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Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na budowie
amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowie ciagu spacerowego na
dziatkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach. Do opracowania przyj¢to nastepujace zatozenia:
e zasilanie z projektowanego zfacza pomiarowego stanowigcego odrgbne opracowanie z moca
przytaczeniowa 150kW
e ukfad sieci elektroenergetycznej: TN-C, rozdzielnia gldéwna: TN-C-S, instalacja odbiorcza oraz
rozdzielnie: TN-S.

2. Podstawa opracowania dokumentacji
e zalecenia inwestora
e obowigzujace przepisy i normy
e podkiady budowlane
e ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora

3. Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepisow a w
szczegolnoscei:

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

e PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364—4—41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-HD 60364—6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cz¢$¢ 6: Sprawdzenie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn.
15.06.2002 poz.690 z p6zn. zmianami)

4, Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

- demontaze istniejace;j instalacji,

- zasilanie w energi¢ elektryczng:
¢ linia zasilajaca,
e rozdzielnia elektryczna,

- instalacje:
e zasilania i sterowania o$wietleniem,
e zasilania rozdzielnic, gniazd,
e przeciwprzepieciowa oraz odgromowa.

Opracowanie nie obejmuje rozdzielni toalety publicznej oraz instalacji wewngtrznych w toalecie
publiczne;j.

5. Zewngtrzne instalacje elektryczne
5.1. Demontaze istniejacej instalacji

Przed przystapieniem do prac montazowych istniejaca instalacj¢ zasilania budynku (do rozbiorki wg
projektu rozbidrki), instalacji wewnetrznych w budynku, gniazd scenicznych oraz o$wietlenia zewnetrznego
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nalezy bezpiecznie zdemontowaé. Demontaz linii zasilajacej budynku do rozbiorki nie powinien powodowaé
zaktocen w funkcjonowaniu instalacji wewngtrznych w basztach.

Stanowiska o$wietleniowe z stupami dekoracyjnymi oraz naswietlacze na stupach dekoracyjnych nalezy
wykorzysta¢ w nowych lokalizacjach.

Linie kablowe nalezy w miar¢ mozliwosci zdemontowaé, a w uzasadnionych przypadkach —
unieczynnic.

5.2. Zasilanie

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych nalezy wybudowac linie kablowa, zasilajacg rozdzielnie
gtdéwna RG oraz wyprowadzi¢ obwody odbiorcze: zasilajace, oswietleniowe, gniazd oraz sterownicze.

Zasilanie rozdzielni RG projektuje si¢ ze ztagcza pomiarowego (wg warunkéw technicznych przyltaczenia
do sieci elektroenergetycznej) kablem ziemnym typu 2x YAKXS 4x95mm2 (dhugo$é trasy — 57m, dtugosé
kabla - 67m), ukfadanym na catej dtugosci w rurach ochronnych typu RHDPE-k 110.

Z rozdzielni RG projektuje si¢ obwody oswietleniowe oraz zasilajace rozdzielnie RT, zestawy gniazd
ZG oraz obwody wewnetrzne.

Kable zasilajace prowadzié zgodnie z trasg pokazana na projekcie zagospodarowania. Wszystkie trasy
kablowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych typu RHDPE-k o $rednicy zewngtrznej 110mm lub 50mm
zgodnie ze schematem ideowym zasilania.

Zasilanie poszczegdlnych rozdzielnic ZG (zestawy gniazd) ZG nalezy wykona¢ w rurach ochronnych od
rozdzielnicy RG do prefabrykowanej studni kablowej typu SK o wymiarach ok. 60x120cm i wysokosci
100cm, zlokalizowanej za sceng. Od studni kablowej nalezy wykona¢ odejScia do poszczegdlnych
rozdzielnic ZG.

Dla obwodéw oswietleniowych zasilajagcych oprawy o$wietleniowe na stupach oraz dla zasilania
rozdzielni konteneru, jako przewdd ochronny nalezy na dnie wykopu kablowego prowadzi¢ bednarke
stalowa, ocynkowana FeZn 25x4mm. Kable i rury ostonowe uktada¢ na glebokosci 70cm na 10cm warstwie
podsypki piaskowej. Kable i rury ochronne nalezy obsypaé piaskiem (obsypka boczna) i przykry¢ 10cm
warstwa obsypki wierzchniej po czym przysypaé 15cm warstwa ziemi rodzimej. Tak utozone kable przykry¢
folig ochronng niebieska, szerszg od projektowanych kabli i rur ochronnych o min. Scm z kazdej strony.

Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a nast¢pnie zasypac ok. 35¢cm warstwa ziemi rodzime;j
bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkla, itp.) ubijajac ja warstwami. Wypelnienie do poziomu gruntu
(zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawierac
wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

Wszelkie kolizje kabli utozonych bezposrednio w ziemi z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
zgodnie z PN-75/E-05125. Zachowad okreslone norma odlegtosci kabli od wszelkich instalacji i urzadzen
podziemnych. Trasy kabli wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie. Badanie izolacji kabli przeprowadzié¢
przed ich zasypaniem i ponownie przed ich zalaczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace ziemne
wykona¢ regeznie.

5.3. Rozdzielnie elektryczne

Dla potrzeb zasilania urzagdzen w fosie miejskiej w Chojnicach, projektuje si¢ rozdzielnie gtéwna RG w
postaci obuddw z tworzywa termoutwardzalnego, zewngtrznych 1P44 umocowanych w dedykowanej wngce
w murku stanowigcym wydzielenie dla stanowiska akustyka i o$wietleniowca. Wymiary i rozmieszczenie
poszczegdlnych obuddéw wykona¢ zgodnie ze schematem RG. Rozdzielni¢ RG nalezy montowaé na
wysokos$ci min. 15cm od podioza. Otwory w $cianach bocznych poszczegdlnych obudéw dla potrzeb
przeprowadzania przewodéw pomigdzy obudowami nalezy wykonaé jako szczelne. Rozdzielnig gtowng
nalezy uziemi¢ z zastosowaniem pretow pomiedziowanych, o dlugosci catkowitej 3m, w celu zapewnienia
wymaganej rezystancji uziemienia do 10 omow.

Dla zasilania technologii sceny amfiteatru projektuje si¢ rozdzielnie ZG w postaci obudéw z tworzywa
termoutwardzalnego, zewnetrznych P44, umocowanych w dedykowanych wnekach w murku za sceng (lub
za zgoda Inwestora — na fundamencie prefabrykowanym za murkiem ograniczajagcym sceny. Wymiary i
wyposazenie rozdzielni nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ZG. Do poszczegdlnych rozdzielni ZG
przewiduje si¢ niezalezne zasilanie dla potrzeb o$wietlenia i nagtosnienia oraz wspolne zasilenie obwodow
gniazd ogdlnych 230V (z podziatem zasilania tréjfazowego dla poszczegdélnych rozdzielnic: ZG1 — gniazda
ogblne z fazy 1.1, ZG2 — gniazda ogdlne z fazy L2, itd.).

Projektowane rozdzielnie wykonaé i wyposazy¢é w aparaturg zgodng ze schematami (lub rébwnowazng)
oraz wykona¢ niezbedne potgczenia. Lokalizacje rozdzielnicy zgodnie z rysunkami.

Do taczen aparatow w rozdzielniach nalezy zastosowaé szyny taczeniowe, grzebieniowe, widetkowe o
przekroju 16mm?2 (obcigzalnos¢ 80/120A) oraz przewody typu LgY o przekrojach rownych lub wigkszych

co zyly przewodow odplywowych.



5.4. Instalacja o$wietlenia zewn¢trznego
Oswietlenie zewnetrzne projektuje si¢ z zastosowaniem:
o) opraw LED na stupach o$wietleniowych,
B) naswietlaczy 400W (istniejacych) na shupach oswietleniowych,
%) opraw doziemnych LED dla iluminacji wiez (baszt) przy scenie.

Istniejace stupy z oprawami oswietleniowymi nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami
prefabrykowanymi. Zdemontowane shipy (5 szt.) nalezy ponownie zainstalowa¢ z wymiang opraw
oswietleniowych, na oprawy w technologii LED o wygladzie zblizonym do zdemontowanych.

Projektowane jedno stanowisko oswietleniowe, ktore nie pochodzi z demontazu nalezy wykonaé z
zastosowaniem sfupa i oprawy o wygladzie i charakterze jak pozostale stanowiska SO.

Nalezy stosowal oprawy oswietleniowe LED o
parametrach:

cd/klm
==C0-C180 ===C90-C270

Budowa stupa em szklanym, odporny na promieniowanie UV,
Stup os$wietleniowy ¢ zewnetiznej warstwie z  an metylu PMMA mrozony
tworzywa sztucznego zbudowany jest z lor: czarny

liod: 1 dla 38W

ksploatacji L90F10: 50 000h
90 dla 3500K

tkeyjny S/P: — dla 3500K
igcia zasilania: 50 - 60Hz
nnik mocy: >0.95

v: 53A/200us dla 38W

trzech potgczonych elementdw

netrach:

" konstrukcja stalowa
| pianka poliuretanowa
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Rys. Wzor i wyglad stupa oswietleniowego.

Dla potrzeb zabezpieczenia opraw oswietleniowych na stupach, projektuje si¢ we wngkach stupow
stosowanie izolowanych ztaczy kablowych IZK — fazowych z wkladkami bezpiecznikowymi 2A gG/gL, oraz
neutralnych.

Fundamenty betonowe, nowy i z demontazu przed ponownym montazem, nalezy pomalowa¢ powloka
izolujaca, bitumiczng lub inng o podobnych wiasciwosciach. Po wytyczeniu geodezyjnym lokalizacji
fundamentow nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty. Fundamenty prefabrykowane powinny by¢
ustawione na 10cm warstwie betonu B15 wystajacej 40cm poza obreb fundamentu z kazdej strony. Po
wprowadzeniu rur ostonowych lub przewodéw zasilajagcych przez otwory w fundamencie nalezy go
wypoziomowa¢, a nast¢pnie zasypa¢ wykop. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia +/- 2cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez
kamieni ubijajac ja warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,92. W przypadku stwierdzenia
pod fundamentami gruntéw nieno$nych, nalezy wykona¢ wymiang gruntu pod fundamentem, oraz
dodatkowe obetonowanie stopy fundamentowej. Gérna krawedz fundamentu powinna by¢ wypoziomowana i
w zadnym miejscu nie moze wystawaé ponad poziom gruntu o wigcej niz 5 cm.

o
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Przed ostatecznym przykrgceniem stupy nalezy wypionowac. Maksymalne odchylenie od pionu nie
powinno przekroczy¢ 1:1500. Po wypionowaniu stupéw, miedzy fundamentem, a podstawa nalezy wykonaé
podlewke z masy peczniejace;).

Na dwoch stanowiskach os$wietleniowych na shupach, zgodnie ze schematem ideowym zasilania,
projektuje si¢ montaz istniejacych naswietlaczy 400W, pochodzacych z demontazu. Przy montazu nalezy
wykorzystac istniejgce uchwyty i elementy montazowe.

Dla potrzeb o$wietlenia iluminacyjnego wiez (baszt) przy scenie, projektuje si¢ dla kazdej z nich
zastosowanie opraw doziemnych LED, instalowanych w naroznikach budynkéw (zgodnie z rysunkiem
zewnetrznej infrastruktury elektroenergetycznej), oddalonych od krawedzi budynkéw o ok. 80cm. Projektuje
si¢ oprawy dogruntowe o parametrach:

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelnosci
[P67, wyposazona w wysokiej jakosci zrodta Swiata LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: w podtozu

Obudowa: stal nierdzewna, aluminium wtryskiwane
wysokoci$nieniowo

Kolor: zarny

Klosz: szyba hartowana
DANEELEKTRYCZNE . Efektywno$¢zasilacza: >79%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrodio swiatla: tak

Rodzaj osprzetu: ED W
Przylacze elektryazne: przewdd max 3x1 mm’ f* g
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatla: cyrkulamy I T
- Sposob swiecenia: bezposredni
DANE DODATKOWE Zakres temperatury pracy: -307C... +40°C H

Zywotnoéc (L70B50): 50000 h
DANE OGOLNE Gwarangja: 5 fat

Wymiary (wys. x szer.): 124 x 260mm
Strumien (Oprawa) [Im]: 1132; Strumien (Lampy) [Im]: 1340; Moc P [W]: 18.0

Pod obudowa wpuszczang w ziemi¢ konieczne jest wykonanie na glebokos¢ 30 cm od dna puszki
montazowej drenazu zwirowego lub innego rownowaznego, zapewniajacego dobre odprowadzenie wody.
Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ poprawne oproznienie wody z puszki. W przypadku nie oproznienia si¢
puszki w czasie mniejszym niz 30 minut, nalezy zastosowaé dodatkowy system drenazowy.

Po zamontowaniu opraw¢ nalezy eksploatowa¢ przez 45 minut bez klosza, zeby unikna¢ gromadzenia
si¢ wilgoci wewnatrz obudowy. Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzagaé instrukeji montazu
producenta opraw.

Obwody os$wietleniowe do opraw oswietleniowych LED na stupach nalezy wykona¢ przewodami typu
YAKY 4x25mm?2 w izolacji 0,6/1kV ukladanymi w gruncie w rurach ochronnych, typu RHDPE-k zgodnie z
rysunkami. Na dnie wykopu kablowego nalezy prowadzi¢ bednarke stalowa, ocynkowang FeZn 25x4mm,
stanowigcg przewod ochronny i uziemiajgcy. Sterowanie oprawami z zastosowaniem wylgcznika
zmierzchowego w rozdzielni RG (czujnik zmierzchowy wynies¢ na zewnatrz rozdzielni RG).

Obwody oswietleniowe do naswietlaczy instalowanych na stupach o$wietleniowych nalezy wykonaé
przewodami typu YKY 3x4mm2 w izolacji 0,6/1kV ukladanymi w gruncie w rurach ochronnych, typu
RHDPE-k (wsp6lnymi dla przewodoéw zasilajacych oprawy na stupach) zgodnie z rysunkami. Sterowanie
oprawami — rgczne, z zastosowaniem rozlacznikéw izolacyjnych. Na zyczenie Inwestora dopuszcza si¢
sterowanie automatyczne poprzez dodatkowy stycznik instalowany za roztacznikiem izolacyjnym,
wysterowany z wylacznika zmierzchowego.



Obwody oswietleniowe do opraw doziemnych nalezy wykonaé przewodami typu YKY 3x2,5mm2 w
izolacji 0,6/1kV uktadanymi w gruncie w rurach ochronnych, typu RHDPE-k 50 zgodnie z rysunkami.
Sterowanie oprawami z zastosowaniem wylacznika zmierzchowego w rozdzielni RG.

Kable w rurach ostonowych prowadzi¢ zgodnie z trasa pokazana na projekcie zagospodarowania. Rury
ostonowe uklada¢ na glebokosci 70cm na 10cm warstwie podsypki piaskowej a pod ciggami jezdnymi na
glebokosci 100cm. Rur¢ ochronna nalezy obsypaé piaskiem (obsypka boczna) i przykry¢ 10cm warstwa
osypki wierzchniej, po czym przysypa¢ 15cm warstwa ziemi rodzimej. Tak ulozone kable w ostonach
rurowych przykry¢ folig ochronng niebieska, szerszg od projektowanych rur ochronnych o min. Scm z kazdej
strony rury. Przed zasypaniem kable zglosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz do inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a nastgpnie zasypa¢ ok. 35cm warstwa ziemi
rodzimej bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkla, itp.) ubijajac ja warstwami. Wypetnienie do poziomu
gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostgpnego na miejscu, przy czym nie powinien on
zawieraé wigcej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

I podsypka - grubos¢ podsypki (h,) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 ¢cm N RN e ool [
a w gruntach skalistych powinna wynosic 15 cm (Rys. 3), e el et
1 obsypka boczna - odlegtosé miedzy boczna czescia rury ostonowej a $ciang SO el
wykopu {s,) powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, natomiast wysoko$¢ obsypki zasypka P :'-; > E i el =
(h,) powinna zawierac si¢ w przedziale 10 cm <h, > D (Rys. 3), ] ..°: ot T
I obsypka wierzchnia - grubos¢ obsypki (h,) nie powinna by¢ mnigjsza niz 10 cm, 7
§ zasypka — odlegto$¢ miedzy gorng czescia rury ostonowej a powierzchnig obsypka P
gruntu (h,+h,) powinna wynosic co najmniej 50 cm (Rys. 3), a w przypadku rur “wierzchmia =4
dzielonych typu A PS ukfadanych pod droga: (h,+h,) > 70 cm S L
_obsypka A7 5
boczna = : )
podsypka A ; 'L: :, qca:,_" u:A. ‘::b“ =: u ‘ = }
s, | D |s
_ S

Rys. Wytyczne ukladania rur ochronnych w gruncie

6. Instalacja przeciwporazeniowa, odgromowa i przeciwprzepi¢ciowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem elektrycznym jest zapewniona przez podstawows izolacje czgsci
czynnych.

Jako ochrong przy uszkodzeniu, we wszystkich czesciach instalacji elektrycznej, objetych niniejszym
opracowaniem, zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S z zastosowanicm
wylacznikéw roznicowopradowych (projektuje si¢ zastosowanie wylacznika réznicowo-pradowego o
pradzie znamionowym 30mA, typu KV (krotkozwloczny) lub A zapewniajacego wylagczenie w czasie
krétszym niz 0,2s), nadpradowych oraz wktadek bezpiecznikowych w roziacznikach bezpiecznikowych.

Ochrong przeciwprzepieciowa stanowi projektowany kombinowany iskiernikowo-warystorowy
ogranicznik przepig¢ typu 1 w rozdzielni RG zapewniajacy napieciowy poziom ochrony Up=1,5kV lub
nizszy oraz ochronnik przepigciowy typu 2 — warystorowy, instalowany w rozdzielni RT.

Rozdzielnie RG, RT oraz ZG nalezy uziemi¢ za pomoca wbijanych pretow stalowych, pomiedziowanych
¢l16mm na gleboko$¢ 3m dla zapewnienia rezystancji uziemienia R < 10Q. Od rozdzielni RG, wzdhiz tras
przewoddéw zasilajagcych oprawy o$wietleniowe na stupach, na dnie rowu kablowego, pod warstwa podsypki
dla rur ochronnych nalezy ukiadaé bednarke stalows, ocynkowana FeZn 25x4mm, stanowiacg przewdd
ochronny, wyréwnawczy i uziemiajacy. Koncowe stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomoca wbijanych
pretéw stalowych, pomiedziowanych ¢16mm na glebokos$¢ 3m.

Przed oddaniem powyzszej infrastruktury do uzytku wykonaé¢ w kompletnym zakresie pomiar rezystancji
uziemienia i sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych
miejscach. W przypadku niespefnienia warunku R<10€, nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez
zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych.

7. Uwagi kohcowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materialy
muszg posiada¢ odpowiednic atcsty albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Przed oddaniem
do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbgdne ogledziny
(wymagania podane w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania
(przewodow elektrycznych, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i srodkdéw ochrony,
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oznaczen przewodow i urzadzen elektrycznych, poprawnosci potaczen) zgodnie z normg PN-HD 60364-6-

61.
Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, spelniajac okreslone przepisami
(normami) parametry.

8. Obliczenia techniczne

8.1. Bilans mocy rozdzielni RG:

"~ Typodbiora Pi [KW] Kj Po [kW] To[A] ]
Oswietlenie 1,1
Technologia sceny 246
Toaleta publiczna 3,5
SUMA 250,6 0,6 150,36 228,45

Zasilanie rozdzielni RG z moca przylaczeniowa 150kW zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia ENEA Operator Sp. z 0.0.

8.2. Dobér przewodéw zasilajacych z rozdzielni RG
Prad obliczeniowy: Io — 228,45A
Prad zabezpieczenia w ZKP: Ia — 250A
Prad obcigzenia dtugotrwatego kabla doziemnego 2x YAKXS 4x95mm2: Iz — 2x 164A
Prad zadziatania zabezpieczenia: 12 — 400A
Warunki doboru zabezpieczenia przecigzeniowego :

Io <la <1z —228,6 <250 < 328 — warunek spelniony

12 < 1,45 1z — 400 < 475,6 — warunek spelniony

Dobrano dwa kable polaczone rownolegle typu 2x YAKXS 4x95mm2.

8.3. Sprawdzenie spadku napi¢cia do najdalszego zestawu gniazd

Spadek napigcia na istniejacej linii kablowej 2x YAKXS 4x95 67mb 150,36-67-10°

od rozdzielni ZKP do zaciskdw rozdzielni RG AU = 2-95.35-400° - 0.02%
Spadek napigcia na projektowane;j linii kablowej YKY 5x50 45mb AU = 40-45-10° ~0.41%
od rozdzielnicy RG do czesci oswietleniowej ZG1 MO6 50.55.400°

Calkowity spadek napi¢cia jest mniejszy od dopuszezalnego dla linii zasilajgcej i wynosi dla
koncowego gniazda w zestawie gniazd ZG1 ok. 0,43% < 3%.
8.4. Obwody odbiorcze:
8.4.1. Linie zasilajace i oswietleniowe:

a) obwody 1~ z zabezpieczeniem gG10A, przewdd YKY 3x2,5, dt. max. 80m, do 0,05kW
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dU% = 0,02+0,11 =0,13<3%
To<In<iz[A]: 0,23 <10<29
12 < 1.45*%1z [A]: 16 < 42,05

a) obwody 1~ z zabezpieczeniem gG10A, przewod YKY 3x4, di. max. 40m, do 0,5kW
dU% = 0,02+0,34 = 0,36<3%
To<In<Iz[A]: 2,28 <10 <38
12 < 1.45*%1z [A]: 16 < 55,1

¢) obwody 3~ z zabezpieczeniem gG10A, przewod YAKY 4x25, dt. max. 80m, do 0,2kW
dU% = 0,02+0,01 = 0,03<3%
Io<In<1z[A]: 0,3 <10 <86
12 <1.45*%1z [A]: 16 < 124,7

d) obwody 3~ z zabezpieczeniem gG25A, przewdd YAKY 4x35, di. max. 55m, do 3,5kW
dU% = 0,02+0,1 = 0,12<3%
lIo<In<1z[A]:5,3<25<103
12 < 1.45%1z [A]: 40 < 149,35

¢) obwody 3~ z zabezpieczeniem gG100A, przewod YKY 5x50, di. max. 50m, do 40kW
dU% = 0,02+0,45 = 0,47<3%
lo<In<Iz[A]: 62 <100< 122
12 <1.45*1z[A]: 160 < 176,9

Projektant:
MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
POM/00064P(DOE/13
specjalnosd instalacyjna
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Na zakoriczeniach tras kablowych i na odgatezieniach stupy oSwietleniowe nalezy

uziemié¢ z zastosowaniem tasmy stalowej, ocynkowane| FeZn 25x4mm (ok. 3m na kazdy stup)

oraz uziomu pretowego, pomiedziowanego $r. 16mm I diugosci catkowitej 3m.
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