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CZESC OPISOWA
1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
-Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ict
usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

- Wizja w terenie

1.2. Inwestor
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

2. Informacja BIOZ

2.1. Zakres i kolejno$é¢ robot
Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w nastepujace;j

kolejnosci:

A/ wszystkie branze

- Roboty przygotowawcze i porzadkowe
Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia
- Dostawa materiatow

Prace budowlane

Zagospodarowanie terenu

Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestycjg

- Inwentaryzacja powykonawcza

B/ branza sanitarna

- Montaz przewodow

- Wykonanie préb i badan
- Montaz osprzgtu

C/ branza elektryczna
- Montaz przewoddw, rozdzielnic, opraw

- Wykonanie préb i badan

- Montaz osprz¢tu

Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych :
» Budynek zaplecza sceny przeznaczony do proj. rozbiorki
«  budynek baszty przeznaczony do proj. przebudowy
widownia przeznaczona do proj. rozbiorki



+ scena przeznaczona do proj. rozbiorki

2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi:
ludzi - brak

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- mozliwos$¢ przysypania ziemig

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatdéw budowlanych i narzedzi,

-zagrozenie katastrofg budowlang wywolang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lut
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narz¢dziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogdw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatlow budowlanych,

- zagrozenie wywolane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenia dla 0sdb przebywajacych w terenie publicznym

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia s niebezpieczne dla zdrowia i Zycia oséb przebywajacych na budowie oraz w je;j
poblizu 1 wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajagcy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialow i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

2.5. Instruktaz pracownikéw
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji rob6t zwigzanych przedmiotows inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegotlowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji -
robét zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia
- wyposazeniu w odziez i srodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie pisemnej do
jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
- kaski ochronne

2.6. Techniczno - organizacyjne §rodki zapobiegawcze
Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczeg6lnych $rodkéw
ostroznosci , pracownicy powinni otrzymaé niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w  zaleznosci
od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot, drogi komunikacyjne
prawidlowo  oznakowaé.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:
- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych
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- prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegdlnych $rodkoy

ostroznosci, pracownicy powinni otrzyma¢ niezbg¢dny instruktaz na stanowisku pracy w zalezno$ci

od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot

- drogi komunikacyjne prawidtowo oznakowaé

- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

- zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i

miejsca skladowania materialdéw budowlanych, zejécia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$
ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych)

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo a w

szczegblnosci:

2.6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone bgda na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze poglg¢bienie
wykopdéw odbywaé si¢ bedzie rgcznie.

Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dost¢pem o0sdb trzecich.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne i ostrzegawcze .

Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé 1  zabezpieczy¢.:
- Zabezpieczenie wykopow (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowaé si¢ bedzie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
- Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

rob6t zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odr¢bnymi, nalezy:
- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace fatwy odplyw wéd opadowych w kierunku- od
wykopu,
- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostana
zejscia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu  jego
skarp.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione na skarpie:
- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3a obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odlamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w

terenie stref¢ niebezpiecznag i odpowiednio jg oznakowag.

Przebywanie 0s6b pomig¢dzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest ~ zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach ~ pionowych i

na glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb  klatkami ostonowymi.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i

zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych



2.6.2.Roboty fundamentowe

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu zagospodarowania terenu, okreslajacego potozenis
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gl¢bienie wykopéw odbywaé sic
bedzie recznie.

Porecze balustrad znajdowac si¢ bedg na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 o
od krawedzi wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren rob6t bedzie oznaczony za pomoca balustrad z lir
lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosei 1,1 m w odlegloéci 1 m od
krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t zapewni
staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

1.w pasie terenu przylegajacego do gomej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gltebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu,
2.Jikwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

3.sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zej$cia do wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobdw jest zabronione na skarpie:

4. w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

S. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej

0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie 0oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na

glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi.



Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone

przed wejsciem os6b postronnych.

2.6.3. Roboty na wysokosSciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomt
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przepis stosuje si¢ do przejs¢ i
dojs¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanegc
obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang polozenia.

Otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje
si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie koncdéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok.
1,5 m wzdhuz zewnetrznej strony krawedzi przej$cia. Wytrzymalo$¢ 1 sposoéb zamocowania prowadnicy

powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

2.6.4.Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostéw rusztowarn.

Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie
co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach przekryciach otworéw i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukeji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
si¢ o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone
wylaczne po uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow.

Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomiedzy skarpg wykopu a wznoszona $ciang,

szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

2.6.5.Roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narze¢dzia reczne, uniemozliwiajagce wypadanie narzedzi
oraz utrudnianie swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegoélnosci desek lub bali, jest dozwolone
wylacznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wylgcznie do wysokosci 3m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zesp6t liczacy co najmniej 2 osoby.



2.6.6.Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem w kierunkt
poprzecznym i podtuznym.

Poszczegblne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztaltownikéw stalowych powinny by¢é skladowane
oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podiozu albo na podkiadach.

Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wylacznie za pomoca urzadzen mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkéw chemicznych roztwér nalezy przygotowywaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw
chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ stopniowo i rOwnomiernie.
Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wigkszej niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien byé wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem sig.

2.6.7. Rusztowania robocze
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa =z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod  wzgledem bezpieczenistwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z  instrukcjg -
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadaé wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numer telefonu,
2) dopuszczalne obcigzenia pomostoéw 1 konstrukeji rusztowania.
Rusztowania powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla 0s6b wykonujacych roboty oraz
sktadowania narzedzi i niezbgdnej ilosci materialow,
2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
3) zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
5) posiadac porecz ochronng.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odpltyw wod opadowych.
W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady od
strony tej $ciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materialdow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac¢ 1,5 kN.
Przed montazem Iub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng.




Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé,

2) w czasie gestej mgly, opadoéw deszezu , $niegu oraz gololedzi,

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materialéw 1 wyrob6w na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jes
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

2.6.8. Roboty instalacvjne

Roboty instalacyjne na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé si¢ ponizej Wwznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goérnej krawedzi.
Wykonywanie robét z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o
zabezpieczenia jest zabronione. Wykonywanie robét w wykopach jest dozwolone wylaczne po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw.
Jezeli stanowisko pracy znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szerokos¢
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

2.6.9. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacjii  urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Miejsca wykonania robdt powinny by¢ dostatecznie o§wietlone.

Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych.

2.6.10. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja techniczno-ruchowa przed

dopuszczeniem ich do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje 1 naprawia zgodnie z instrukcja

producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,

2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

3) obshugiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé

wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia

technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne

instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do  pracy
na tych stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie moga
mieé:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych,

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
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3) rekojesci krétszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta.
3. Nadzér i organizacja budowy

3.1. Nadzér
W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw  rob6t i numery ich uprawnien,
kierownikdw obiektow oraz generalnego wykonawcg i1 podwykonawcoOHw oraz koordynatora

TODOL) ettt ettt ettt e e st e b et st be st e st e s a e s b e e s st et s s e b e bt e s e e e ent e e aaaaeen

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Do poszczegdlnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe
mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawoddéw, wystepujacych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezla betoniarskiego, dzwigéw, maszyn do robdt
ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy,
dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialnosé
Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za  organizacj¢
dostaw na budowe¢ materiatéw 1 sprzetu we wspdlpracy z baza generalnego wykonawcy.
Organizuje tez prace w taki sposob, aby bylta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegbéltowy
zakres obowiazkoéw znajduje sie w biurze budowy. Kierownik  jest tez uprawniony do kontaktéw
na szczeblu 0s6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegblnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania  zasad
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezaco,
wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprze¢tu mechanicznego generalnego
wykonawcy pracujacego na budowie, za$ za biezaca konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma

prawo zada¢ od podwykonawcow przedstawienia opinii techniczne;j 0 eksploatowanym przez
nich sprzgcie, a zwlaszcza decyzj¢ dopuszczajaca urzadzenie do ruchu.
3.3. Normy
W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagrdd i1 urlopdw sa podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego  wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcédw wiasciwym biurem beda komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa zobowigzani do  rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskOw generalnego wykonawcy. '

Ustalanie norm dla poszczegélnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wylacznie
wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcow:

Spotkania koordynacyjne bedg si¢ odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac¢ si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjgciem robot podpisujg dokument, w ktorym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i1 deklaruja prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na
okreslony czas materiatow i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajacg ~ powyzsze
miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac, warunkéw gruntowo-
wodnych, sgsiedztwa budynkéw i pracujacych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia
" Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiagzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi

przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych, tzn.

- z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materialéw, surowcéw 1 substancji, uzywanych
przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wlasciwosciami zracymi i toksycznymi

- praca w wykopach

- praca mechanicznych srodkéw transportu

- praca na wysokosci

- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow:
elektrycznosci 1 wody.

Do wykonywania prac szczegblnie niebezpiecznych be¢dg dopuszczeni pracownicy, ktorzy

oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo  przeszkoleni

w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni
nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz przypomni  wymagania  bhp  przy

poszczegblnych czynnosciach.
Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

3.6. Komunikacja i wspoélpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr ...........cceveeneene.

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komorkowy o nr ....c..oeceeviinennennene. ,

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr ......cccoceviiiiiiininiic,

Kazdy z podwykonawcoé6w ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i1 podaé¢ jego numer.
Nadzér nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i i szef ochrony
budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krétkofalowe.

3.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie

sporzadzany krotki protokol, skladajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen moze
by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robét, realizowanych przez podwykonawce  z
winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma
prawo wnioskowaé o zmian¢ podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktéra generalny
wykonawca wprowadza do kazdej umowy z podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy  przy

zamOwieniach materiatlowych powinni wzig¢ pod uwagg fakt dopuszczalnosci  zamowien

najwyzej na 3 dni pracy.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odplatnoscia. Podwykonawcy

zaktadajg na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.

Podwykonawcy biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci

zatrudnionych na budowie pracownikéw.

Dla zapewnienia przejezdnosci drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen ustala si¢ naste¢pujace zachowania:



- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej  niz
2-ch samochodéw jednoczesnie. Nastgpne mozna wpusci¢ na teren budowy  po
wyjezdzie poprzednich.
- Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowacé ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.
- Przed bramg wjazdowa generalny wykonawca przygotowal miejsca wyczekiwania dla transportu
kotowego przed wjazdem na budowe.
- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbiorke przeset ogrodzenia po obu stronach
bramy.
- W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatorz
budowy ds. bhp 2z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie zgodnie z instrukcjg postgpowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ W.....cccoveeveriereeencienceeneneennen.

Straz Pozarna (tel. 998)......cooeeiiviininiiieieeeen

Komisariat Policji (tel. 997) ..o

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy 1 pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

3.8. Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunk do
kierownikow robot podwykonawcy, nie stosujacych 1 nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikéw odziezy i sprzetu ochronnego 1 przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciagane nast¢pujace konsekwencje: wstrzymanie robdt z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot,
usunigciu kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o
zmianekierownika rob6t. Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz na budowie, bedg
usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy 1 koordynator budowy ds. bhp majg prawo zadaé

od podwykonawcéw okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikoéw, szkolefii odpowiednich
uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy, a s3 to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje
postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej  eksploatacji
maszyn iurzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.
W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dzialania protokolarnie. Kopie tych protokétéw sa przechowywane  w
biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring

Raz na kwartal, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ przeglady =~ warunkow
bioz na budowie przez komisj¢, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub jego  przedstawiciela —
koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich ~ podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i1 zaproponuje ustalenia
co do metod osiagnigcia odpowiedniego stopnia  bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich
podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w

rozporzadzeniu.



Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami

generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace.
Wiyniki badan wypadkéw przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy
informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

mgr inz. arch. Zdzislaw Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88

mgr inz. Lukasz Zbkowski

by //
W spec. instalacf.éi{k eznych
upr. nr POM/0006POOE/13
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Zaswladczenie
2 numerze weryfiiacylmym:

POM-KN9-VMZ-GFM *

Pan Zdzistaw Kufel 0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5810/02

adres zamieszkanla ul.Sikorskiego 19, 89-600 Chojnice

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownlctwa t poslada wymagane
ubezbieczenié od odpowledzialnosci cywitnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaiwladczenie zostalo wygenerowane efekironicznle I opatrzone bezpiecznym podplsem elektroniczoyr
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnis 2016-10-28 roku przez:

dniczacy Rady Por kie] Okregowe} lzby Intynferéw Budownlerwa.

F Rogowlcz, Pr

(Zgodnia art. § ust 2 ustawy x dnfa 18 wrzesnia 2001 1. o podpisle elektronleznym (D2 U. 2001 Nr 130 por. 145D) dane w postec
3 opatrzone podpisem PeTy pomacy walnege kwaliftikowanego certytikaty <

réwmowaine pod wigledem skutkdw prawnych podplsam} }

* Weryfliaxc)g pe darych w motna sprawdzi¢ 73 pomoch numeru wervfikacylnago adwiadczenia na
strunie Polskief l7by intynieréw Budownlctwa www pilb.org.p! ub Rontakiulyc si¢ 2 blurem: wisschwe] Okregowe) fzby tndynlerdn
Budownictwa.
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Za$wiadczenie N = oAy = Ha podstawie & 1 ust, 5., § 2 wst.2.phkt 2, § 5 ust, 2, § 7 4 13
o numerze weryfikacyjrym: . ugt. {-piL. 4.-111., =,.b ro¥porzadzenia Ministra Gospodariti ranawe i
1 Ochreay Srodovwiska, z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawle samodziel-
* L G
POM-2T1-VYJ-PZX pych funkcid tachnicdznych w budowniectwle (D2.U. Rr 8, pex.4B = pDidn.
zm.} stwierdzam, 26: .
Pan  Huberd Branon JPOTTIILSECL
Pan Hubert Potulski o numerze ewidencyjnym POMY/15/3967/01 _ : technik bodowlausy
adres zamieszkania ul.Budowlanych 6/25, 89-600 Chojnice i o apeci. imstalacfe i wregdrenia manitaroe
i ! FRE L B ‘_uOm_mn_m wymagane prafl
orskie] Okregowe] 17by Intyrijeréw Budownictwa !
Jest czionkiem Pom } Okreg: i i A aredzony driia 30 maja 1943 r: w Chojndcach
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej. B o i .
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne om.No:-oubw do2017-12-31. i posiada m..d.nwmo\.ro.ews.»w‘ zawodowe upowainiajace do  wykenywaniz
’ : samodzielnaj funkoji projektanta oram kiarownilea budowy 3 robét
f ; w specjalnoded Mﬁhgu&OHuSOI»J»NWm.BQuENQ
Zadwladczenie zostato wygenerowarie elektronicznle { opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym  w zakresle ajecl 1 instalzefi aanitarnych ~ w wyskhe]

3 i i ju 2016-12-07 roku przez: . .
weryfikowanym przy. pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu i.nsE 2 p i . il | ek e s
{ . dnk Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa. 1, .,
Franclszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady v Pap, HubaTt Brunon POTULSKI Jest upswainiony do:

: 3o o 9.c.gznggu.n¢g~$t3mz . 3 . %

(zgodnie art.'S ust 2 ustawy Z.dnis. 18 tqu.nu—a_n ZXIIG podpme u_nrﬂalﬂﬂ.hw Aﬂnz_uﬂ watriego kwallfikowanego certyfikatu sg ( ‘.. i/sporzadzania profentdw sieci wodocizgowyeh, lzna) {macyinych {
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym p wery y 55 . © ' piaplinycn vzbrojenia lererm ~ o pewszechnie zhanpch rozwiztahlach

- 24 den skutkéw p " opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi. . ~ kKopsirdkeyinyoh i schematach tedbnicenych: - 5

2/Kkierowania, nadzorowania 4 kentrolewania budowy { rebét, kierowa- .
niz I Xeon ?ﬁ.oﬂmvw& wytwarzania konutrukeyjnyeh elementidis sicaj
NWMMWMMNMMMWQWW;ﬁ hELE Mv,wmmwn.m %f«wbduﬁaﬂﬁbnﬁnbmma w zakreslp sleci
¥ 2 £ O = | A nyohh L oclepinych wzEdrojenic T ~.C
powazeconlie znsnyoh roRwi Nmm»uw.oﬂ Wouw‘mﬁmryﬁ_mw&vm i i =

w\_MWmeanwu»w wwwmwwﬁ&mu»uwwwﬂuuou» fcnco%Nmozw.o.:‘ rmom_...»u..mo..&_d.?; ;
2 78 E =niylacyiny - owsrechnie Tnenycl =alaza & G
vmobuﬁﬁmknv.u:wnﬂ b mnﬁmiwmwod .rm.nww:.kmwa%ad" M..Qm L d PN E R

4fierowapia, nadzorowania i kéntrolowania hudewy 4 1obdi, kierow
Tia, i konfrelowsnia wylwarzania honsirukcy jnyeh elementow; {nst
laeji <oraz  ocenianis’ 1 badania stanu technicnnege w  zpkrasi
insialacii wodoecliagowyeh, Jeanal »n».w.aﬁ%nﬁ\ clepliych i wenipla
eyinych - o powszéchnid mnanysh rozwijzaniach henstiuficyinpeh’

Od nintejeze) deoys|i sluiy sironie prawe wniesienia cdwsiania do
R¥indaipra Goa cdaG Ireestirzenned § aownict L& MmO soérzani -
twem ® termific 14 ans 54 dBl8 ..cm.n,nnnmam r-teiy e

Clraymata:

i.

dezentu moina sprawdz! 73 pomocq numery weryfikacyinego zatwladczenia na
| loh kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Intynieréw

* Weryfikacjg poprawnadcl danych wpinlelsz
stronie Polskie] Izby Intynteréw Budownictwa www.pilb.org.p

Budownictwa.

Zup.

Pocapen -W!J




Pan Lukasz Bobkewski uppwazuiony jest do:

Gdansk, 10 c2erwea 20(3 v

1. Na podstawie art. 12 ust.! pki 1, art. 13 ust. 4 ustewy Prawo budowlane,
syg. akt 11/POM/OKK/3 w specialnodel instalacyjnej w zakresie siect, instalacji i wrzadzed elektrycznych
i elekiroenergetycznych, bez ograniczef do;

DECYZIA n) projektowania, sprasvdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nmadzoru autorskiego,
) sprawowania kontoli techniczne] wirzymania obiektdw budowlanych.
Na podstawio art. 24 ust.| pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach
zawedowych srchitektow, ingynicréw budawniciwa ornz urbanisrdw /D). 7 2001 r. Nr 5 poz 42, z2
zm/, @t. 12 wst. 3, art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ost. § pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowane Ackst jednolity Dz. U. 2 2016 7. N1 243, pew. 1623 ze 2m/, § 6 pkt 12, § k1 mstd pht 1,

11. Nz podstawie § 15 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporta i Budosnictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji -ccbmcmych w budownictwic /Dz.

§15,§24 nse. 1 pkl 1, rozporzadzenin Minjsira Transporty i Budowoictwa 7 doia 28 kwietnia 2006 7, U. 2 2006 t. Nr 83 poz. 578. ze zm./ upr ninicjsze up jado :
w sprawie Jziclnych funkeji techni h w budewnictwie /Dz. 11, % 2006 r. N 83 poz. 578. ze ! - ] = . : ot
wn.d orez art. ]MKodeksu posiepowania ﬁdmm]:lra;)]nggu/(J Dz, 22013 1., poz. 267/ 1) sporzadzania projektu zagospodarowenia dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei

niniejszych uprawnies,

7) piojektowania obiektu budowlanege zwiazancgo z obicktem budowlunym, takim jak:
Ohlrggowa Komisja Kwalifikacyjna sieci, inslalacie i arzadzenia elekiryozne i elekiroenergetyczae, w ym kulcj(_)wc:
Pomorskiej Okregowej kzby Indynierdw Budownictwa trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i wzadzeniami
stwierdza, ze: technicznymi zesilania i sterowania, w lym kolejowe, trolejbusowej i tramwajowej sicci

trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjuzdéw (§ 24 ust. 1).

AR IR Pouczenic
P"“J"Eﬂfﬁfﬁifﬁ::ﬂ“ 04 mijs) du.,z_]l sluzy wdwolmic da Krajowq Komisii Kvslifikacyjocj Polskic] lzby Tutyniesiw
TPy = 4 X egowej Komisji Kwalifikacyjne] P Okrsgowej Jzby
urelzoy s 03.06.1982%, wihgihlach Tnzynierdw Buda\wvdwa w lcnmnle 14 doi od dm) jej dosgezenia,

Skiad orzekefgcy Okregowe) Komisjl Kwalifikacyjne}:
owzymuje
PRZEWODNICZACY
(\M‘?Q“J Komish MJ&I Tkacyine}

UPRAWNIENIA BUDOWLANE d(lnL Aﬁk Nledostatkiewlez
Bumer ewideacyjny: POM/O006/POOE/13
WIC}.PRZE\VODNICZACY
Okregowel. Knmi:_LlSw:ﬁﬂka:n'ncj

il
w ‘jalnosei mgr )%,Zﬁﬁgniew Drewnowski

do proj anix bez ogr
instalacyjoej w mkrcsu sieci, instalacji uru)dlcﬁ clektrycznych

£
i clekiroenergetycznych CZLGNEK

Okrggowej Komigi Kwalifikas

dr bk M/n?’ek We?ﬁ)umki
/

7

UZASADNIENIE

W zwizzku 7 uwzglgdnieniom w calosel sadania strony, ne podstawie art. 107 § 4 X.p.a. odstgpuj Fam—
od wzasadnienia decyzji. Zakres nudanych uprawnien budowlanych wskazasio na adwiecie deeyzji. | Pus L b, Biiipek]
88-634 Legro, ul. Kicpowa )
2.0krpgowa Rada Fzby
1GISwmy nspekior Nadzor Budewlavego
4.

elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

« « = X
- =
o =
3 IG
w bod
v - = *
— z = a
N O
< ~NoOO 2
e =
a — & = =
]
® &)
i
]
a

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

elektronicznej apatrzone bezpiecznym padpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)
* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
Budownictwa.

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Pan tukasz Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0183/13

adres zamieszkania ul. Klonowa 1, 89-634 Les$no, gmina Brusy

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisi

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zgodnos¢ z oryginatem Pracownia Projektowa
stwierdzam - o Projektowanie i Nadzorowanie
Chojnice, Ju ¢t %/ Zdzistaw Kuféf«/¢




DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE
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Wojewo6dztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument) ~
fes o

. N i

GE.

\,,.,\‘

6621

Nr jednostki rejestrowey. G3515

pomorskie

chojnicki

Chojnice - M
220201_1.0001, Chojnice

Strona2z2

4 UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 09.08.2017 12:23:33

Osoby: 1
Udziaf L. "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
A GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasno$é siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Dziatki ewidencyjne: 1
s I Powierzchnia | U2ytekikiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub polozenie Iha) Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 | 13271 Chojnice, ul. Grobelna 0.0524 dr 0.0524 SL1C/00001962/2

Jdentyfikator: 220201_1.0001.1327/1

danych Rejon statystyczny: brak danych

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Warto$¢: brak

Razem powierzchnia dziafek:

0.0524 ha

Stownie:

pie¢set dwadziescia cztery metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

dnia: 09.08/2017

(sporzadzit: data i podpis)

PRACOWMIA
Proje Kl:)\m' 3

,,

uo.

T fusiya. g

Srar

(/m/e i 'iazmsk Mas0f
w Wydzale cha(T;‘i podpis

A

&

\

G\)’?i

by reprezentU/ace/ organ)

|

n’xu YJEKTOV

Nadzo mwm w

slew !\affr s
(\-t Wi

‘Jm

N C



Wojewddztwo:

, Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Strona 1z 1

pomorskie

chojnicki

Chojnice - M
220201_1.0001, Chojnice

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
|6 1o a1}~ sporzadzono dnia: 29.03.2017 11:12:04

Nr jednostki rejestrowej: G3515

Osoby: 1
Udziat J . ..
Forma wiadania i Dane osoby fizycznej / instytucji
1M GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wlasnoéc siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Dzialki ewidencyjne: 1
o o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie Iha) Rodzaj [ Pow [ha] inne dokumenty
6 | 1326 - | 0.3174 dar | 03174 SL1C/00046823/3

Identyfikator: 220201_1.0001.1326
danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 7813

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: brak danych Warto$¢: brak

Razem powierzchnia dziafek: 0.3174 ha

Stownie:

trzy tysigce sto siedemdziesigt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 89.0108 ha (osiemdziesiat dziewie¢ hektarow sto osiem metréw

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw
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Rafat Zé(ewski

dnia: 29.03.2017

(sporzgdzif} éiata i podpis)
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Wojewddztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego downt)
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pomorskie
chojnicki
Chojnice - M
220201_1.0001, Chojnice

Strona1z2

UPROSDZ)CZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 09.08.2017 12:23:33

Nr jednostki rejestrowej: G3333

Osoby: 1
Udziat ., "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasno$é siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Dzialtki ewidencyjne: 1
s . Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub ]
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZzenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 1325 Chojnice, ul. Podmurna 13a 0.0111 Bi 0.0111 SL1C/00028298/1

Identyfikator: 220201_1.0001.1325
danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dziatkka zabudowana budynkami: 11515

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: brak danych Wartosc: brak

Razem powierzchnia dziafek:

0.0111

ha

Stownije:

sto jedenascie metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

Bi - Inne tereny zabudowane

[

Rafat 4alewski
dnia: 09.08.2017

(sporzadzit:\data i podpis)
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Chojnice, 29 grudnia 2015 r.

DECYZJA Nr PP.6730.161.2015
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4 art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzermym (Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zm.) art. 104

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22013 poz. 267).

1) po rozpatrzeniu wniosku z dmia 03.12.2015 r. Gminy Miejskiej Chojnice, w imieniu ktorej dziala Malgorzata
Chamera Studium Sp. z 0.0., sp. k., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa,

2) po przeprowadzeniu analizy, o ktdrej mowa w art. 53 ust. 3 na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zm.) oraz
analizy wynikajacej z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r., w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

ustalam dla
Gminy Miejskiej Chojnice
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

warunki zabudowy

dla inwestycji polegajgcej na budowie amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety
publicznej wraz z magazynem oraz budowie ciagu spacerowego na dziatkach nr 1326 i nr 1327/]
polozonych przy ulicy Grobelnej w Chojnicach.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: zabudowa rekreacyjno-rozrywkowa.
2. Warunki i szczegbélowe zasady zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) rodzaj inwestycji: budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety
publicznej wraz z magazynem oraz budowa ciggu spacerowego;
b) limia zabudowy:
nie ustala sie,
¢) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dzialki:
max 1100m?,
d) szerokos$¢ elewacji frontowe;j:
max 55.0m,
e) wysokos$é gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
nie ustala sig,
f) geometria dachu:
nie ustala sie,
g) miejsca parkingowe:
nie ustala sie.
h) inne:
planowana inwestycja przy granicy z dziatka nr 1323.
2) Warunki dotyczace ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
a) planowang inwestycj¢ nalezy projektowaé i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi,
b) przy realizacii i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, ktore ogranicza negatywny wplyw na srodowisko,
c) stosowaé przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r.

poz. 1232), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), ustaw_\{ z (liInl%@\ .
E>I‘Oj(‘.\&lL)\.,.j_'{;{'};l;;}ﬂllw Kufel

27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 22013 r., poz. 21); PRACOWNIA [ ’.*._\; adzorowanie
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3) Warunki dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspolczesnej:

- zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkamt (Dz U. Nr 162,
poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymaé wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy€, przy uzyciu dostepnych
srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw, a jedli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta Chojnice;

- na podstawie art. 96 ust.]l ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) organ whasciwy do wydania decyzji przed jej wydaniem przeanalizowal w/w zakres
inwestycji w oparciu o posiadane Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Chojnice 1 ustald, 7e w/w przedsigwziecie nie bedzie potencjalnie maczaco oddziatywad
na obszary Natura 2000;

4) Waranki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) dostepnosé komunikacyjna — dostep do drogi gminnej ul. Grobelnej — istniejacym zjazdem,
b) zaopatrzenie w media:
- energia elektryczna ~ zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci,
- sie¢ wodociggowa — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci,
- kanalizacja ~ zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci,
- odprowadzenie wod opadowych ~ powierzchniowo na teren dziatki,
- odpady komunalng¢ — zgodnie z ustawg o utrzymaniu czysto$ci 1 porzadku w gminach.
5) Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:
Planowans, inwestycj¢ oraz sposob zagospodarowania dziatki nalezy projekiowaé z uwzglednieniem art.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409) oraz przepiséw szczegbinych
zapewmiajacych ochrone intereséw 0sob tizecich, a w szczegdlnosei z zapewnieniem ochrony:
a) przed pozbawieniem:
- dostgpu do drogi publicznej,
- doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) przed uciazliwodciami powodowanymi przez halas, wibracjg, zakldcenia elektryczne, promieniowanie,
zapylenie, itp. ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wlasnosci;
c) przed zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby.
6) Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych: nie okresla sie.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji pokazano na mapie w skali 1:1000 stanowigcej zalacznik

Nr 1 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE:

Dnia 03.12.2015r. Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, zwrdctta sig o wydanie
decyzji 0 warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw
dia dzieci, toalety publicznej wraz z magazynem oraz budowie ciagu spacerowego na dzialce nr 1326
inr 1327/1 potozonej przy ul. Grobelnej w Chojnicach.

Wskazana powyze] dziatka usytuowana jest na obszarze, na ktorym nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Dla takich obszaréw warunki zabudowy mogg by¢ ustalone w drodze decyzji
o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu pizestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz. U. 22015, poz. 199 ze zm.).
W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu obszar analizowany wyznaczono wokdt
dziatki budowlanej, ktdrej dotyczy waiosek o ustalenie warnnkéw zabudowy i przeprowadzono na nim analizg finkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow, o ktorych mowa w art. 61 ust. 1, pkt 1-5
ustawy planowaniu i zagaspodarowaniu przestrzennym. Obszar analizowany wyznaczony zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r., w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej
zabudowy 1 zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U z dnia 19 wrzesnia 2003r), obejmuje dziatki zabudowane w promieniu 120m od granic dzalki objetej
whnioskienn.

Analiza wykazala, ze na dziatkach sasiednich usytuowana jest zabudowa mieszkalna wielorodzinna,

handlowa, us}ugowa oraz ushug publicanych. Planowana inwestycja przy granicy zﬁtti\z;g&k@q{ ;l\ﬁ,g PROJEKTOW A
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Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazala mozliwosC ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w oparcia o przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpmia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zakresie parametrdw zamierzenie kontynuuje funkcje,
parametry oraz cechy zagospodarowania terenu. Inwestycja posiada dostep do drogi gminnej, istiejace uzbrojenie jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego, teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntow na cele nierolnicze
oraz decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazala mozliwoéé ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu. Dowiedziono, Ze inwestycja spelnia wymagania art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia
27 marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji, zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwiazku z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodamwamu
przestzennym, zostal sporzadzony przez mgr Pauling Kowalska Projekt decyzji zostad uzgodniony
z Konserwatorem Zabytkdw Miasta Chojnice w postanowieniu z dnia 29.12.2015 r. znak KZ.4125.169.2015.

Warunki wynikajace z przepiséw art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2015, poz. 199 ze zm.) sq spetuione.

POUCZENIE

Ninicjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosct 1 uprawnien osdb trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakiadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem niniejszej decyzji.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla niniejszego terenu uchwalony zostat plan miejscowy, ktorego ustalenia sz inne niz w wydanej
decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budows.

Burmistrz Miasta Chojnice jest obowiazany, za zgods strony, na rzecz ktorej decyzja niniejsza zostata wydana,
do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkic warunki zawarte w tej decyzji.
Stronami 'w postepowaniu o przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, miedzy ktérymi ma byé dokonane jej
przeniesienie,

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Shapsku, ktére
nalezy wnies¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zalaczniki:

o zalgcznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000,
o zafacznik Nr 2 —wynik ,,Analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu”.
o  zalacnik Ni 3 —zatacznik graficzny do wynikow ,Anahzy ﬁmkcy oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Qtrzyvmuia:

{.  Gmina Migjska Chojnice na adres: Ma%gorzata Q»I{ddlela?Stuéwm Sp.zo.0,sp. k.
ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa -

[lona i Piotr Piotrowscy, ul. Miynska 15, Chojnice (dz. i 1330/12, 1330/11)
ENEA Operator Sp. z0.0., ul. 14 Lutego 15, Chojnice (dz. nr 1329/1)

Marzena 1 Arkadiusz Blank uf. 18 Putku Utanéw 18, Chojnice (dz. nr 1327/2)
Katarzyna Betke, ul. 31 Stycznia 56, Chojnice (dz. nr 1330/7)

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Bankowa 13, Chojnice (dz. nr 1330/7)
Ludmita Arasniewicz-Zaborowska, ul. Radarowa 131, 80-298 Gdansk (dz. nr 1328)

Justyna Soitysifiska, ul. 31 Stycznia 20, Chojnice (dz. nr 1328) . Bitiiitanas
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WYNIKI ANALIZY - ZALACZNIK NR 2

do decyzji 0 warunkach zabudowy Nr PP.6730.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

CZESC TEKSTOWA

wynikéw analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla dziatki nr 1326
i nr 1327/1 polozonej przy ul. Grobelnej w Chojnicach.

na podstawie § 9 ust. 2, w zwiazku z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. {(Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588) w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadkn braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagann ‘dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie warunkow o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy
z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22015, poz. 199 ze zm.).

Analiza stanu faktyczmego i prawnego oraz warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrgbnych (podstawa prawna art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015r. poz. 199 ze zm.)

1. Stan faktyczny i prawny terenu.
a) teren, na ktérym planuje si¢ inwestycj¢ nie jest objety m.p.z.p.,
b) tereny zamknigte: brak,
¢) tereny gémicze: brak,
d) dostep do drogi publicznej: do drogi gminnej ul. Grobelnej — isiniejacym zjazdem,
e) klasyfikacja w ewidencji gruntow: B
f) wlasnosé: osoba fizyczna,
g) ochrona przyrody: brak,
h) ochrona zabytkéw: brak,
i) uzbrojenie terenu: sie¢ elektroenergetyczma, wodociggowa, kanalizacyjna.
2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowa wynikajaca z przepisow odr¢bnych:
a) ochrona gruntéw rolnych i le§nych — na podstawie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych
teren nie wymaga wylaczenia z produkcji rolnicze;j,
b) przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywad na §rodowisko: nie dotyczy, .
¢) zasady projektowania i sposob realizacji inwestycji: Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409)
wraz, z przepisami techniczno-budowlanymi,
d) realizacja dostepu do drogi publicznej: do drogi gminnej ul. Grobeinej — istniejacym zjazdem,
e) pozostale przepisy: pozostate przepisy odrebne nie ograniczajg mozliwosci realizacji inwestycji.

obszar objety analiza

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu obszar analizowany wyznaczono
wokot dziatki budowlanej, ktérej dotyczy wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy i przeprowadzono na nim
analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow, o ktorych mowa w art. 61
ust. 1, pkt 1-5 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przesttzennym.

Obszar analizowany wyznaczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpmia 2003r.
w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z dnia 19 wrzeénia 20035t.), obejmuje dziatki
znajdujgee sie w promieniu 120m.

Przeznaczenie terenu w obszarze analizowanym:

Dominujacg funkcja na obszarze analizowanym jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ushug publicznych
ushugowa i handlowa.

Obecny stan zagospodarowania terenu:

Dziatki objete wnioskiem sg zagospodarowane.

W zakresie warunkoéw art. 61 ust. 1 pkt 1 wykazano kolejno co nastepuje:

Dziatki z terenu analizowanego: znajdujace sie w promieniu 120m od granic dziatki objg¢tej wnioskiem.

e dot. funkeji:
w sasiedztwie terenu objetego wnioskiem wystepuje przede wszystkim :-_iﬁbkqd?ﬂ%nmiﬁeszkan_iowa ,
wielorodzinna ustugowo-handlowa oraz ushug publicznych; Projektows, IA PROJEKTOW
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o dot. wielko$ci pow. zabudowy w stosunku do pow. dzialki:

dla amfiteatru max 1100 m?,

o dot. wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
nie ustala sig;

s dot. szerokosci elewacji frontowej:

max 55,0m;

e dot. geometrii dachu:

nie ustala sig;

e dot. linii zabudowy:

nie ustala sie.

W zakresie warunkow art. 61 ust 1 pkt 2-5 wykazano kolejno co nastepuje:

art. 61 ust 1 pkt 2

teren, na ktoérym planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi gminnej ul. Grobelnej — istnigjacym zjazdem,
art, 61 ust 1 pkt 3

istnigjace (lub projektowane) uzbrojenie jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego:

- sie€ energetyczna — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci,

- sie¢ wodociggowa — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci,

- kanalizacja — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci,

art. 61 ust 1 pkt 4

teren objety wnioskiem nie wymaga zgody na zmiang¢ przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne;

art. 61 ust 1 pkt 5§

w sprawie nie majg zastosowania przepisy odrgbne.

W powyzszej sprawie nie maja zastosowania przepisy art.6] ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. . '

WYNIKI USTALEN DOTYCZACE NOWEJ ZABUDOWY:

a) rodzaj imwestycji: budowie amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety
publicznej wraz z magazynem oraz budowie ciagu spacerowego,

b) linia zabudowy:
nie ustala sie,

¢) wielkos§¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dzialki:
max 1100 m’,

d) szerokosé elewacji frontowej:
max 55,0m,

e) wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
nie ustala sig,

f) geometria dachu:
nie ustala sig,

g) miejsca parkingowe:
nie ustala sig,

h) inne:
planowana inwestycja przy granicy z dziatka nr 1323.

ROZSTRZYGNIECIE W OPARCIU O WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNEJ

Na podstawie wynikéw przeprowadzonej analizy urbanistycznej wykazano mozliwos¢ ustalenia
wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawic sposcbu ustalania wymagan dotyczacych nowe;
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Z up. BI [4'
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WARUNKI TECHNICZNE
L ZMS/8/2017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
&‘ ﬁgl;g’“gfm 1,0 MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
' cisSnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
Polsky $pblka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku Data wydania: 25.05.2017

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Pieczec¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy przylacza gazu ( PE) niskiego cisnienia w ramach zadania ,, Przebudowa fosy
miejskiej wraz z murami obronnymi na cele $ciezki kulturowej w m. Chojnice ,,”

Nr 4117/BR/OTI/2017/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé: Chojnice

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Podmurna 13 A
Jednostka eksploatujagca: Gazownia w Chojnicach

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE OLww 0O LS O 0nny: oo

Informacja dodatkowa: -

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rermontu®)
a. Cisnienie: (MOP) [MPa]: 0,01 MPa (niskie)
b. Przylacze*:
= (QOdcinek A-B:dn 63 PE, ok. 40,0 m

Srednica i materiat, Diugo$é

1. STAN DOCELOWY OBIEKTU

1. Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01 MPa ( niskie)
a. Przylacze *:
»  QOdcinek A-B : dn 63 SDR 11 PE100 RC typu2 , zgodnie z projektem

Srednica i materiat, Diugose,
Informacja dodatkowa: -

c. zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przelagczeniowych: projektowany odcinek przytgcza
wigczy¢ do istniejgcego przytgcza dn 63 PE
d. Zalecenia dot. armatury : brak

Informacja dodatkowa: --—---------—--—-

PSG sp. z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z3



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\ \ 59“;5579% 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

ZMS/8/201711/1

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: nie dotyczy

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Gdansku Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Urzad Miasta Chojnice 89-600 Choijnice ul. Sukiennikow 6

Koszt wykonania dokumentacji i przebudowy przytacza gazu ponosi Inwestor.

Dokumentacja projektowa przebudowy gazociggu zostanie wykonana staraniem Inwestora.

VIl. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0. 0. sg dostepne na wniosek projektanta /
wykonawcy — przesytane w formie pliku PDF na wskazany adres mailowy.

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul.

Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG
sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca ninigjszy

dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.
KIEROWNIK

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieni

P
Esims K ayvaer §

P B R T LT DO

Zataczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzil/a:
Anna Gotunska , e-mail: uzgodnienia.qdansk@psgaz.pl, tel.: 58 325 82 90

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji: nie dotyczy

D ata P OUDIS . .. o e

PRACOWNIA PROJEKTOWEA
Frojektowanie | Nadzorowanie
Zdzistaw Kufel

SO0 T HUOJINTCOCE

, , . I, Sukiennikow 6 - | 3
PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 1) & Grsons. i e
NP B55-115-56-94 Reqon 0903418/
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Data pomiaru 26.04.2015
BILANS TERENU
b adcinile mes W GRANICACH OPRACOWANIA
s adeontbe pai e — e e
- - ,fw ’{/ ¢ / FZNACZENIE RODZAJ ZAGOSPOD. row,
rﬁWM i b5 PE mfc ==
/ | ‘ | NAWIERZCHNIA POLIURETAN. 0,00
. “08
bl Dl iwme 14 o _ ZIELEN ’ J
d }id/ww re e POWIERZCHNIA RAZEM: 94,77 m2

LEGENDA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJ.
A-B-C-D-E-F GRANICA OPRACOWANIA

1IPROJ. NAW. POLIURETANOWA

BN Z/ELEN DO ODTWORZENIA
- — ~PROJ. ZAKRES OPRACOWANIA
DRZEWA ISTNIEJACE

hustawka istniejgca

kétka gimnastyczne istniejace
drgzki istniejgce

piaskownica istniejaca
rébwnowaznia istniejgca

zestaw zabawowy projektowany
tawka istniejaca

bujak sprezynowy projektowany
+1598% Koty wysokosciowe projektowane

proponowana trasa przetozenia przytacza gazowego

; ) PROJEKTOWANEGO FOSY MIEJSKIEJ WRAZ Z MURAMI OBRONNYMI NA CELE
ryginatem OBIEKTU BUDOWLANEGO: | SCIEZKI KULTUROWEJ W MIESCIE CHOJNICE
g;tm COWNIA BROY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | skaa | 10000
£ O /.‘-’\.‘T.; o ity ‘ A %
W ot “’b/ UL rojektowanie i Nad ;Lorrﬂgxs/)aw i/é PR?EELE‘#&?&EO%AR%WAN'A TERENU J i
L|'L’“" Zdzistaw Kufel R HuboNn INSTAL. SANITARNYCH SPRAWDZAIACY

Informace dodatkowe Granice nieruchomosci zostaty przyjete z Ewidenci Gruntow 1 Budynkow
- nie dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomosci.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosciami gruntowyrmi.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie Urzadzen podziemnych |

dla ktérych brak byto informac]i branzowych i nie zostaly

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;

USLUGI GEODEZYJINO - KARTOGRAFICZE
GEO - KRIS
KRZYSZTO RKIEWICZ
UPRAWNIENIANR 19390 G.G K
tel. 608 - 686 - 455
imie i nazwisko, nr uprawnien data
i podpis geodety uprawnionego ktdry opracowat mape

+ mgr inz. Krzysztof Mazurkiewicz
ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice

Nazwal imie i nazwisko wykonawcy
data i podpis osoby reprezentujgce] wykonaweg

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZD?ISLAW KUFEL
839-600 CHOJUNICE, ul. Sukiennikéw 6

RAMACH ZADANIA ZAGOSPODAROWANIE | ADAPTACJA

PRZEBUDOWA FOSY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH W
NAZWA | ADRES

39500 CHOUNIGCE

b i T mgr inz. JAKUB GORLIK
HosuMignfiikow 4 tel. 52 39 75 483

POM/0052/PWOS/10
w spec]. Inst. sanitarmych

upr. nr 861/88,. 299/74 Bg

ASYSTENT PROJ. INSTAL. SANITARNYCH
mgr Inz. Ewa Tenerowicz
GP-KZ-7342/426/84

'55-.‘?%"9-’5“@(_](7 19 . tel. 52 3977162

B .5_50&4 WQQOH 090341840 w spacjal.Instal. sanitamych

| oata [20.04.2017

Data: 20.04.2017 Data: 20.04.2017
[

g



Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydziat Geodezji
ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

) @ 3

Miejsce i data: Chojnice,dn. 17.08.2017

PROTOKOL NrGE.6630.323.2017

uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu

Przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i energetyczne linie zasilajgce i
os$wietleniowe oraz przebudowa przytgcza gazu dla przebudowy Fosy Miejskiej na dziatkach

nr: 1326, 1327/1 w Chojnicach przy ulicy Podmurne;j.

Ptatnik: Inwestor:

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE |
NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL  NIP:
555-115-59-94 ul. Sukiennikéw 6

89-600 Chojnice

Na podstawie zlecenia nr: - z dnia 09.08.2017
Data wptywu: 11.08.2017

Uzgadnia lokalizacje obiektu z nastepujgcymi uwagami:

1 ENEA Operator Sp. zo.0. -
Rejon Dystrybucji w
Chojnicach

nie ',,s{'_tg-ll $ig

2 Orange Polska S.A. Dziat - i ”/" _ ..
Ewidencji i Zarzadzania r SNVIRV AN
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

4  Miejskie Wodociagi Sp. z

89-0
Ll Sukiens
L. 51, Sike

555-115-%

/5’ (;)c’

Z o2

, : 4

3 Polska Spotka S £ A Jg)//

. Gazownictwa sp. z0.0., TOS
Oddziat w Gdanisku, "
Placéwka w Chojnicach

/V[gkz(—""? ob s écme;u z3 W?

0.0. w Chojnicach bl Lok 5O /(a/.;oéramo g

//—/é.((ézc (;{o .
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Miejski Zaktad
Energetyki Cieplnej w
Chojnicach Sp. z o.0.
Spotka komandytowa

PETRUS Sp. zo.0. w
Chojnicach

UM Chojnice Wydz.
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Brusach

Gminny Zak}ad
Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Chojnicach

Zaktad Ustug
Komunalnych Sp. zo.0. w
Czersku

NETIA S.A.

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

Ut Z.?oc/r?:' S NS

S2 (Lo

;;/Loywr e/'é [ Feor, s - (,/,57 Lt
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XC 1 5 g Nie wyklucza sie istnignia w terenie urzadzen podziemnych
f i 1309 94 dla ktorych brak byto informacj branzowych  nie zostaty
- 130713 odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
‘ m5
I a Iy
155 /. ' 1718 UStUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZE
3 o baszta B GEO - KR
~¢— W/ + mgr inz. Krzysztof Mazurkiewicz KRZYSZTOF
" . . v
m 1 ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice UPRAWNIENIANI
/1
e 5 tel. 608 - 686 - 435
o S | Nazwa/ imig i nazwisko wykonawcy imie i nazwisk
~ 1 data i podpis osoby reprezentujgcej wykonawce i podpis geode
! 13141 m3
—_— ~
mur obronny-. ~ S )
Ot | Data pomiaru  28.04.2015
/ Bi 1314
/ LEGENDA ;
1315 2 Xy AB-C-DE-F-A CZESC DZIALEK NR 1326 | 1327/1
/ h3 55 Elementy zagospodarowania Elementy zagospodarowania
ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
Chowado Y, w SIEC WODOCIAGOWA IST. ZIELEN PROJ.
dowywg 3 %4 TRAWNIKOW,
] clponeger R s 4 s SIEC KANALIZACY SANIT. IST. WYPEENIONA TRAWA | BILANS TERENU
1317 K SIECKANALIZAGJ DESZCZ.IST|| | CIAG PIESZY - FOSA Dziatki nr 1326
) Dziatki nr 1327/1
ynekgapleczg W oo SIEC GAZOWA. IST. [ CIAG PIESZO- JEZDNY OZNACZENIE RODZAJ ZAG
~ ’
& 23 e KABEL ENERGETYCZNY IST. | szrucznaTRAWA ZIELEN PROJ.
g B 0 45  IST. RZEDNE WYSOKOSCIOWE ] ClAG PIESZY - UL. GROBELNA Sy KRATKA TRAWNIKOW
oShe flo rozbierd i , ] CIAG PIESZY - FOSA
. -t SIEC TELETECHNICZNA IST. [:! GLAZY
& 1318 ’ Bi B CIAG PIESZO-JEZDNY
T orwatoreki ¢ DRZEWA LISCIATE IST TG MeISCA oD TOALETY
korfgrwatoskiogo ) : PRZENOSNE PROJ. B SZTUCZNA TRAWA
i , =T C .
eovandlc. D/ IST. WEJSCIE DO BUDYNKU | [l SIEDZISKA PLACU ZABAW PROJ CIAG PIESZY - UL, GR
a4 mb SoT—  IST.INSTALACJA OSW. MURY OPOROWE PROJ. E= GLAZY
il 1305 ZAGOSPODAROWANIE NIE MIEJSCA POD TOALE
/ [ 1 PoDLEGAJACE ZMiANE SCENAPROJ. (=2 -
SIEDZISKA PLACU ZAi
AL 18 SCHODY WIDOWN! PROJ. B ,
” k.-77’- Eg MURY OPOROWE PR(
% =
’ = WIDOWNIA PROJ. | SCENAPROL.
o k WIDOWNIA PROJ. =] SCHODY WIDOWNI PF
S e = WC PROJ. WIDOWNIA PRO.
o U O -
Y SCHODY NA SCENE PROJ. Wi STANOWISKO O$WIE
l £ R WC PROJ.
7 415340 RZEDNE TERENU PROJ. ==
PROJ. WEJSCIE DO BUDYNKU (] SCHODY NA SCENE P
- 1656 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA T ] ZAGOSPODAROWANT
. & KD, __ ZEWNETRZNA INSTALACIA ZMIANIE
58 | ] 16693 8 — "< — KANALIZACJ| DESZCZOWEJ PROJ
i / n3 ] ks PRZYEACZE KANALIZACUI
N it SANITARNEJ PROJ.
15352 1669/4 ks ZEWNETﬁENA INST. KANALIZACJH
Bi | — SANITARNEJ PROJ. Niniejszym o$wiadczam ze projekt b
| KPR 10 —PE40_ PRZYLACZE WODY PROJ. elektroniczng na bazie mapy sytuac
£ . PRZEBUDOWYWANE PRZYLACZE zgodna z oryginatlem przyjetym do z
" GAZU PROJ. Dokumentacji Geoezyjne] i Kartogra
=$KG _ SZAFKAPUNKTU GAZOWEGO PRO.
—s¢—d¢- PROJ. DEMONTAZE
S INFRASTRUKTURY
' ELEKTROENERGETYCZNEJ |
; PROJ. TRASY KABLOWE W
—"_RURACH OCHRONNYCH
4- SO.. PROJ STANOWISKO PRACOWNIA PROJE
| i OSWETLENIOWE NA stLJpIE ZDZISLAW KUF!
e m - o SO.. GSWETLENIOWE DOGRUNTOWE NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA FOS'
I zeoraniz zaln ROT ROZDIELNE PROJEKTOWANEGO | MOBILNEJ SCENYéI
1 OTYE! & = ipoatacy Scodkow = RG RT gEKTRYCZNE || OBIEKTU BUDOWLANEGO: oA By SF

2.
—~—
—

PROJ. ZESTAWY GNIAZD

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAW(

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEF

- ZG
. ZEACZE KABLOWO-POMIAROWE
= ZKP WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
& SK{ PROJ. STUDNIA KABLOWA Z
POKRYWA 60x120CM, H=100CM
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKC

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL |MGR INZ. BUD. K. DEF

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w spec). arc@;ekt.

UPR.NR KI-I1-7432-24,
w specj. konstr.

{'\,//}4/{/

Data: Data:
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7876/0G/OTI1/2017
z dnia: 2017-08-28

Zadanie: przebudowa przytacza w ramach przebudowy fosy miejskiej wraz z murami
obronnymi na cele $ciezki kulturowej

Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowos¢: Chojnice (gm. m. Chojnice)

Adres:  teren fosy miejskiej pomiedzy: ul. Podmurng, Grobelng i Miyriskg

Obiekt: Przylacze
Charakterystyka obiektu:
Cisnienie: n/c
Przyigcza: dn -63 PE; -1 szt.
Numer warunkow: -4114/BR/QTI/2017/WT
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Warunki uzgodnienia:

1.
2,
3.

|28 N

Rozpoczecie robot nalezy zgiosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace |
hiezwitocznie powiadomié¢ wilasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/MWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aklualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zalgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

8. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywadé recznie.

9. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych I potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz,U. z 2013 r., poz. 640).

11. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowiazujagcymiw PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy.

12. Zakoniczenie robot i gotowos¢ do odbioru zglosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

13. Inwentaryzacje powykonawcza (w formie papierowej i elektronicznej) przebudowanej sieci
gazowej przekazaé do PSG sp. z 0. 0. /Gazownia, niezwltocznie po jej wykonaniu.

14. Prace zwigzane z odcieciem istniejacego przytacza i wigczeniem nowego nalezy zleci¢ do
wykonaniaw PSG sp. z 0.0. Gazownia w Chojnicach- na koszt Inwestora.

15. Sposob przetaczenia przebudowanego przytacza gazu i materiaty wiaczeniowe ustali¢ przed
przystgpieniem do budowy z Gazownia w Chojnicach.

Pieczatka i podpis: ds, Zarzadzania Mgiglh e Siccieerym
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Osoba do kontaktu: Anna Gotunska (anna.golunska@gdansk.psgaz.pl)
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Chojnice, dnia 18.08.2017 r.

KZ.4125.79.2017
Decyzja
Na podstawie:

- art.104, art.155 w zw. z art.154 § 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego — Ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. {Dz.U. z 2017 r.,p0z.1257)

- art.7 pkt.1, art.36 ust.1 pktl, ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003r. {Dz.U. Nr162, poz.1568 z p6z.zm.)

- §1 pkt.7, §4,86, porozumienia z dnia 25 marca 2011r. pomiedzy Wojewod3a Pomorskim

a Gming Miejskg Chojnice w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wiasciwosci
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku przez Gming Miasta
Chojnic (Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego z dnia 25marca 2011 Nr 50, poz.1162)

Konserwator Zabytkow Miasta Chojnice

po rozpatrzeniu wniosku p. Zdzistawa Kufla Pracownia Projektowa Projektowanie
i Nadzorowanie ul. Sukiennikéw 6 89-600 Chojnice z dnia 17 sierpnia 2017 r. o wydanie pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych na dziatce nr 1325 potozonej w Chojnicach
przy ul. Podmurne;j.

Pozwala

na prowadzenie robdt budowlanych dotyczacych przebudowy Baszty Nowej w Chojnicach
w zakresie wykonania dodatkowego wejscia i zamurowania obecnego otworu drzwiowego
na dz. nr 1325 potozonej w Chojnicach przy ul. Podmurnej wedtug zatgczonego projektu bedgcego
integralna czedcia decyzji.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 17 sierpnia 2017 r. p. Zdzistaw Kufel Pracownia Projektowa Projektowanie
i Nadzorowanie zwrécit sie do Konserwatora Zabytkéw Miasta Chojnice o wydanie pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych na dziatce nr 1325 potozonej w Chojnicach
przy ul. Podmurnej. Dziatka potozona jest w ukfadzie urbanistycznym Starego Miasta Choijnice
wpisanego do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego (nr 375 data wpisu 1957.09.08).
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Zgodnie z porozumieniem zawartym miedzy Wojewodg Pomorskim a Gming Miejskg Chojnice
wydawanie pozwole z zakresu prowadzenia prac budowlanych w odniesieniu do obiektow
potozonym w ukfadzie urbanistycznym Starego Miasta Chojnice wpisanego do Rejestru Zabytkow
Wojewddztwa Pomorskiego przekazano Konserwatorowi Zabytkdéw Miasta Chojnice.

. Dziatajgc na podstawie w/w porozumienia oraz art.36 ust.1 pkt 1 Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami Konserwator Zabytkéw Miasta Chojnice po przeprowadzonym
postepowaniu ustalit, iz powyzsze prace wptyng pozytywnie na zachowanie historycznych wartosci
przestrzennych i architektonicznych uktadu urbanistycznego Starego Miasta Chojnice wpisanego
do Rejestru Zabytkow Wojewddztwa Pomorskiego.

Inwestor jest zobowigzany spetni¢ obowigzki wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego polegajgce na:

- Zawiadomieniu Konserwatora Zabytkow Miasta Chojnice o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych robét.

- Niezwtocznego zawiadomienia Konserwatora Zabytkéw Miasta Chojnice o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac
lub badan.

- Uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenie prac w przypadkach okresionych przepisami Prawa
budowlanego.

W razie stwierdzenia, ze roboty przy zabytku sg prowadzone niezgodnie z pozwoleniem
udzielonym na ich prowadzenie Konserwator moze zobowigza¢ osobe prowadzgcg te prace
do usuniecia stwierdzonych uchybiern w okreslonym terminie lub cofngc udzielone pozwolenie,
jesli zalecenia Konserwatora nie zostang wykonane.

W tym stanie rzeczy wydanie decyzji jest uzasadnione i odpowiada prawu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departamentu Ochrony Zabytkéw w Warszawie za poSrednictwem tut. organu w terminie 14 dni
od daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec Burmistrza Miasta Chojnice. Z dniem dor¢czenia Burmistrzowi Miasta
Chojnice ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia 2ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja: ST A
(1) Zdzistaw Kufel fu "t e e V)
Pracownia Projektowa RN
Projektowanie i Nadzorowanie, .. . © -7 /:i7/
ul. Sukiennikow 6
89-600 Chojnice N
2. a/a

Zwolnienie z optaty skarbowej na podstawie Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006r. (Dz.U. Nr225, poz.1635) art.2 ust.1 pkt2
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PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZIStAW KUFEL
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA IADRES PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ
OBIEKTU NA DZ. NR 1325 W CHOJNICACH
BUDOWLANEGO

INWESTOR I (S}MINI? MIkEiISKA CHOJNICE
ADRES INWESTORA : tary Ryne

89-600 Chojnice

NAZWA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
NAZWAIADRES ZDZISEAW KUFEL
JEDNOSTKI 89-600 CHOJNICE
PROJEKTOWANIA: ul. Sukiennikéw 6
tel. (52)3975483

KOD CPV:

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukeji

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45430000-0 Pokrywanie podlog i §cian

45450000 -6 Roboty budowlane wykoficzeniowe pozostale

PROJEKT OPRACOWALIL:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. NR 290 z 2016 r. z
poOiniejszymi zmianami / my nizej podpisani o$§wiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

v
PROJEKTANT mgr inz. arch. Zdzistaw upr. nr UAN-KZ-7210/379/88 (7
ARCHITEKTURY Kufel spec. architektonicznej PN
I KONSTRUKCJI Y OPEE ETET o

~~

Chaojnice, dnia 25.07.2017r.
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