OPIS TECHNICZNY
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Amfiteatr jako obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem z zagospodarowaniem
umozliwiajgcym przebywanie do 1000 osob.

Dopuszczalna wielkos$¢ stref pozarowych nie zostala przekroczona.
Lokalizacja :

Lokalizacja wzgledem granic dziatek budowlanych zabudowanych :
- Od $cian nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych do granic
dziatek budowlanych ponad 4m.

Do terenow nie bedacych dziatkami budowlanymi odlegtosci nie normowane.

W decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie wskazuje si¢ na
konieczno$¢ zwickszenia odlegltosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na
planowana lub istniejacg zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Lokalizacja wzgledem obiektow sgsiednich :
- Brak zabudowy w sasiedztwie obiektu w pasie co najmniej 8m.

Droga pozarowa :

Wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do obiektu budowlanego sceny / innego
niz budynek/ przeznaczonego dla ponad 50 o0sob.

Do obiektu budowlanego doprowadzona droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 50 kN , a jej minimalna
szerokos$¢ nie jest mniejsza niz 3m, ktérg stanowia ulice przylegajace do inwestycji :
ul. Mtynska i ul. Mickiewicza.

Obiekt budowlany z mniej niz trzema kondygnacjami nadziemnymi trzy , potaczony
z droga pozarowa utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci co najmniej 1,5m i dtugos$ci
mniejszej niz 30m.

Droga pozarowa zapewnia przejazd bez konieczno$ci cofania po drodze pozarowe; .

Wymagana klasa odpornoSci pozarowej budynku : nie dotyczy
Elementy konstrukcyjne nie rozprzestrzeniajgce.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru —

wymagane 20 dm3/s ; Z dwoch hydrantow DN 80 w odleglosci nie przekraczajacej
75m do najblizszego 1 150m do kolejnego , zlokalizowanych przy drogach
dojazdowych do obiektu.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru — nie wymagane .




Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetnialy one
wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach 1 przepisach
szczegblnych .

Ewakuacja .
Warunki wykonania widowni zgodnie z Polska Norma PN-EN13200-1. Obiekty
widowiskowe . Cz. 1 wymagania dotyczace projektowania widowni .
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