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45332000 - 3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rur do odprow. $ciekow
45332200 - 5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300 - 6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400 - 7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45232410 - 9 — Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej


user
Prostokąt

user
Prostokąt

user
Prostokąt

user
Pisanie tekstu
A

user
Pisanie tekstu
A


SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA

1.Strona tytutowa

2.Spis zawartosci teczki
3.0pis techniczny
4.Zestawienie materiatéw

B. CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Profil przytacza wody
3. Profil przytacza kanalizacji sanitarnej

C. INFORMACJA BIOZ

D. UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIA
E. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

w skali 1:500
w skali 1:500/100

w skali

1:500/100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego przytacza wody oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej dla projektu “PRZEBUDOWA FOSY MIEJSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY
AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY
PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWIE CIAGU SPACEROWEGO NA DZIALKACH NR 1326 1
1327/1 W CHOINICACH

1.6. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowigzujace normy i przepisy

- uzgodnienia miedzybranzowe

2.0. Zakres projektu, charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe: przylacza wody oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej.

3.0. Opis przylacza wody

Do projektowanej toalety publicznej woda bedzie doprowadzona z sieci wodociggowe;j
PE 110 usytuowanej na dz. nr 1292 na ul. Mlynskiej wg. mapy sytuacyjno-wysokosciowej
1 uzyskanych warunkow podlgczenia.

Po dokonaniu odkrywki nalezy w miejscu wyznaczonym przez wilasciciela sieci+
zamontowa¢ nawiertke DN 110/2”- T wg. rysunku, nawiertke oprze¢ na bloku oporowym
w miejscu wiaczenia do sieci projektuje si¢ zasuwe odcinajaca z przedtuzeniem wrzeciona
zasuwy 1 skrzynka uliczna..

Odcinek instalacji za nawiertka wykonac z rur PE40 o potaczeniach ztagczkami Polyrac.
Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami podlgczenia wydanymi przez gastora sieci.
W budynku w pom. gospodarczym za $ciang zewnetrzng przed wodomierzem

zamontowa¢ zawor odcinajacy i1 kulowy dn 32 i zawdr antyskazeniowy typu EA zgodnie

z projektem wewnetrznej inst. wodociggowe;j.

3.1. Montaz rur wody zimnej

Projektowany przewod PE, uktada¢ na glebokosci ok.1,6m. na podsypce 10 cm. W
miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do
warstwy nosnej. Nad rurg nalezy wykona¢ obsypke wys. 30 cm, z ostroznym
zageszezaniem warstwami co 10cm, by unikng¢ uniesienia si¢ rury. Pozostalg czes$¢
wykopu zasypa¢ piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych duzych obiektéw. Prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym. W
miejscach ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykona¢ recznie w
wykopie waskoprzestrzennym w pelni obudowanym deskami, rozpartym rozporami.
Napotkane przy uktadaniu wodociggu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury
ochronne np. kable w rurach Arota. Bloki oporowe i podporowe izolowa¢ od rur 2x grubg
folig budowlang. Bloki musza mie¢ oparcie na nienaruszonym gruncie rodzimym.
Zasypka rurociggu przechodzacego pod drogg powinna by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%. Przez przegrody
budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy $ciankami rur
wypetni¢ kitem trwale plastycznym np. Olkitem.. Przed przystapieniem do robot
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ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w
rejonie prowadzenia robot.

Przed zasypaniem wykopu wykonaé probe szczelnosci wodociagu na ci$nienie
zgodnie z norma PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 i inwentaryzacj¢ geodezyina. Probe
szczelno$ci wykonaé¢ w obecnosci dostawcy wody i uzytkownika.

3.2. Plukanie, dezynfekcja i proba ci$. przewodow wodociagowych

Przewody wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czysta woda
przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wlgczenie przewodoéw do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych z najblizszej PSSE. W razie
otrzymania negatywnych wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji sieci wodociggowe;.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu )
zawierajacg co najmniej 50 gm Cly/ dm?® przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé calg sie¢ wodociagowa 1
dokonaé¢ ponownego badania bakteriologicznego wody.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu . Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Maksymalna temperatura wodociagu nie moze
by¢ wyzsza niz 20° C.

Cis$nienie prébne 0,9 MPa, przez czas 60 minut. Odpowietrzenia przewodu dokona¢é
w najwyzszych punktach. Napeklianie przewodu w najnizszym punkcie, musi
odbywa¢é si¢ powoli. Po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociag nalezy
pozostawi¢ do ustabilizowania. Po zakonczeniu prob ciSnienie nalezy zmniejszaé
powoli w sposéb kontrolowany.

4.0. Opis przylacza kanalizacji sanitarne;j

Z projektowanych konteneréow, pom. WC odprowadzone bgdg Scieki bytowo-gospodarcze
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn 0.20 na dz. nr 1292, na ul. Mtynskiej do
istniejacej studni wg. mapy sytuacyjno-wysokosciowej za pomoca przyltacza kanalizacji
sanitarnej zakonczonego studnig rewizyjna. Przylacze kanalizacyjne wigczy¢ do sieci w
studni o rzednych 152,80 / 149,97.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonaé wykona¢ z rur z PVC-U 0,16m litych,

kielichowych klasy -S” SN8.

W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do
warstwy no$nej.

Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw
technicznych:

- podsypka o grubosci 0.1 m piaskowa powinna by¢ wyré6wnana zgodnie ze spadkiem
rurociggu bez zageszczenia.

- obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim zageszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zagg¢szczana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konezy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostala cze$¢ wykopu
zasypac piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych duzych obiektow. Prace prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, w wykopie waskoprzestrzennym obudowanym. W miejscach
ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykona¢ recznie w wykopie
waskoprzestrzennym w petni obudowanym deskami, rozpartym rozporami. Napotkane przy
uktadaniu kanatu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury ochronne np.

kable w rurach Arota. Zasypka rurociggu przechodzacego pod drogg powinna by¢
zageszcezona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.



Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ na eksfiltracje Sciekow z
przewodu jak i na infiltracje wody do przewodu - w przypadku wystepowania wod
gruntowych powyzej posadowienia dna kanatu. Prébe szczelnosci wykonaé w obecnosci
dostawcy wody 1 uzytkownika. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika. Odbioru technicznego dokonaé zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

Proj. studnia kanalizacji sanitarnej @600 z tw. sztucznego, z teleskopowym adapterem do
wlazow, z zelbetowym pierscieniem odcigzajacym oraz wlazem zeliwnym @600 typu
ciezkiego klasy D400. Studnia rewizyjna powinna by¢ wyposazona w urzadzenie
przeciwzalewowe.

5.0. Préby szezelno$ci

Przewody kanalizacyjne i studzienki powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje wod deszczowych do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do
kanatu. Proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokolach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika.

6.0. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy wykonaé¢ w miare mozliwosci mechanicznie w miejscach ewentualnych kolizji
z obiektami podziemnymi, prace wykonaé recznie. Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek nienaruszalnosci struktury gruntu
rodzimego — sztywnos¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanatowej, z zastrzezeniem,
ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne. Po
zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego facznie z nawierzchnia
asfaltowa.

7.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi “Warunkami technicznymi
cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 i PN-68/B0O6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robdt. W przypadku wystgpienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. Napotkane w czasie wykonywania
robét ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie). Na okres prowadzonych rob6t wykonawca zobowiazany jest do:

- uzgodnienia zakresu i czasu trwania robdt na poszczegdlnych odcinkach budowy z
wilascicielem drog, jak i gruntu po ktérym prowadzone bedg przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy oczyscié teren i przywrocié pierwotny stan
zagospodarowania . Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

8.0.Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw.



»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemyslowe.”

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowa¢ z projektantem.
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OBLICZENIA WOD.-KAN.

1.0 Obliczeniowy przeptyw wody zimne;j

szt.  qn 2 qn

umywalki 30,14 0,42
miski ust. 3 0,13 0,39
pisuar 1 0,14 0,14
zlew 1 0,14 0,14

1,09

q - przeplyw obliczeniowy
qn - normatywny wyplyw z punktu czerpalnego
q = 0.682*%(Zgn)**-0.14 1/s= 0,57 I/s

przewdd zasilajagcy wody zimnej wg. wzoru Maninga dla predkosci
optymalnej 1 - 1,75 m/s projektuje si¢ o Srednicy 40 PE-Xb/Al/PE-Xb
dla rozprowadzenia wody bytowo-gospodarcze;.

2.0 Obliczenia piondéw i rozprowadzen dla wody zimnej w projekcie archiwalnym.

3.0 Obliczono przeplyw $ciekow bytowo — gospodarczych do istniejacego w budynku
przylacza kanalizacji sanitarnej
szt.  AWs X AWs

umywalki 3 0,5 1,5
miski ust. 3 2,5 7,5
pisuar 1 0,5 0,5
zlew 1 0.5 0,5
kratki Sciekowe 4 2.0 8.0

18,0

=K *TAWs =0,50* V18,0 =2,12 l/s

proj. przytacze kanalizacji sanitarnej 0,16 PCV

PROJEKTANT JNST/ SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
ulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przvlacze wodociagowe

rura PE 40 -25,0 mb.
Opaska z nawietrkg 100/50 -1 szt
redukcja 50/32 -1 szt
Zasuwa dn 32 (na rur¢ PE40) -1 szt
przedhuzacz teleskopowy IHawle -1 szt
skrzynka uliczna zeliwna do zasuw Hawle -1 szt
betonowe bloki oporowe -3 szt
tasma lokalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong
wktadka metalowa - 25,00mb.
podsypka z piasku gr 10cm ~1,5m’
obsypka i zasypanie wykopu ~4,0m?

Przyvlacze kanalizacji sanitarnej

Rura PCV dn 160 typ S 10mb
Studnia z tw. sztucznego DN600 z kineta, rurg karbowang 600,pierscieniem odcigzajgcym,
teleskopowym adapterem do wlazdéw i wlazem zeliwnym typu ciezkiego

1kpl
Przejscie szczelne tulejowe na rure PCV 160 2 szt
Urzadzenie przeciwzalewowe szt
piasek na obsypke oraz do zasypywania ~1,5m?
piasek na podsypke na gi. 10cm ~0,5m?
Zestawienie studni
Studnie z tw. sztucznego DN 600 z pier$cieniem odcigzajacym:
Sk1 gt 1,48 m
PROJEKTANT INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Pptuls mgr inz. Ewa T¢nerowicz
u y 5/94 £ WA

ng podst.§1 stﬁ. ukt.2 L_/,
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CZESC RYSUNKOWA
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych
dla ktorych brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

UStUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZE
GEO-KRIS
- + mgr inz. Krzysztof Mazurkiewicz KRZYSZTOR-MAZURKIEWICZ
ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice ~~ UPRAWNIENIANR 19390 G.G K
tel. 608 - 686 - 455
Nazwal imie i nazwisko wykonawcy imie | nazwisko, nr uprawnien data
data i podpis osoby reprezentujgcej wykonawce | podpis geodety uprawnionego ktéry opracowat mape

-« nm 1320 HEIA POMIATY 28.04.2015

rrowania Elementy zagospodarowania
PROJEKTOWANE WG ODR OPRACOW.

BILANS TERENU
Dziatki nr 1326 o pow. 0,3174 ha
Dziatki nr 1327/1 o pow. 0,0524 ha

ZIELEN PROJ.
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Ks ZEWNETRZNA INST. KANALIZACJ!
SANITARNEJ PROJ.

PRZEBUDOWYWANE PRZYLACZE Niniejszym o$wiadczam ze projekt budowlany opracowano metodg
GAZU PRQ). elektroniczna na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktéra jest
=8KG  SZAFKA PUNKTU GAZOWEGO PROL. zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego O$rodka

[ PROJ. DEMONTAZE Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
_ INFRASTRUKTURY ! .
ELEKTROENERGETYCZNEJ | KD MGR INZ. ARCH. Z. KUF'

PROJ. TRASY KABLOWE W
RURACH OCHRONNYCH

- B S PROJ. STANOWISKO r = ==
+ = OSWIETLENIOWE NA SLUPIE PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZORCOWANIE
SO PROJ. STANOWISKO ZDZISLAW KUUFEL 89-600 CHOJNICE |, ul.Sukiennikéw 6
" OSWIETLENIOWE DOGRUNTOWE | —— = e T SR> UBOWA FOSY MIEJSKIET W ZARRESTE BUDOWY AMFITEATRU,
PROJ. ROZDZIELNIE PROJEKTOWANLGG | MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ

BUDOWIE CIAGU SPACEROWEGO NA DZIALKACH NR 1326 | 1327/1 W
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- 2 |
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1
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CZESC OPISOWA
1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
-Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.
- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerweca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126
- Wizja w terenie

1.2. Inwestor
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

2. Informacja BIOZ

2.1. Zakres i kolejno$é robét
Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w nastepujacej

kolejnosci:

A/ wszystkie branze

- Roboty przygotowawcze i porzadkowe

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewzigcia

Dostawa materiatow

Prace budowlane

Zagospodarowanie terenu

Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (robdét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja

- Inwentaryzacja powykonawcza

B/ branza sanitarna
- Montaz przewodow
- Wykonanie préb i badan
- Montaz osprzetu

Wymienione roboty nalezy wykonywac¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
Budynek zaplecza sceny przeznaczony do proj. rozbiorki
budynek baszty przeznaczony do proj. przebudowy
widownia przeznaczona do proj. rozbidrki
scena przeznaczona do proj. rozbiorki

2.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi - brak



2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

- mozliwo$¢ przysypania ziemia

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatdéw budowlanych i narzedzi,

-zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowiazujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozZenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

- zagrozenia dla oséb przebywajacych w terenie publicznym

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem nalozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sa niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang - nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy. Skala =zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilo$ci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialéw i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do
realizacji robot zwigzanych przedmiotows inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na: :
- okre$leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczeg6lowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji -
rob6t zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia
- wyposazeniu w odziez i $rodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie pisemnej do
jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
- kaski ochronne

2.6. Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegblnych srodkéw
ostroznosci , pracownicy powinni otrzymaé niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w  zaleznosci
od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robdt, drogi komunikacyjne
prawidtowo oznakowac.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace Srodki:

- oznakowac i1 zabezpieczy¢ teren przed dost¢pem oséb postronnych

- prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci, pracownicy powinni otrzyma¢ niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w zaleznosci
od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robét

- drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowaé

- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy



- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikéw, dostawy i
miejsca sktadowania materialdéw budowlanych, zejécia do wykopow oraz uwzgledni¢ moziiwo$é
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegblnoscei:

2.6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebienie
wykopdéw odbywac sie bedzie recznie.

Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostepem osob trzecich.

Teren budowy wyposazyé w niezbedne tablice informacyjne 1 ostrzegawcze .

Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé i  zabezpieczyc.:
- Zabezpieczenie wykopdéw (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowaé si¢ bedzie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
- Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

rob6t zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:
- w pasie terenu przylegajacego do gomnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od
wykopu,
- likwidowaé naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie glgbokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang
zejscia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
skarp.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione na skarpie:
- w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawiséw
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtoséci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w

terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest ~ zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach ~ pionowych i

na glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob  klatkami ostonowymi.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i

zabezpieczone przed wejsciem 0séb postronnych

2.6.2.Roboty fundamentowe

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu zagospodarowania terenu, okreslajacego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.



Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopéw odbywaé sie
bedzie recznie.

Porecze balustrad znajdowac sie bedg na wysokosci 1,1 m nad terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robot bedzie oznaczony za pomocg balustrad z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m w odleglosci 1 m od
krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt zapewni
staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrgbnymi, nalezy:

1.w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
2.likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

3.sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie glebokosé wieksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zej$cia do wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Sktadowanie urobku, materialdéw i wyrobow jest zabronione na skarpie:

4. w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

5. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej

0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i zabezpieczone

przed wejsciem oséb postronnych.



2.6.3. Rusztowania robocze
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowsg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okre§lonymi w Kkryteriach oceny wyrobéw pod  wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z  instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobeg.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numer telefonu,
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz
sktadowania narzedzi i niezb¢dnej ilosci materiatéw,
2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
3) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysilku,
5) posiada¢ porecz ochronng.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odplyw woéd opadowych.
W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady od
strony tej Sciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materialdéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kIN.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé 1 ogrodzié strefe
niebezpieczng.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:
1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé,
2) w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu , $niegu oraz gotoledzi,
3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Pozostawianie materialdw 1 wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

2.6.4. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowaé si¢ ponize] wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goémej krawedzi.
Wykonywanie robdt z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia 1 opieranie si¢ o
zabezpieczenia jest zabronione. Wykonywanie robét w wykopach jest dozwolone wylaczne po
uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow.
Jezeli stanowisko pracy znajduje si¢ pomi¢dzy skarpa wykopu a wznoszona $ciang, szerokos¢
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

2.6.5. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne



Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacjii  urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Miejsca wykonania robdt powinny by¢ dostatecznie o§wietlone.

Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposéb zapewniajgcy odczytanie tablic i1 znakéw
ostrzegawczych.

2.6.6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed

dopuszczeniem ich do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcijg

producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzagdzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos$é,

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé

wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia

technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne

instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do  pracy
na tych stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie moga
miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych,

2) peknied, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

3) rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
3. Nadzor i organizacja budowy

3.1. Nadzor

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikow  robdt 1 numery ich uprawnien,
kierownikéw obiektéw oraz generalnego wykonawce i podwykonawcow oraz koordynatora
170] 07011 IR T U U ST OO P PO U P RSRR

Do poszczegdlnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe
mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dzwigéw, maszyn do robét
ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy,
dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialnos¢



Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za  organizacje
dostaw na budowe materiatéw i sprzgtu we wspodtpracy z baza generalnego wykonawcy.
Organizuyje tez prace w taki sposob, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegétowy
zakres obowigzkow znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik  jest tez uprawniony do kontaktéw
na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezaco,
wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

Kierownik bazy sprzgtowej odpowiada za przeglady techniczne sprz¢tu mechanicznego generalnego
wykonawcy pracujgcego na budowie, zas za biezacg konserwacj¢ — operatorzy. Kierownik budowy ma

prawo zada¢ od podwykonawcdw przedstawienia opinii technicznej 0 eksploatowanym przez
nich sprzecie, a zwlaszcza decyzje dopuszczajgcg urzadzenie do ruchu.
3.3. Normy
W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagrod i urlopow sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego  wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcéw wlasciwym biurem beda komoérki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa zobowigzani do  rozpatrywania < w
powyzszych sprawach wnioskéw generalnego wykonawcy.

Ustalanie norm dla poszczegélnych rodzajow prac i1 stanowisk pracy podlega wylacznie
wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcéw:

Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac si¢ bedg w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robdt podpisujag dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowiazek wskazaé kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na
okreslony czas materialéw i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajagca  powyzsze
miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac, warunkéw gruntowo-
wodnych, sasiedztwa budynkéw i pracujgcych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi

przez kierownika budowy nast¢pujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.

- z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcédw 1 substancji, uzywanych
przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wlasciwosciami zragcymi i toksycznymi

- praca w wykopach

- praca mechanicznych srodkéw transportu

- praca na wysokosci

- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia medidow:
elektrycznosci 1 wody.



Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo  przeszkoleni

w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglgdnieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni
nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz przypomni  wymagania bhp  przy

poszczeg6lnych czynnosciach.
Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

3.6. Komunikacja i wspélpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr .........c.cceeueeeee.

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy o nr .......cocvveceeeecccenneen. ,

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr ........coociieiiiiiiie

Kazdy z podwykonawcéw ma obowiazek zglosi¢ posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.
Nadzér nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i 1 szef ochrony
budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

3.7. Kontrola bhp
Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzany krotki protokol, sktadajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen moze

by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robét, realizowanych przez podwykonawce z
winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma
prawo wnioskowa¢ o zmiang podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktéra generalny
wykonawca wprowadza do kazdej umowy z podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy  przy
zamoOwieniach materiatowych powinni wzigé pod uwage fakt dopuszczalnosci  zamdwien
najwyzej na 3 dni pracy.
Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odplatnoscia. Podwykonawcy
zakladaja na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.
Podwykonawcy biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci
zatrudnionych na budowie pracownikow.
Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala sie nastepujace zachowania:
- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej  niz
2-ch samochodéw jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy  po
wyjezdzie poprzednich.
- Koparki, betonowozy itp. nie mogg pracowacé ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.
- Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowal miejsca wyczekiwania dla transportu
kotowego przed wjazdem na budowe.
- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbidrke przgsel ogrodzenia po obu stronach
bramy.
- W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.
Wypadek przy pracy musi byé zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora
budowy ds. bhp =z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34.
Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ W.......ooccceeeiieeiiiieiienecrcneen.
Straz Pozarna (tel. 998).......cccviviniriiiiiniiiene
Komisariat Policji (tel. 997) ......ovieriiiiiiieeieeece e



Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy 1 pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

3.8. Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikdow z ryzykiem. W stosunk do
kierownikow robdt podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprzg¢tu ochronnego i przepiséw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciggane nastepujace konsekwencje: wstrzymanie rob6t z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot,
usunieciu kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o
zmiane¢kierownika robdt. Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz na budowie, beda
usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp maja prawo zada¢ od
podwykonawcdw okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie¢ w biurze kierownika budowy, a s3 to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje
postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidlowe]  eksploatacji
maszyn iurzgdzen technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.
W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotdéw sg przechowywane  w
biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring

Raz na kwartat, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ przeglady =~ warunkow -
bioz na budowie przez komisje, sktadajacg si¢ z kierownika budowy lub jego  przedstawiciela —
koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich ~ podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z  przegladu i zaproponuje ustalenia
co do metod osiggni¢cia odpowiedniego stopnia  bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich
podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w
rozporzadzeniu.
Powyzsze kontrole sa przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace.
Wyniki badan wypadkdw przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy
informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

upr. w spegli jTacj sanitarnych
- Rt 661/68, 299/74 Bg
GP-KZ 7342/425/94
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Zaswiadczenie N %O &8
o numerze weryfikacyjnym:

POM-2T1-VYJ-PZX *

Pan Hubert Potulski o numerze ewldencyjnym POM/15/3967/01

adres zamieszkania ul.Budowlanych 6/25, 89600 Chojnice

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie { opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Intynieréw Budownictwa,

{Zgodnia art. 5 us1 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. (1. 2001 Nr 130 pox 1450} dane w postacl

slektraniczne) opatrzone b podp nym weryfi prey pomocy weinego kwalifikowanego certylikatu sq
& ine pod wzplg skutkdw pi ych dok ym podpisami wiasnorgeznymt.}
* Weryfikacje pop écl danych w éwlad mena sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyfnego zadwisdczenta na

strente Palskle| fzby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiu)gc sie 2 bivrem wiadciwe] Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa,

OWA

Projektowanie i Nadzorowanie
Zdzistaw Kufel

PRACOWNIA PROJEKT
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Strona2z2

: OSTA CHO & Wojewodztwo: pomorskie
STAROSTA CHOJNICKI Powiat. chojnicki
Jednostka ewidencyjna: Chojnice - M
Obreb ewidencyjny: 220201_1.0001, Chojnice

(nazwa organu wydajacego dokument) ,, \ L
W)

G B l'j’{;? 4 UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
- sporzadzono dnia; 09.08.2017 12:23:33

Nr jednostki rejestrowej: G3515

Osoby: 1
Udziat .. ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
117 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasnos¢ siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Dziatki ewidencyjne: 1
- - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie [haj Rodzaj Pow [ha) inne dokumenty
8 132711 Chojnice, ul. Grobelna 0.0524 dr 0.0524 SL1C/00001962/2

Identyfikator: 220201_1.0001.1327/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Warto$¢: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.0524 ha

Stownie: | pieCset dwadziescia cztery metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Rafat Zaleyski
dnia: 09.08/2017

azpi y reprezenIUJacej .(;féén)
w Wydziale Gedat@ii podpis

(sporzadzif: datg i podpis)
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Strona 1z 1

pomorskie

chojnicki

Chojnice - M
220201_1.0001, Chojnice

Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

{nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
K) 1o Zall- sporzadzono dnia: 29.03.2017 11:12:04

Nr jednostki rejestrowej: G3515

Osoby: 1
Udziat - =
Eam iy Dane osoby fizycznej / instytucji
11N GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasnos¢ siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Dzialki ewidencyjne: 1

S _ Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
6 | 1326 | - | 0.3174 dr 0.3174 | SL1C/00046823/3

/dentyfikator: 220201_1.0001.1326  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Warto$é: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 7813

Razem powierzchnia dziafek: 0.3174 ha

Stownie: | trzy tysigce sto siedemdziesigt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 89.0108 ha (osiemdziesiat dziewie¢ hektaréw sto osiem metréw

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Rafat Zalewski
dnia: 29,03.2017

P L TEEREEERS T
ol f . .
(sporzadzﬂf.f gata i podpis) dath i podpis

|
1
I 4

1/
|
1

..................................

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

E?BACO WHNIA PROJEKTOW A
Projektowanie i Nadzorowanie
Zdzistaw Kufel

89600 CHO JNIC I Ll
£ ':: I8 485

Y of qo17.



(nazwa organu wydajgcego dokument)

W oD

Nr jednostki rejestrowej. G8

Strona 1z 1

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki

Jednostka ewidencyjna: Chojnice - M

Obreb ewidencyjny: 220201_1.0001, Chojnice

UPROS;CZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16.08.2017 13:47:55

Osoby: 1
Udziat ., "
B viadenia Dane osoby fizycznej / instytucji
111 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wlasnos¢ siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Dziatki ewidencyjne: 1
o L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
6 1292 Chojnice, ul. Miynska 0.2641 dr 0.2641 SL1C/00002205/5

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 220201_1.0001.1292 Dzialka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Warto$¢: brak

Razem powierzchnia dziatek:

0.2641 ha

Stownie:

dwa tysigce szeséset czterdziesci jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

(imig i nazw:sko:o oby'reprezentu;qcej ordén)

data { podpis

\
\
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Chojnice, 29 grudnia 2015 r.

DECYZJA Nr PP.6730.161.2015
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4 art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zm.) art. 104

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267).

1) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.12.2015 r. Gminy Miejskiej Chojnice, w imieniu ktorej dziala Matgorzata
Chamera Studium Sp. z 0.0., sp. k., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa,

2) po przeprowadzeniu analizy, o ktdrej mowa w art. 53 ust. 3 na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zm.) oraz
analizy wynikajacej z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r., w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

ustalam dla

Gminy Miejskiej Chojnice
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

warunki zabudowy

dla inwestycji polegajacej na budowie amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety
publicznej wraz z magazynem oraz budowie ciggu spacerowego na dziatkach nr 1326 i nr 1327/1
polozonych przy ulicy Grobelnej w Chojnicach.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: zabudowa rekreacyjno-rozrywkowa.
2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania teremu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych: '

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) rodzaj inwestycji: budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety
publicznej wraz z magazynem oraz budowa ciagu spacerowego;
b) linia zabudowy:
nie ustala sie,
c) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dzialki:
max 1100m’,
d) szeroko§¢€ elewacji frontowej:
max 55.0m,
e) wysoko$é gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
nie ustala sig,
f) geometria dachu:
nie ustala sie,
g) miejsca parkingowe:
nie ustala sie.
h) inne:
planowana inwestycja przy granicy z dziatka nr 1323.
2) Warunki dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
a) planowang inwestycje nalezy projektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi,
b) przy realizacji 1 uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne
1 organizacyjne, ktore ogranicza negatywny wplyw na srodowisko,
¢) stosowaé przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r.
poz. 1232), ustawy z dnia 18 lipca 200! r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), ustawy z dnia

27 kwietnia 2001t. 0-odpadach (Dz. U. 22013 r,, poz. 21); PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projektowanie |

Nadzorowanie

Zdzisiaw Kufel oy
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2
3) Warunki dotyczace ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej:

- zgodnie z ustawa z dria 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkarm (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot,
co do ktérego istnicje przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstizymaé wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych
$rodk6w, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta Chojnice;

- na podstawie art. 96 ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227) organ wiasciwy do wydania decyzji przed jej wydaniem przeanalizowat w/w zakres
inwestycji w oparciu o posiadane Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Chojnice 1 ustal, ze w/w przedsigwziecie nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywac
na obszary Natura 2000;

4) Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) dostgpnosé komunikacyjna — dostep do drogi gminnej ul. Grobelnej — isthiejacym zjazdem,
b) zaopatrzenie w media:
- energia elektryczna — zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci,
- sie¢ wodociggowa — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci,
- kanalizacja — zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci,
- odprowadzenie wbd opadowych — powierzchniowo na teren dziatki,
- odpady komunalne — zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
5) Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:
Planowang inwestycj¢ oraz sposdb zagospodarowania dziatki nalezy projektowaé z uwzglednieniem art.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409) oraz przepiséw szczegdlnych
zapewniajacych ochrong interesow osob trzecich, a w szczegdInosci z zapewnieniem ochrony:
a) przed pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej,
- doptywu $wiatta dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) przed ucigziiwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
zapylenie, itp. ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wiasnosct; -
c) przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
6) Ochrona ebiektow budowlanych na terenach gérniczych: nie okresla sig.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji pokazano na mapie w skali 1:1000 stanowiacej zalacznik

Nr 1 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE:

Dnia 03.12.2015r. Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chajnice, zwrdcila sig o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw
dla dzieci, tozlety publicznej] wraz z magazynem oraz budowie ciagu spacerowego na dziafce nr 1326
inr 1327/1 potozonej przy ul. Grobelnej w Chojnicach.

Wskazana powyze] dziatka usytuowana jest na obszarze, na ktérym nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Dla takich obszarow warunki zabudowy moga byé ustalone w drodze decyzji
o warunkach zabudowy, w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz. U. 22015, poz. 199 ze zm.).
W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu obszar analizowany wyznaczono wokot
dziatki budowlanej, ktérej dotyczy witiosek o ustalenie warunkéw zabudowy i przeprowadzono na nim analize funkgeji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktorych mowa w art. 61 ust. 1, pkt 1-5
ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar analizowany wyznaczony zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospedarowania przestrzennego
(Dz. U z dnia 19 wrzesnia 2003r.), obejmuje dzatki zabudowane w promieniu 120m od granic dzialki objetej
wnioskiemnt.

Analiza wykazala, 7e na dzalkach sasiednich usytuowana jest zabudowa mieszkalna wielorodzinna,

handlowa, usiugowa oraz usug publicznych. Planowana inwestycja przy granicy z &R&K{ O VBRA.A PROJEKTOW A
Projektowanie i “ad?mo'mn €
Zdzistaw Kufel
89-600 CHOJNICE Gl
uth suklannikow 4 - o‘ 52 39 75 483
3 19 - tel. 52 3977162
m 090341840




B
=l

Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazata mozliwos¢ ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zakresie parametrdw zamierzenie kontynuuje funkcje,
parametry oraz cechy zagospodarowania terenu. Inwestycja posiada dostep do drogi gminnej, istniejgce uzbrojenie jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego, teren nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntéw na cele nierolnicze
oraz decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi,

Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazata mozliwo$¢ ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu. Dowiedziono, Zze inwestycja spelnia wymagania art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji, zgodnie z art. 60 ust. 4 w zwiazku z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zostal sporzadzony przez mgr Pauling Kowalska. Projekt decyzji zostal uzgodniony
z Konserwatorem Zabytkéw Miasta Chojnice w postanowieniu z dnia 29.12.2015 r. znak KZ.4125.169.2015.

Warunki wynikajace z przepiséw art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zin.) sa spelnione.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Whioskodawey, ktéry nie uzyskat prawa do terenw, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem niniejszej decyzji.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla niniejszego terenu uchwalony zostal plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydancj
decyzji, chyba Ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Burmistrz Miasta Chojnice jest obowiazany, za zgoda strony, na rzecz kidrej decyzja niniejsza zostata wydana,
do przeniesienia tej decyzji na rzecz inngj osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyziji.
Stronami w postgpowaniu o przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, migdzy ktérymi ma by¢ dokonane jej
przeniesienie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Stupsku, kiére
nalezy wnies¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia:
Zalgezniki:

e zalgceznik graficzny Nr | w skali 1:1000,
o zalgeznik Nr 2 — wynik ,,Analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu™.
e zalacznik Nr 3 —zalaeznik graficzny do wynikow ,,Analizfy‘ funkcji otaz cech zabudowy i zagospodarowania terenu™.

Otrzymuja: ] %u}; /{;‘\;*
\\;_,_// P
1. Gmina Miejska Chojnice na adres: Ma%oomata\ﬁlf'imera,, Sﬁu’wp_ z0.0.,sp. k.
ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

Ilona i Piotr Piotrowscy, ul. Miynska 15, Chojnice (dz. nr 1330/12, 1330/11)

ENEA Operator Sp. z 0.0., ul. 14 Lutego 15, Chojnice (dz. nr 1329/1)

Marzena i1 Arkadiusz Blank ul. 18 Putku Utanow 18, Chojnice (dz. nr 132772) D{J‘ O’ 04'40 / 6
Katarzyna Betke, ul. 31 Stycznia 56, Chojnice (dz. nr 1330/7)

Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Bankowa 13, Chojnice {dz. nt 1330/7)

Ludmila Arasniewicz-Zaborowska, ul. Radarowa 131, 80-298 Gdarisk (dz. nr 1328)

Justyna Sottysifska, ul. 31 Stycznia 20, Chojnice (dz. nr 1328) Zea Bitisiramas
a/a PP T R
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'|DO DECYZJi O WARUNKACH ZABUDOWY
{Nr PP.6730.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

ILEGENDA

(3 of S g & M
3 .'i%f;.iz\\\‘* S }? 4

linie rozgraniczajgce teren inwestycji

skala mapy

11000

49580,

L5150 0
w %é)wlf‘r‘

=3

2 G
& T
§ pld
>

s M
[T

l




Jr

WYNIKI ANALIZY - ZAELACZNIK NR 2

do decyzji o warunkach zabudowy Nr PP.6730.161.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

CZESC TEKSTOWA

wynikéw analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla dziatki nr 1326
i nr 1327/1 polozonej przy ul. Grobelnej w Chojnicach.

na podstawie § 9 ust. 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588) w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalama wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku plany
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie warunkow o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy
zdnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22015, poz. 199 ze zm.).

Analiza stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw i zasad zagospodarowania terenu i jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych (podstawa prawna art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015r. poz. 199 ze zm.)

1. Stan faktyczny i prawny terenu.
a) teren, na ktérym planuje si¢ inwestycje nie jest objety m.p.z.p.,
b) tereny zamknigte: brak,
c) tereny gbrnicze: brak,
d) dostep do drogi publicznej: do drogi gminnej ul. Grobelnej — istniejacym zjazdem,
e) klasyfikacja w ewidencji gruntow: B
f) wiasnosé: osoba fizyczna,
g) ochrona przyrody: brak,
h) ochrona zabytkéw: brak,
1) uzbrojenie terenu: sie¢ elektroenergetyczna, wodociagowa, kanalizacyjna.
2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowa wynikajgca z przepiséw odrebnych:
a) ochrona gruntéw rolnych i lenych — na podstawie ustawy o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych
teren nie wymaga wylaczenia z produkcji rolniczej,
b) przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko: nie dotyczy,
¢) zasady projektowania i sposob realizacji inwestycji: Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409)
wraz z przepisami techniczno-budowlanymi,
d) realizacja dostepu do drogi publicznej: do drogi gminnej ul. Grobelej — istniejagcym zjazdem,
e) pozostate przepisy: pozostate przepisy odrebne nie ograniczaja mozliwosci realizacji inwestycji.

obszar objety analiza

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu obszar analizowany wyznaczono
wokét dziatki budowlanej, ktérej dotyczy wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy i przeprowadzono na nim
analize funkciji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61
ust. 1, pkt 1-5 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar analizowany wymaczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z dnia 19 wrzesnia 2003r.), obejmuje dziatki
znajdujgee sie w promieniu 120m.

Przeznaczenie terenu w obszarze analizowanym:
Dominujaca funkcja na obszarze analizowanym jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ushig publicznych
ustugowa i handlowa.

Obecny stan zagospodarowania terenu:
Dziatki objete wnioskiem sa zagospodarowane.

W zakresie warunkow art. 61 ust. 1 pkt 1 wykazano kolejno co nastepuje:
Dziatki z terenu analizowanego: znajdujace sie w promieniu 120m od granic dziatki objgtej wnioskiem.

¢ dot. funkcji:
w sasiedztwie terenu objetego wnioskiem wystepuje przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna ustugowo-handlowa oraz ushug publicznych;
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e dot. wielkosci pow. zabudowy w stosunku do pow. dzialki:

dla amfiteatru max 1100 m’,

¢ dot. wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
nie ustala sig;

e dot. szerokoSci elewacji frontowej:

max 55,0m;

e dot. geometrii dachu:

nie ustala sig;

e dot. linii zabudowy:

nie ustala sie.

W zakresie warunkow art. 61 ust 1 pkt 2-5 wykazano kolejno co nastgpuje:

art. 61 ust 1 pkt 2

teren, na ktérym planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi gminnej ul. Grobelnej — istniejacym zjazdem,
art. 61 ust1 pkt 3 ‘

istniejace (lub projektowane) uzbrojenie jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego:

- sie€ energetyczna —~ zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci,

- sie¢ wodociggowa - zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci,

- kanalizacja — zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci,

art. 61 ust 1 pkt 4

teren objety wnioskiem nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne;

art. 61 ust 1 pkt 5

w sprawie nie maja zastosowania przepisy odrgbne.

W powyzszej sprawie nie majg zastosowania przepisy art.61 ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. .

WYNIKI USTALEN DOTYCZACE NOWEJ ZABUDOWY:

a) rodzaj inwestycji: budowie amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety
publiczne] wraz z magazynem oraz budowie ciagu spacerowego,

b) linia zabudowy:
nie ustala sie,

¢) wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dzialki:
max 1100 m?, ’

d) szerokos¢ elewacji frontowej:
max 55,0m,

e) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
nie ustala sie,

f) geometria dachu:
nie ustala sie,

g) miejsca parkingowe:
nie ustala sie,

h) inne:
planowana inwestycja przy granicy z dziatkg nr 1323.

ROZSTRZYGNIECIE W OPARCIU O WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNEJ

Na podstawie wynikéw przeprowadzonej analizy urbanistycznej wykazano mozliwos¢ ustalenia
wymagah dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w_oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projektowanie |

rowanie

Zdzislaw Kufel a(,/ ' P :
89600 CH O JN|cHwlf =Up Bl
. W gaikiennikow 4 - ‘s 483 4)
8040 ?‘-2(2/“" Sikorskiego 19 ‘ 162 .. ,’Z}
15-59-94 Reaen 690341840 ==




Miejskie Wodociggi Spotka z o.0.

89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001
www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Kapitat zakladowy 15.111.000 z}
KRS 0000096396, Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VIII Wydziat Gospodarczy KRS

Chojnice, dn. 21.06.2017 r

NI -155/1775/\W/17

Urzad Miasta Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Dotyczy: Warunkéw podtagczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nieruchomosci
potozonej w Chojnicach przy ul. Grobelnej i ul. 31 Stycznia nr geod. dz. 1326 i 1676/3.

Miejskie Wodociggi Sp. z 0. o. w Chojnicach wyrazajg zgode na podtgczenie w/w
nieruchomo$ci do sieci;

sieé wodociggowa ZL 150 W ul. 31 Stycznia
PE 110 w ul. Miyriska o

sie¢ kan. sanitarnej Beton 0,50 w ul. 31 Stycznia
Kamionka 0,20 w ul. Mtynska e

-zapewniajg dostawe wody na (cele socjalno-bytowe) i odbiér Sciekédw po uprzednim
wybudowaniu przytaczy wody i kanalizacji, odbiorze technicznym, podpisaniu umowy i
dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do kolektora deszczoweqo lub w przypadku jego braku
zagospodarowac na terenie przedmiotowej nieruchomosci.
Zabrania sie ich wprowadzania do kolektoréw sanitarnych.

Na podtaczenie sie do sieci wodociggowo kanalizacyjnej i wykonanie przytgczy nalezy;
opracowa¢ na aktualnej kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego projekt techniczny i przediozyé w celu
uzgodnienia,

- niezaleznie od posadowienia budynku/éw (podpiwniczonego/ych) wzgledem terenu i istniejgcych

sieci kanalizacyjnych na przykanaliku sanitarnym w granicy przedmiotowej nieruchomosci nalezy

A/

zaprojektowac i zainstalowac¢ studnie rewizyjng wraz z urzgdzeniem przeciwzalewowym.
- wlaczenia do Ks dokonaé¢ za pomoca siodta lub przez wmontowanie tréjnika. Z’
g
///'/
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Miejskie Wodociggi Spotka z o.0.

89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001
www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Kapitat zaktadowy 15.111.000 zi
KRS 0000096396, Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VIII Wydziat Gospodarczy KRS

- przytagcze wodociggowe nalezy opomiarowaé w miejscu tatwo dostepnym; za pierwszg $ciang
budynku, dopuszcza sie zamontowanie zestawu wodomierzowego w szczelnej studni
z wodomierzem zatozonym poziomo, przed i za wodomierzem zamontowac¢ zawory odcinajgce,
ponadto od strony instalacji wewnetrznej zastosowaé zawér antyskazeniowy.

Miejsce wigczenia przewoddéw wod- kan zostanie uzgodniona na etapie opracowania.

Uwaga

Wodomierz montowaé przy zastosowaniu konsoli wodomierzowej

-W przypadku koniecznosci wykonania instalacji przeznaczonej na zapotrzebowanie wody
do gaszenia pozaru sugerowany jest podzial przylacza i niezalezne opomiarowanie do
celéw p.poz. Koszt opomiarowania instalacji hydrantowej pozostaje w gestii ustugodawcy
na zasadach okreslonych w umowie w mysl obowigzujacych przepisow. Wykluczy¢é montaz

wodomierza sprzezonego.

Ponadto nalezy uzyskaé uzgodnienia i opinie wszystkich gestoréw sieci oraz zgode wiascicieli
nieruchomosci gruntowych na posadowienie przewoddw.

Dziatajgc zgodnie z ustawag z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw / Dz. U. Nr 72, poz.747/ Miejskie Wodociagi Sp. z o. o. informuja , iz
ustawa przyjmuje jako zasade odpowiedziaino$¢ odbiorcy ustug za dziatanie instalacji i przytgczy
wodociggowo kanalizacyjnych. '

W zwigzku powyzszym i przyjetym w 2000 r standardem, Miejskie Wodociggi Sp. z 0.0. zalecajg
wykonanie przytgcza wodociggowego z wykorzystaniem armatury, podlegajgcej systemowi jakosci
zgodnie z normg ISO 9000 oraz spetniajaca wytyczne Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
(GSK).

Jednoczesnie informujemy, iz odpowiedzialno$¢ eksploatacyjna zostaje ustanowiona w miejscu
wiaczenia do sieci wod- kan bedacych w Naszym zarzadzie i eksploatacji.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie
zostaly naruszone prawa i zobowigzania wobec oséb trzecich.

Wigczenia przytgczy wody i kanalizacji z czynng siecig wod-kan. wykonujg za odptatnoscia
wylgcznie Miejskie Wodociggi Sp. z o.0.

Termin wiaczenia do sieci nalezy uzgodni¢ z 7 -dniowym wyprzedzeniem w dziale
technicznym Miejskich Wodociggéw Sp. z o.0. w Chojnicach.

Podtaczenia przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do uprawnionego geodety celem wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.
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