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Zadaszenie mobilne typowe proj.

tkanina
wodoodporna

kostrukcja aluminiowa
stanowiąca stelaż dla

tkaniny osłaniającej
stanowisko operatorów

dźwięku i obrazu

tkanina
wodoodporna

tkanina
wodoodporna

kostrukcja aluminiowa
stanowiąca stelaż dla

tkaniny osłaniającej
stanowisko operatorów

dźwięku i obrazu

kostrukcja aluminiowa
stanowiąca stelaż dla

tkaniny osłaniającej
stanowisko operatorów

dźwięku i obrazu

kostrukcja aluminiowa
stanowiąca stelaż dla

tkaniny osłaniającej
stanowisko operatorów

dźwięku i obrazu

ściana z cegły
klinkierowej gr. 50 cm

należy przewidzieć wejście zamykane
 na zamek błyskawiczny

przykrycie kanału blachą
ze stali nierdzewnej gr. 3mm
z otwieraniem na zawiasach,
 zamykane na klucz imbusowy

przykrycie kanału blachą
ze stali nierdzewnej gr.6mm
z otwieraniem na zawiasach,
 zamykane na klucz imbusowy

kanał w obramowaniu z kątownika zimnogiętego 50x50x6 ze stali nierdzewnej

kanał w obramowaniu z kątownika zimnogiętego 30x30x3 ze stali nierdzewnej

rozstaw dopasować do zastos.
rodzaju drewna egzotycznego
rozstaw dopasować do zastos.
rodzaju drewna egzotycznego

należy przewidzieć
montaż konstrukcji

aluminiowej demontowalnej
zależnie od producenta zadaszenia
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