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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektury ,,Projektu amfiteatru” bedacego czescia opracowania: ,, BUDOWY
AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ
BUDOWY CIAGU SPACEROWEGO NA DZIALKACH NR 1326 1 1327/1 W CHOJNICACH ,,

1.0. Dane informacyjne ogoélne
1.1. Celem niniejszego opracowania jest projekt architektury projektu budowy amfiteatru na dz. nr
13261 1327/1 w m. Chojnice.

2.0. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z inwestorem

2.2. Wizja lokalna

2.3. Aktualne przepisy i normy budowlane

3.0. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu

3.1.Projektowany obiekt ma pehi¢ funkcje: kultury. Amfiteatr bedzie stuzyt do organizacji imprez
na wolnym powietrzu.

4.3.Wielkosci okreslajace obiekt:
Powierzchnia zabudowy
- powierzchnia zabudowy 851,80m*

Powierzchnia calkowita
- powierzchnia catkowita 851,80 m?

Powierzchnia uzytkowa
- powierzchnia uzytkowa 851,80 m*

Kubatura -
5.0.Rozwigzania architektoniczno - budowlane
5.1.Forma architektoniczna: profil widowni oraz scena w konstrukcji zelbetowej

2.2.Funkcja obiektu: projektowany obiekt ma petni¢ funkcje kultury i stuzy¢ do organizacji imprez
na wolnym powietrzu.

5.3.Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego :

Zastosowano rozne schematy konstrukcyjne w zaleznosci od rodzaju rozpatrywanego
elementu konstrukcyjnego.

Schematy statyczne wszystkich belek przyblizono do jedno lub wieloprzestowych o
zerowym badZ dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnosci.

5.3.2.Zalozenia przyjete do obliczen:

- Dane gruntowe

wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez
Przedsiebiorstwo ,,OPOKA”

ul. Kossakal2B/11, 85-307 Bydgoszcz
dokumentacja wykonana w pazdzierniku 2015



-paramenty gruntu:

Warstwa [

Zaliczono do niej namuly, wilgotne, plastyczne.

Warstwa Il

To warstwa gruntow sypkich wyksztatconych jako piaski drobne oraz piaski drobne przewarstwione
piaskiem gliniastym, wilgotne, w stanie luznym i §rednio zageszczonym

Warstwa Ila

To piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym

Warstwa IIb

To piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym, wilgotne

Warstwa Il

To warstwa gruntow spoistych wyksztalconych jako gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskami
drobnymi, wilgotne

Warstwa Illa

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym

Warstwa IlIb

To piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym

Warstwa Illc

To gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym

Warstwa Ild

To warstwa wydzielona na podstawie badan archiwalnych reprezentowana przez gliny piaszczyste
oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, w stanie plastycznym
Warstwa Ille

To warstwa wydzielona na podstawie badan archiwalnych reprezentowana przez piaski gliniaste
oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, w stanie migkkoplastycznym

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntéw spoistych przez ich przemarzanie lub dodatkowe nawilgocenie,
co prowadzi do uplastycznienia 1 pogorszenia ich no$nosci

Glegbokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

5.3.3.Sposob wznoszenia obiektu metoda tradycyjng

5.4.0pis elementéw konstrukcyjnych

5.4.1. Widownia

Projektowa widownia o konstrukcji zZelbetowej wykonana z

5.4.2. Scena

Gléwna konstrukcja w formie plyty Zelbetowej z zebrami spoczywajgca na gruncie. Oparcie na
glebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu wg rysunkow przekrojow. Scene wyposazono w dwa
biegi schodowe oraz dojscie za pomoca chodnika dla 0s6b niepelnosprawnych i mozliwos¢
transportu sprzetu na scene. Zaprojektowano potaczenie sceny z Baszta Nowa za pomocg drzwi
projektowanych wg odrebnego opracowania. Baszta Nowa pelnic¢ bedzie role zaplecza
nowoprojektowanej sceny.

Na scenie zaprojektowano posadzke betonowa zbrojong, zgodnie z rys. konstrukcyjnymi, odporng
na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Posadzke nalezy powierzchniowo wzmocni¢ preparatami
wzmacniajgcymi uszlachetniajagcymi antywykwitowymi. Posadzke nalezy zdylatowac i dylatacje
wypehi¢ masami elastycznymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Dylatacje
nalezy nacig¢ na o grubosci ok 5Smm. Podczas wigzania betonu nie mogq powstac pekniecia i
mikropekniecia. W przypadku powstania przypadkowych peknie¢ posadzke nalezy wykonac



ponownie. KrawedzZ sceny nalezy okuc¢ katownikiem ze stali nierdzewnej 80x80x3 mm
zakotwionym w posadzce za pomoca kotew z pretow ¢8 w formie waséw co 50 cm. Posadzka musi
posiadac¢ spadek w kierunku odwodnienia.

W posadzce nalezy przewidzie¢ 4 gniazda pod zadaszenie mobilne. Gniazda nalezy wykonac z
kotwami M20 w formie puszki z odwodnieniem i pokrywa.

Posadzka betonowa zapewni mozliwo$¢ uzywania sceny przez caty rok. W przypadku imprez
wymagajacych podlogi mozna zastosowac podesty sceniczne ukladane na podkiadzie betonowym
bez mozliwos$ci kotwienia do betonu. Podesty nalezy taczy¢ wzgledem siebie. Przed ich wlozeniem
nalezy utozy¢ mate zabezpieczajaca posadzke oraz scene przed uszkodzeniami.

Scena wraz z zadaszeniem bedzie wyposazona w naglo$nienie i oSwietlenie montowane
okazjonalnie w zaleznosSci od rodzaju imprez. Organizator zapewni ten sprzet we wlasnym zakresie
z uwagi na jego mobilnos¢.

Z uwagi na mate zaplecze przy scenie i brak mozliwos$ci budowy takich obiektéw w fosie miejskiej
przewidziano dwa place wzmocnione kratg polietylenowa o nosnosci 100 kN na o$. Na tych
placach istnieje mozliwos¢ okazjonalnego ustawiania kontenerdw, ktdre po zakonczeniu imprezy
mozna przenie$¢ poza teren fosy.

5.4.3. Mobilna scena

Mobilnos¢ sceny realizowana jest przez mobilnos¢ zadaszenia sceny.

Mobilne zadaszenie sceny da mozliwos¢ organizacji imprez w deszczowe dni oraz stuzy¢ bedzie
montazowi oswietlenia sceny podczas imprez. Wielkos¢ zadaszenia wynosi 800/1600/600 cm.
Konstrukcje zadaszenia zaprojektowano z typowych elementéw kratowych segmentowych
wykonanych ze stopéw aluminium tgczonych za pomocq tgcznikow klinowych oraz naroznikow
prefabrykowanych. Cztery shupy konstrukcji zadaszenia beda mocowane do konstrukcji Zelbetowej
sceny w specjalnie przygotowanych puszkach zamykanych za pomocg czterech srub M20 o
podwyzszonej wytrzymatosci ocynkowanych. Puszka musi posiada¢ odwodnienie ¢50 mm poza
scene. Mobilne zadaszenie sceny pokryte brezentem wodoodpornym i odpornym na dzialanie
promieniowania UV i wiatr. Sciany boczne obudowane siatka czarng przepuszczajaca powietrze w
50% Konstrukcje nalezy wykratowa¢ w celu uzyskania sztywnosci za pomocg ciegien lub
elementow sztywnych. Konstrukcja musi by¢ mobilna, demontowalna z mozliwoscig opuszczania
zadaszenia w celu montazu o$wietlenia scenicznego lub w ztych warunkach pogodowych.
Opuszczanie i podnoszenie zadaszenia nalezy wykonywac za pomoca wciagarek napedzanych
energia elektryczng. Nalezy zastosowac jednolity system zadaszenia w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i certyfikatow z mozliwoscia zastosowania podczas imprez na powietrzu.
Zadaszenie musi posiada¢ duze potacie odprowadzajace wode na boku sceny. Wody deszczowe
nalezy odprowadzac za pomoca rynien i rur spustowych na teren.

5.4.4. Zadaszenie rezyserki

Zadaszenie wykonane z konstrukcji aluminiowej w formie kratownic obudowanych z trzech stron i
zadaszeniem wykonanym z brezentu czarnego wodoodpornego, odpornego na promieniowanie UV,
wiatr i niepalnego. Nalezy przewidzie¢ wyjscie z rezyserki zamykane na zamek bltyskawiczny z
mozliwoscia zalozenia ktodki na czas nieuzywania. Konstrukcje aluminiowa nalezy mocowac do
muru za pomocg srub M12 w ilosci 4 sztuk o podwyzszonej wytrzymatosci na kazdy stup.
Zadaszenie rezyserki projektuje sie jako mobilne pozwalajace na szybki i montaz i demontaz. W
rezyserce znajdzie sie stanowisko obstugi w zakresie oSwietlenia i dzwieku. Cztery stupy
konstrukcji zadaszenia beda mocowane do Sciany klinkierowej w specjalnie przygotowanych
puszkach zamykanych za pomoca czterech srub M20 o podwyzszonej wytrzymatosci
ocynkowanych. Lico puszki powinno licowac sie z gorna powierzchnig Sciany klinkierowej. Puszka
musi posiada¢ odwodnienie ¢50 mm poza Sciane.

W celu potaczenia miedzy stanowiskiem oswietleniowca i dzwiekowca a sceng zaprojektowano
kanat technologiczny o szeroko$ci 20 cm. Kanat umozliwia atwe i szybkie utozenie kabli
zaleznych od rodzaju organizowanej imprezy oraz szybki ich demontaz po jej zakonczeniu.



Zaprojektowano zamkniecie kanatu z blach nierdzewnych o gr. 3 mm. Pokrywa kanatu musi sie
zamykana i otwierana. Pokrywy umieszczone na zawiasie uniemozliwiajgcym kradziez lub
nieuprawnione otwieranie podczas imprezy. Pokrywy muszq posiada¢ zamek na specjalny klucz.
Kanat u dotu nalezy odwodni¢ do kanalizacji deszczowej. Kanat przed sceng nalezy zamykac
blacha o grubosci 6 mm. Kanal musi posiadac¢ polaczenie z rezyserka z wyjSciem w posadzce
zamykanym pod imprezie w sposob trwaly i odporny na wandalizm.

Po demontazu rezyserki pozostaje forma baszty tupinowej dostepnej dla kazdego spacerowicza ul.
Grobelnej. Skrzynki energetyczne, gniazda do montazu zadaszenia, zamkniety kanat
technologiczny muszg posiada¢ zabezpieczenia przed mozliwoscia otwarcia przez osoby postronne.

5.5.Wykonczenie zewnetrzne

Wokét widowni i sceny zaprojektowano zielen w formie trawnikéw, skarpy o tagodnych skarpach
zapewniajacych bezpieczenstwo i utrzymujace forme fosy. Teren wokot amfiteatru wyposazony
bedzie w oSwietlenie, kosze na Smieci itp.

5.5.2.Wykonczenie widowni

Konstrukcja zelbetowa obudowana ptyta betonowa zbrojona zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.
Plyty nalezy betonowac dla kazdego stopnia osobno od gory widowni do dotu. Ptyty nalezy
betonowac z nalezyta starannoscia z zatarciem powierzchni na gtadko. Plyty nalezy dylatowac
przez zaciecie szlifierka i wypetnienie masg elastyczng odporng na warunki atmosferyczne. Podczas
betonowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie na wypadek nadmiernego nastonecznienia i
opadow deszczu oraz zapewni¢ odpowiednie nawilzanie. Beton nalezy uszlachetni¢ preparatami
wzmacniajacymi uszlachetniajagcymi antywykwitowymi tak jak w przypadku sceny.

Widownie nalezy wyposazy¢ w siedzenia w formie fawek uprofilowanych w sposob ergonomiczny
do sylwetki cztowieka. Siedziska lawek nalezy wykonac¢ z drewna egzotycznego frezowanego z
nadaniem odpowiedniego przekroju. Zaprojektowano fawki z oparciami.

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL

L.awki nalezy wykonac tak by sruby mocujace drewno ukryte byly w konstrukcji stalowej. Deski
nalezy wyprofilowac tak by zapobiegac¢ blokowaniu sie Smieci w szczelinach. Deski powinny
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia powtok przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. W
celu uzyskania tukowej widowni nalezy zastosowac¢ tamany system tawek z zagwarantowaniem
cigglosci siedzisk.

Widownie przewidziano na okoto 960 widzow, w tym okoto 8 miejsc dla 0s6b niepelnosprawnych.
W celu komunikacyjnych dla widzoéw zaprojektowano cztery ciggi schodow, ktore dzielg widownie
na trzy sektory i zapewniajq wlasciwa ewakuacje. Po obu skrajach widowni zaprojektowano
porecze ze stali nierdzewnej.

5.6.3.1zolacje

- przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych: $ciane nalezy zagruntowac i pokry¢ masq
szpachlowa o gr. 3mm, przyklei¢ styropian ekstrudowany na klej bitumiczny, a nastepnie
pokryc¢ izolacja z mas szpachlowych bitumicznych gr. 2 mm dobrej jakosci

6.0.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego wg. projektow branzowych
Szczegotowe rozwiazania instalacyjne w/g projektow instalacyjnych

5.0.Charakterystyka ekologiczna projektowanego obiektu:

Projektowana przebudowa fosy miejskie nie wprowadza nowej funkcji na terenie dziatek objetych
opracowaniem. W zwiazku z powyzszym obiekty nie wprowadza zagrozenia ekologicznego i nie
bedzie generowat zagrozen.

5.1.Zaopatrzenie w wode i kanalizacje sanitarng: brak



5.2. Podczas uzytkowania obiektu beda wytwarzane odpady state o charakterze bytowym
gromadzone w koszach na Smieci i wywozZone na wysypisko Smieci.

5.3 Emisja hatasu bez zmian

5.4 Wplyw obiektu na sSrodowisko
- posadowienie obiektu powyzej poziomu wdd gruntowych zapewnia jego nienaruszalnosc¢

5.5.Zanieczyszczenia gazowe: obiekt nie wytwarza zanieczyszczen gazowych.

Mgr inz. arch. Z. Kufel
upr. w spec. architektonicznej

Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



