ZAMEK - ZESTAW ZABAWOWY

Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN

1176-1:2009

Szerokos¢: 4,16 m
Dlugos¢: 4,24 m

Wysokos¢: 3,11 m |"
Strefa funkcjonowania urzadzenia F=38,11m? |

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania dhugos¢: 7,69 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 7,61 m
Glebokos$¢ fundamentowania: 1,00 m
Nawierzchnia amortyzujgca: sztuczna trawa
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KON - BUJAK SPREZYNOWY

Szerokos$¢: 0,29 m

Dhugos¢: 1,01 m

Wysokos¢: ~0,76 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F=11,19 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dhugosé: 4,01 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,29 m
Glebokos$¢ fundamentowania: 1,0 m

Nawierzchnia amortyzujaca: sztuczna trawa
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ROWNOWAZNIA

Szerokos¢:
0,18 m
Dhigosc:
3,00 m
Wysokos¢:
~0,30 m
Strefa

funkcjonowania urzadzenia F=17,17 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosé: 6,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,18 m
Glebokos$¢ fundamentowania: 1,0 m
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