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WIDOK NA MUR - REMONT

REMONT KONSERWATORSKI ORAZ PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH FRAGMENTU MURU PRZY FOSIE
MIĘDZY BASZTĄ WRONIĄ A BRAMĄ CZŁUCHOWSKĄ

ASYST.PROJ.ARCHIT. I KONST.
MGR INŻ.ARCH.
A. KUFEL-SZUCA

25.07.2017Data:
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100% cegieł do wymiany
należy zastosować cegły
o wymiarach cegły gotyckiej

 Przy przemurowywaniu należy włożyć pręty 2xf8
co drugą warstwę długości 1 m ( po 50 cm w obie
strony od połączenia murów )

100% spoin do wymiany

50% spoin do wymiany

usunąć pozostałości po zabudowie
budynku zaplecza sceny

poziom góry fundamentu wg odkrywki
rozbiórka wg odrębnego
opracowaniarozbiórka wg odrębnego

opracowania

poziom terenu istniejącego

należy zebrać czarnoziem do góry
ławy gruzowo-wapiennej
wykonać skarpę z tłucznia drogowego usunąć korzenie drzewa wrastające w mur

+ 1 5 6 ,1 4
+ 1 5 6 ,3 0

+ 1 5 0 ,2 5

WIDOK NA MUR OD STRONY FOSY MIEJSKIEJ, SKALA 1:100

WIDOK NA MUR OD STRONY ULICY PODMURNEJ, SKALA 1:100

uzupełnić brakujący fundament

+ 1 5 1 ,4 6
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czapka z cegły gotyckiej 9/14/29cm
spadek ok 15 cm
wymienić ok 10% cegieł z czapki na
cegły o wymiarach cegieł gotyckich
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-trawnik wzmocniony kratą polipropylenową 5cm
-czarnoziem - 15 cm
-geowłóknina o gęstości 200 g/m2
-podbudowa kruszywa drogowego
-geowłóknina o gęstości 200 g/m2
-podbudowa zpiasku 10 cm
-grunt rodzimy

-dodatkowe kamienie
 podpierające wystające

 głazy muru

-fundament gruzowo
  -wapienny ist.

RZUT Z GÓRY, SKALA 1:200

BASZTA NOWA

BRAMA
CZŁUCHOWSKA
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PRZEKRÓJ A-A

PRZEBUDOWA FOSY MIEJSKIEJ W ZAKRESIE REMONTU
KONSERWATORSKIEGO Z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH FRAGMENTU MURU PRZY FOSIE
MIĘDZY BASZTĄ WRONIĄ A BRAMĄ CZŁUCHOWSKĄ NA
DZ. NR 1325  I CZĘŚCI DZ. NR 1326 W CHOJNICACH

PRZEBUDOWA FOSY MIEJSKIEJ W ZAKRESIE REMONTU
KONSERWATORSKIEGO Z PROGRAMEM PRAC
KONSERWATORSKICH FRAGMENTU MURU PRZY FOSIE
MIĘDZY BASZTĄ WRONIĄ A BRAMĄ CZŁUCHOWSKĄ NA
DZ. NR 1325  I CZĘŚCI DZ. NR 1326 W CHOJNICACH


