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Wydziat Gosponii.

KM.7211.44.2020 Chojnice, 18.11.2020 r.

Wydzial Budowlano-Inwestycyjny
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dot. warunki techniczne na budowe ul. Dzialkowej w Chojnicach.

Ulica Dziatkowa zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
terenu oznaczona jest symbolami KDL1 jako droga publiczna klasy lokalnej. Przebiega ona
przez teren zabudowy jednorodzinnej w kierunku Pracowniczych Ogrodéw Dziatkowych oraz
terenow rekreacji.

Propozycja warunkéw do uwzglednienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowej:
e dhugo$¢ odcinka ul. Dziatkowej ok. 417m,
e kategoria drég — drogi gminne,
e klasa drogi - jako L,
e kategoria ruch - KR1
e  szeroko$¢ jezdni - 5 m,
e jezdnia drég - bitumiczna,
° na odcinku km od 0+000 do 0+200 zaprojektowaé obustronny chodnik, na dalszym
odcinku jako tzw. pieszo-jezdnig zakoriczong nawrotks z miejscami postojowymi.

W projekcie przewidzie¢ likwidacje linii o$wietlenia ulicznego nalezacego do
operatora ENEA  Oswietlenie, zaprojektowaé nowe o$wietlenie typu LED. Nalezy
zaprojektowac kanat technologiczny.

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska informuje, iz w celu
prawidlowego odwodnienia ul. Dziatkowej nalezy zaprojektowaé kolektor deszczowy o
srednicy nie mniejszej niz @ 250 z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego posadowionego
na dziatce nr 639/3 lub 643/33. W tym celu nalezy pozyskaé wymagane prawem pozwolenie
wodnoprawne.

Ilos¢ wpustéw deszczowych nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz ilosci
odprowadzanych wod. Stosowaé wpusty klasy DN 500.

Dla prawidlowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowié¢ studnie rewizyjne.



Studnie rewizyjne zlokalizowane w linii ciaglej mogg by¢ wykonane z PCV (typ np. DIAMIR
400, Wavin Tegra 425), natomiast studnie rewizyjne na skrzyzowaniach sieci winny by¢
wykonane z rur zelbetowych @ 1200.

Wiazy winny spetnia¢ wymogi:

- wytrzymatos¢ na obcigzenie ruchem kotowym, bez ryzyka chybotania;
- duza wydajnos$¢ odprowadzania $ciekow;
- odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza.

W celu podczyszczenia wod opadowych 1 roztopowych z terenu podlegajgcego
odwodnienie nalezy uwzglednié przepisy Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Dopuszcza si¢ zagospodarowanie czgsci wod opadowych 1 roztopowych
powierzchniowo w kierunku terenu nieutwardzonego.

Projekt nalezy nawigza¢ do realizowanego projektu budowlano-wykonawczego
pn: ,Budowa zbiornika retencyjnego ,Sobierajczyka” wraz z budowa infrastruktury
towarzyszacej”

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowe] nalezy uzgodnié
w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

e Voo Tarasiaw [Kchowski
1. adresat; mgr 1,115. !-.M‘: a8
2. ala. I}yrekmr Wydrialu Loapods

EER
i Ochireny Srodowiska

oniuiaine]



