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Warunki techniczne na przebudowe ul. Wyszynskiego w Chojnicach.

Ulica Wyszyniskiego przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej i ustugowej i stanowi
polgczenie drogi wojewodzkiej nr 212 ul. Sepolenskiej i drogi powiatowej ul. Brzozowej
z ul. Cztuchowska ( poprzednio drogg krajowa nr 22).
Propozycja warunkéw do uwzglgdnienia przy opracowywaniu dokumentacji projektowe:

o  dlugos¢ odcinka ul. Wyszynskiego to ok. 804m,

e kategoria drég — drogi gminne,

o klasa drogi - jako Z,

e kategoria ruch — KR3

e szeroko$¢ jezdni - 6 m,

* jezdnia drog - bitumiczna,

e  zaprojektowa¢ brakujgce odcinki chodnika po stronie potudniowe;,

® pomigdzy skrzyzowaniami ulic Czynu Zbrojnego Kolejarzy i Blgkitnej Armii po

stronie potudniowej zaprojektowaé droge wewngtrzna, réwnolegla do jezdni gléwnej z

miejscami parkingowymi oraz zjazdami bo nieruchomosci w zabudowie szeregowej,

e zaprojektowaé zatoke przystankowg po stronie poludniowej pomiedzy
skrzyzowaniami ulic Armii Krajowej i Blekitnej Armii.

W projekcie przewidzie¢ likwidacje istniejacego o$wietlenia drogowego wymiang
oswietlenie drogowego na oswietlenie typu LED. Zaprojektowaé kanal technologiczny
umozliwiajgc wykorzystanie réwniez dla prowadzenia innych urzadzen przesylowych (np.
monitoring).

W miar¢ mozliwosci wszelkie instalacje nalezy lokalizowaé poza jezdnig drogi gléwnej.

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz w ulicy Wyszynskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Czluchowska do
skrzyzowania z ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy posadowiony jest kolektor deszczowy.

W zwigzku z powyzszym w celu prawidlowego odwodnienia drogi nalezy rozwazy¢ budowe



kolektora deszczowego w km od 0+040 do 0+190 (odcinek od skrzyzowania z ul. Czynu
Zbrojnego Kolejarzy do skrzyzowania z ul. Powstancéw Wielkopolskich). Ilos¢ wpustow
deszczowych nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz ilosci odprowadzanych wéd.
Stosowaé wpusty klasy DN 500.

Dla prawidtowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne.
Studnie rewizyjne zlokalizowane w linii cigglej mogg by¢ wykonane z PCV (typ np. DIAMIR
400, Wavin Tegra 425), natomiast studnie rewizyjne na skrzyzowaniach sieci winny by¢
wykonane z rur zelbetowych @ 1200.

Wiazy winny spetnia¢ wymogi:

- wytrzymatos$¢ na obcigzenie ruchem kotowym, bez ryzyka chybotania;
- duzg wydajnos¢ odprowadzania $ciekow;

- odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowe] nalezy uzgodnié
w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.
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