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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka chodnika przy ul. Jana Pawta Il taczacego
istniejagce chodniki w pasie drogowym ul. Nowe Osady i ul. Jana Pawta II oraz ciagi
komunikacyjne prowadzace do budynkéw wielorodzinnych przy ul. Wielewskie;j.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 513/3, 537/2, 1861,
1870/3, 1870/5, 1870/8, 1881 potozonych w obrebie [0001] Chojnice, jednostka ewidencyjna
[220201_1] CHOJNICE - M.

2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest w pasie drogowym ul. Jana Pawta II w Chojnicach
oraz na terenie przyleglym na odcinku od skrzyzowania ul. Jana Pawta II z ul. Mate Osady
w kierunku skrzyzowania ul. Jana Pawta II z ul. Ksigzat Pomorskich.

Ul. Jana Pawta II posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokos¢
6,5 - 7,0 m. W bezposrednim otoczeniu planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ zabudowa
jednorodzinna i wielorodzinna, parking oraz odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowej, ktére nie tworza obecnie scalonego ciggu komunikacyjnego.

W pasie drogowym wystepuje zarbwno uzbrojenie podziemne jak i naziemne. Jako
uzbrojenie podziemne znajduje si¢ wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja teletechniczna i kable energetyczne, natomiast jako uzbrojenie
naziemne wystepuje oswietlenie uliczne.

Ponizej zdjgcia przedstawiajace planowany teren inwestycji.

-
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej na odcinku od
przejScia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Jana Pawla II z ul. Mate Osady w kierunku
przejsScia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Jana Pawta II z ul. Ksigzat Pomorskich, gdzie
planowana inwestycja laczy si¢ z przedsigwzieciem objetym odrebng dokumentacja
projektowa.

Przewidziano réwniez chodnik wzdluz ul. Jana Pawla II na odcinku na odcinku od
przejScia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Jana Pawla II z ul. Mate Osady w kierunku
budynkéw wielorodzinnych przy ul. Wielewska 2 i 4.

Czes$¢ istniejacego chodnika w obrebie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu

ul. Jana Pawta II z ul. Mate Osady przewidziano do rozbidrki.

4. Zestawienie powierzchni

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Chodnik 257,6

5. Dane informujace nt. terenéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz podlegajacych
ochronie
Obiekt nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw oraz podlegajacym

ochronie.
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6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendw gérniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejacych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje
emisja zanieczyszczonego powietrza mogacego wpltywaé na zagrozenie stanu sanitarnego

przylegtych terenéw. Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000.

Projektant branzy drogowe;: Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. Eukasz Spica mgr inz. Artur Ampulski
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBEKTU

Majac na uwadze zapisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano
analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Wzigto pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U.2011.95.558 z p6ézn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U.Nrl120, poz.826 z
p6z. zmianami), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawg z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed hatasem - Obiekty nie wprowadzajg emisji hataséw 1 wibracji.
Spetniaja warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U.Nrl120, poz.826 z poz.
Zmianami);

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje si¢ na
terenie wpisanym do rejestru zabytkéw i terenie objetym ochrong archeologiczna,
przyrodniczg. Obiekt nie znajduje si¢ w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych. Obiekt
nie znajduje si¢ w systemie ekologicznych obszaréw chronionych, w granicach parkéw
i rezerwatéw przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu;

c) odlegtosci od krawedzi jezdni — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

d) odlegtosci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostaly w odpowiedniej odlegtosci
od uje¢ wody, w odlegtosci wiekszej niz wskazane §31 warunki techniczne;

e) zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych - prace zwigzane z budowa
obiektow beda mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla cztowieka. Ich st¢zenie nie przekroczy
standardow, jakosci srodowiska.

f) oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne — obiekty z uwagi na kontekst
lokalizacyjny nie powoduja zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
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woOd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania,
zapewniono maksymalng retencj¢ wod opadowych na terenie objetym planem. Przy
prawidlowym stanie technicznym obiektéw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu;
g) promieniowania elektromagnetycznego i1 jonizujgcego — obiekty nie spowodujg
szkodliwego oddziatywania na §rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego
na obiektach nie przewiduje si¢ instalowania urzgdzen emitujagcych promieniowanie
jonizujace;
h) oddziatywanie inwestycji na S$rod. przyrodnicze i krajobraz - na podstawie
wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wpltywu inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych zakiécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Nie
projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz tereny dzialek nie wykazuja
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektéw obejmuje dziatki
o nr ew. 513/3, 537/2, 1861, 1870/3, 1870/5, 1870/8, 1881 potozonych w obrgbie [0001]
Chojnice, jednostka ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE - M.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, ze projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Budowa chodnika przy ul. Jana Pawta
IT w Chojnicach”, zlokalizowanej na dz. o nr ew. 513/3, 537/2, 1861, 1870/3, 1870/5,
1870/8, 1881 potozonych w obregbie [0001] Chojnice, jednostka ewidencyjna [220201_1]
CHOJNICE - M, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
mgr inz. Lukasz Spica mgr inz. Artur Ampulski
POM/0065/PWOD/13 KUP/0045/PWOD/13
Chojnice dn. 18.08.2021r. Chojnice dn. 18.08.2021r.
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DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

Uprawnienia i zaswiadczenie projektanta str. 12

Uprawnienia i zaswiadczenie sprawdzajacego str. 15

11
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-88

Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm.J, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 . Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r,, poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan LUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

12
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:
I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggo, vej Komisji Kyalifikacyjnej
inz, Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
i isjj lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Eukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a
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 POLSKA
1 B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a ramerge wenyfikacyjmym;

POM-UTW-581-2NS *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne],

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie rostale wygenerowane elektroniczinie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-02 roku przez:

Franciszek Regowice, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe) Izby Inzynierdw Budownicbws,

[Zgodmie art. 5 ust 2 wstawy @ dnla 18 wezednda 2001 1. o podpisie elektraniczrym (D2, W, 2001 Mr 130 pog. 1450] dane w postaci
elektronicane] opatrzone beiplecznym podpisern elektronicimym weryfikowanym peay pomocy wainego kwalifikawanago certyfikatu 53
rownovwazne pad wigigdemn skutkdaw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami whasnorgozrymi.|

* Werylikag) g poprawnosct danych w miniejsaym zaswiadczeniu mozna sprawdsid 73 pemacy numery wergikacoynego raswisdezenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa waw piiboorgpl lub kantaktujac sig @ biurem wiricwej Okrggowe| by Infynicrow
Budowrictw,
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% KUJAWSKO
: POMORSKA
; i, OKREGOWA
SRR | Z B A
ST INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/12
KUPOIIB/KK-0055-0048/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nir 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2070 r. Nr 243, poz.
1623, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578. z péin. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Ampulski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 maja 1984 r. w Ostrodzie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0045/PWQD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy s
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjn?’f |

mgr inz. Jacek Keotodziej

inz. Wojciech Klatecki
! }Z* Franciszek Szyplinski
Otrzymuja: i ,\ ye
1. Pan Artur Ampulski / 3 3
\

ul. Przodownikéw Pracy 2/25
85-843 Bydgoszcz

. Okregowa Rada izby

. Gldwny Inspektor . e e
Nadzoru Budowlanego e e

4. ala

w N
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Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 2 i art 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Artur Ampulski jest

upowazniony w specjainosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i1 kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;j,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad Orzekajacy !//
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej/f /

mgr inz. Jacek Kotodzig]

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliriski
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POLSKA
I 2 B A
. INZYNIERO W
o
| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerte wergfikacy mym;

KUP-N2K-AMT-E3K *

Pan Artur Ampulski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0121/13

adres zamieszkania ul. Przodownikdw Pracy 2/25, 85-843 Bydgoszcz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| |zby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerawane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym padpisemn elektranicznym
weryfikowanym priy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-21 roku prze::

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pormorskie| Okregowe] fzby Inkynierdw Budownictwa,

[Zpodnie art. 5 ust 2 witawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie alektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postach
elektranicang] opatrzone bezpleczrym podplsern elektronicanym weryfikowanym proy pomocy warnego kwallfikowarego certyflkatu 53
rownowazne pod wigigdem shuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczrgmi.|

* Weryfikac)y popraswnoaci damych w niniejssym zaswiadczeniu mozna sprawdsid za ppmoc) rumeru waryfikacgnegn aswiadcaenia na
stronie Polikicj Izby Ingynierow Budowmnictwa www piibcorgpl lub kontaktujac sig 1 biurem wilzscnwej Okrggowe) Lby Infynierow
Butownictwia.
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ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72
89-600 Chojnice spiluk.projekt@gmail.com REGON 221934190

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: Budowa chodnika przy ul. Jana Pawta II w Chojnicach
Nr dzialek: 513/3,537/2, 1861, 1870/3, 1870/5, 1870/8, 1881
Obreb: 0001 Chojnice

Jednostka ewid.: 220201 _1 CHOJNICE - M

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Adres inwestora: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Branza: drogowa

Data opracowania:  18.08.2021r.

Stanowisko Imie i nazwisko Nl,lmer . x Podpis
uprawnien/specjalnos¢
Projektant . . POM/0065/PWOD/13
branza drogowa mgr inz. Lukasz Spica specialnosé drogowa
(Autor projektu) pec) g
Sp I?Wdzaj acy mgr inz. Artur Ampulski KUP{0045,/,P WOD/13
branza drogowa specjalno$¢ drogowa
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka chodnika przy ul. Jana Pawta Il taczacego
istniejgce chodniki w pasie drogowym ul. Nowe Osady i ul. Jana Pawta II oraz ciagi
komunikacyjne prowadzace do budynkéw wielorodzinnych przy ul. Wielewskiej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 513/3, 537/2, 1861,
1870/3, 1870/5, 1870/8, 1881 potozonych w obrebie [0001] Chojnice, jednostka ewidencyjna
[220201_1] CHOJNICE - M.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice z siedzibg przy ul. Stary Rynek 1 w 89-600

Chojnice.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wlasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,
- obowigzujgce przepisy i normy, ustawy,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),
- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020r., poz. 1333)
tj. wedtug przepisow sprzed dnia 19.09.2020r. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,
- uchwata nr VI/75/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy

mieszkaniowej i ustugowej pomiedzy ulicami Igielska, Ceynowy i Gdanskg w Chojnicach.

4.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest w pasie drogowym ul. Jana Pawta II w Chojnicach
oraz na terenie przyleglym na odcinku od skrzyzowania ul. Jana Pawta II z ul. Mate Osady
w kierunku skrzyzowania ul. Jana Pawta II z ul. Ksigzat Pomorskich.

Ul. Jana Pawla II posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokos¢

6,5 - 7,0 m. W bezposrednim otoczeniu planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ zabudowa
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jednorodzinna i wielorodzinna, parking oraz odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowej, ktére nie tworzg obecnie scalonego ciggu komunikacyjnego.

W pasie drogowym wystepuje zaréwno uzbrojenie podziemne jak i naziemne. Jako
uzbrojenie podziemne znajduje si¢ wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja teletechniczna i kable energetyczne, natomiast jako uzbrojenie

naziemne wystepuje oswietlenie uliczne.

S. Warunki gruntowo-wodne
Stwierdza si¢ grupg nosnosci podtoza G1.
Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.
Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Planowana

inwestycja nalezy do I kategorii geotechniczne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej na odcinku od
przejScia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Jana Pawla II z ul. Mate Osady w kierunku
przejScia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Jana Pawta II z ul. Ksigzat Pomorskich, gdzie
planowana inwestycja laczy si¢ z przedsigwzieciem objetym odrebng dokumentacja
projektowa.

Przewidziano réwniez chodnik wzdluz ul. Jana Pawla II na odcinku na odcinku od
przejScia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Jana Pawla II z ul. Mate Osady w kierunku
budynkéw wielorodzinnych przy ul. Wielewska 2 i 4.

Czes$¢ istniejacego chodnika w obrebie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu

ul. Jana Pawta II z ul. Mate Osady przewidziano do rozbidrki.

6.2. Parametry techniczne
Przyjeto nast¢pujace parametry techniczne:
- szeroko$¢ chodnika -1,5-2,0 m,

- spadek poprzeczny chodnika - jednostronny 2,0 %.
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6.3. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik:
. kostka betonowa szara fazowa o ksztalcie prostokatnym gr. 6 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

9.

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu

0/31,5 mm gr. 12 cm
w-wa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
Zielen

W ramach niniejszej inwestycji nie planuje si¢ wykonania zieleni ani wycinki drzew.

Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Chodnik 257,6

Roboty ziemne

Grunt z wykopéw zwigzany z wykonaniem robét ziemnych pod warstwy konstrukcyjne

projektowanego chodnika nalezy odwiez¢ na odktad.

10.

Roboty rozbiérkowe

W ramach rob6t rozbidrkowych przewidziano rozbidrke istniejagcego chodnika

o nawierzchni z kostki betonowej szarej — 13,4 m2 oraz obrzezy betonowych — 18,5 m.

11.

Odwodnienie

Wody opadowe 1 roztopowe begda odprowadzane powierzchniowo za pomocg

odpowiednio dobranych spadkéw w tereny biologicznie czynne lub do istniejagcych wpustow

ulicznych.

12.

13.

Rozwigzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

Nie przewidziano wystapienia kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Stala organizacja ruchu

W ramach planowanej inwestycji nie zmienia si¢ stala organizacja ruchu.
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14. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

15. Przewidywany termin realizacji

Przewidywanym okresem realizacji inwestycji jest III-IV kwartat 2021r.

Projektant branzy drogowe;: Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. Eukasz Spica mgr inz. Artur Ampulski
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Przekroj konstrukcyjny 1-1

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

[Warstwa gruntu rodzimego

1
1
| I—

Kostka betonowa szara z faza gr.6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

32cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

Warstwa gruntu rodzimego |

Przekroj konstrukcyjny 2-2

SZCZEGOL "B

SZCZEGOL "A" B
2,0% '
: R
Chodnik
200 8
Kostka betonowa szara z fazg gr.6.cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm e
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | &
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm|y
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

PROJEKT
Budowa chodnika przy ul. Jana Pawia Il

w Chojnicach

ADRES INWESTYCJI
dz. nrew. 513/3, 537/2, 1861, 1870/3, 1870/5, 1870/8, 1881;
obreb ewid. [0001] Chojnice;
jednostka ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE - M

INWESTOR

Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

Warstwa gruntu rodzimego|

_2.0% "

S

Chodnik

200 8

PROJEKTANT

tUKASZ §$PI1CA ul. Bytowska 32
m u — —I— —A 89-600 Chojnice

1 tel. 698 626 474
Projekt

spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY
OPRACOWUJACY Numer upr./spegc;j. Podpis
mgr inz. tukasz Spica w%m@_\m%wwﬁ\v@wam
OPRACOWUJACY Numer upr./spec;j. Podpis
mgr inz. Artur Ampulski Mﬁw_\mmﬂmmw %@wﬁw

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Branza

DROGOWA

Tytut rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr rysunku Strona

1:50 18.08.2021 1 24




SZCZEGOL "A"

Kostka betonowa szara z fazg gr.6.cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Obrzeze betonowe 8x30 cm
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
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Kostka betonowa szara z fazg gr.6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.12cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Budowa chodnika przy ul. Jana Pawia Il
w Chojnicach
ADRES INWESTYCJI
dz. nrew. 513/3, 537/2, 1861, 1870/3, 1870/5, 1870/8, 1881;
obreb ewid. [0001] Chojnice;
N jednostka ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE - M
‘ |, CA INWESTOR

‘ PROJEKT

Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
PROJEKTANT Lt UKASZ §PI1CA ul. Bytowska 32

SPIjUK  &ate

Projekt spiluk.projekt@gmail.com

SRR '
\//\ //\\//\ //\ //\ //\ ZESPOL PROJEKTOWY
7 7 - . OPRACOWUJACY Numer upr./spec;j. Podpis
&l\//\\\//\\\&\\\<\\//®¢/\\<\\< \/ - - POM/0065/PWOD/13
mgr inz. tukasz Spica | specjalnosé drogowa
OPRACOWUJACY Numer upr./spec;j. Podpis

. +| KUP/0045/PWOD/13
mgr inz. Artur Ampulski specjalnos¢ drogowa

Faza projektu
PROJEKT BUDOWLANY

Branza
DROGOWA

Tytut rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr rysunku Strona
1:10 18.08.2021 2 25
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Temat: Budowa chodnika przy ul. Jana Pawta II w Chojnicach
Nr dzialek: 513/3,537/2, 1861, 1870/3, 1870/5, 1870/8, 1881
Obreb: 0001 Chojnice

Jednostka ewid.: 220201 _1 CHOJNICE - M

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Adres inwestora: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Branza: drogowa

Data opracowania:  18.08.2021r.

Stanowisko Imie i nazwisko Adres Podpis

ul. Bytowska 32

Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji str.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych str.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi str.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych str.
Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych str.
Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen str.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.  Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja pod nazwg ,,Budowa chodnika przy ul. Jana Pawta II w Chojnicach” swoim

zakresem obejmuje:

. rozbidérke chodnika o nawierzchnia z kostki betonowej,

. rozbidérke obrzezy betonowych,

. korytowanie,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,
. budowe chodnika o nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara fazowa o ksztatcie prostokatnym gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu
0/31,5 mm gr. 12 cm,

- w-wa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm,

. ustawienie znakOw tymczasowej organizacji ruchu.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W bezposrednim otoczeniu planowanego przedsigwziecia znajduje si¢ zabudowa
jednorodzinna i wielorodzinna.

W pasie drogowym wystepuje zarowno uzbrojenie podziemne jak i naziemne. Jako
uzbrojenie podziemne znajduje si¢ wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja teletechniczna i kable energetyczne, natomiast jako uzbrojenie

naziemne wystepuje oswietlenie uliczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogltyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
Zakres robot obejmuje nast¢pujace pozycje:
. roboty drogowe,
. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zejScia do wykopow,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,

W zwiazku z ww. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
i procedur¢ bezpiecznego jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére mogg wystepowac podczas budowy, zaliczy¢ nalezy
prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sa zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrocic¢

szczegbdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowiazek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace] szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w

poprzednim punkcie.
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Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegOlne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robo6t:
. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
. harmonizacji 1 takiego prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,
. zapewnienie pracownikom pracujagcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,
. zapewnienie  niezbgednych  sprawdzen  sprawnos$ci i1 stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. gigbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo 1 ochron¢ mienia na budowie.
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Szczegétowy plan bioz powinien opracowa¢ kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.
Telefony alarmowe:
. 112 — ogdlnoeuropejski numer alarmowy,
. 997- Policja,
o 998- Panstwowa Straz Pozarna,

. 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowatl:

mgr inz. Eukasz Spica
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