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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (ul. Jana Pawila 1I
w Chojnicach) polegajaca na budowie chodnika na dzialce o nr ewid. 3988.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce o nr ew. 3988 polozone;j

w obrebie [0001] Chojnice, jednostka ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE - M.

Przewidziany zakres robét obejmuje:

. ustawienie znakéw tymczasowej organizacji ruchu,

. rozbidérke chodnika o nawierzchnia z kostki betonowe;j,

. rozbidérke obrzezy betonowych,

. korytowanie,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,
. budowe chodnika o nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara fazowa o ksztalcie prostokatnym gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu
0/31,5 mm gr. 12 cm,

- w-wa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm,

. demontaz znakéw tymczasowej organizacji ruchu.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice z siedzibg przy ul. Stary Rynek 1 w 89-600

Chojnice.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:

. mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. uzgodnienia z Inwestorem,

. wlasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,
. obowigzujace przepisy, normy, ustawy,
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. rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1 ich usytuowanie,

. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,
. prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest w pasie drogowym ul. Jana Pawla II w Chojnicach
w okolicy przejscia dla pieszych w obrgbie skrzyzowania ul. Jana Pawla II z ul. Ksiazat
Pomorskich.

Ul. Jana Pawla II w miejscu planowanej inwestycji posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 6,2 m. W bezposrednim otoczeniu planowanego przedsiewziecia
znajduje si¢ zabudowa wielorodzinna, parking oraz odcinki chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowej, ktére nie tworzg obecnie scalonego ciggu komunikacyjnego.

W pasie drogowym wystepuje zarOwno uzbrojenie podziemne jak i naziemne. Jako
uzbrojenie podziemne znajduje si¢ wodociag, gazocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja teletechniczna i kable energetyczne, natomiast jako uzbrojenie

naziemne wystepuje oswietlenie uliczne.

Ponizej zdjgcie przedstawiajace planowany teren inwestycji.
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S. Warunki gruntowo-wodne

Okresla si¢ grupe nosnosci podioza ,,G1”.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.

Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych i dobrych warunkéw
wodnych.

Planowana inwestycja nalezy do I kategorii geotechniczne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwigzanie sytuacyjne
Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej na odcinku od
przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Jana Pawta II z ul. Ksigzat Pomorskich w kierunku
przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Jana Pawta II z ul. Mate Osady, gdzie planowana
inwestycja faczy si¢ z przedsiewzigciem objetym odrebng dokumentacja projektowa.
Przewidziano do rozbidrki czg$¢ istniejagcego chodnika kolidujacego z nowym

zagospodarowaniem terenu.

6.2. Uksztaltowanie wysokosciowe
6.2.1 Spadek podluzny Sciezki pieszo-rowerowej

Uksztalttowanie wysokosciowe projektowanego chodnika nalezy dostosowa¢ do
istniejgcych rzednych kraweznika jezdni ul. Jana Pawta II, rzednych chodnika istniejacego

1 projektowanego wg odrebnej dokumentacji.
6.2.2 Spadek poprzeczny Sciezki pieszo-rowerowej
Dla projektowanego chodnika zastosowano spadek poprzeczny jednostronny

o wartosci 2,0 %.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Chodnik:

. kostka betonowa szara fazowa o ksztalcie prostokagtnym gr. 6 cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu
0/31,5 mm gr. 12 cm

. w-wa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm
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7. Powierzchnia zabudowy
Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2]
Chodnik 61,3
8. Roboty ziemne

Grunt z wykopéw zwigzany z wykonaniem robdt ziemnych pod warstwy

konstrukcyjne projektowanego chodnika nalezy odwiez¢ na odktad.

9. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane powierzchniowo za pomoca
odpowiednio dobranych spadkéw w tereny biologicznie czynne lub do istniejagcych wpustow

ulicznych.

10.  Zielen
W ramach inwestycji nie przewidziano ingerencji w istniejacy drzewostan oraz

wykonania zieleni.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi gminnej (ul. Jana
Pawta II w Chojnicach) polegajaca na budowie chodnika na dzialce o nr ewid. 3988” ma
obszar oddziatywania zamykajacy si¢ w granicy dzialki inwestora tj. dziatki o nr ew. 3988

potozonej w obrebie [0001] Chojnice, jednostka ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE - M.

12.  Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrocenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢

emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,



ZAELACZNIK DO ZGELOSZENIA

d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wéd, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przenosnych oston akustycznych i przeciwpytowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie bedg negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigecia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen 1 innego sprze¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w srodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos$¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godz. 6.00 do godz. 22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejacych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i1 korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosnace w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych rob6t ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski polaczonej drutem (szkic 1),
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w:.q:.g tamti. amhl
Szkic. 1 Spos6b prawidtowego oszalowania drzew
- roboty ziemne w obrebie systemOw korzeniowego, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,
- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,
- bezposrednio pod koronami drzew nie bedg sktadowane materiaty budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopow.

13.  Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie znajduje si¢

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;j.

14.  Stala organizacja ruchu

W ramach planowanej inwestycji nie zmienia si¢ stata organizacja ruchu.

15.  Organizacja ruchu na czas przebudowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

16.  Przewidywany termin realizacji inwestycji

Przewidywanym okresem realizacji inwestycji jest III-IV kwartat 2021r.
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17.

17.1

17.2

17.3
17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

Pozostate informacje

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych, nie ma na nig wptywu
eksploatacja gornicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozona osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Inwestycja nie narusza rOdwnowagi przyrodniczej i1 nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami Srodowiska.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko, higien¢ i zdrowie ludzi.

Parametry inwestycji uwzgledniaja wymogi wynikajace z obowigzujacych przepiséw
techniczno — budowlanych.

Inwestycje zaprojektowano 1 nalezy ja wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze 1 nielesne.

Na etapie projektowania uwzgledniono witasciwosci geotechniczne i hydrologiczne
gruntu, ktoére nalezy réwniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

Planowany zakres inwestycji nie jest ujety w katalogu przedsiewzi¢¢ zdefiniowanych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213
poz. 1397 z pézn. zm.), stad nie ma koniecznos$ci uzyskania dla niniejszej inwestycji
decyzji srodowiskowej,

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dost¢pu do drogi
publicznej dla innych nieruchomos$ci, a takze mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze S$rodkéw tacznosci i dostgpu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Realizacja przewidzianych rob6t budowlanych w ramach przedsigwzigcia nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu srodowiska,
pogorszenia warunkOéw zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenia, utrwalenia badz
zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

W pasie drogowym znajduje si¢ kanalizacja kablowa, w zwigzku z czym nie ma

potrzeby projektowania kanatu technologicznego.

Opracowat:

mgr inz. Eukasz Spica
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Dane pobrane z portalu OpenstreetMap

PROJEKT
Przebudowa drogi gminnej (ul. Jana Pawta Il
w Chojnicach) polegajaca na budowie

chodnika na dziatce o nr ewid. 3988

ADRES INWES-I-YC‘“dz. nrew. 3988;

obreb ewid. [0001] Chojnice;

jednostka ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE - M
INWESTOR

Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
PROJEKTANT

LUKASZI §PICA ul. Bytowska 32

s p I u U K 89-600 Chojnice

i tel. 698 626 474
Projekt spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY
OPRACOWUJACY Numer upr./spec;.

[ ] POM/0065/PWOD/13
mgr inz. tukasz Spica | gpecjainodé drogowa

Podpis

Faza projektu
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Branza
DROGOWA

Tytut rysunku

PLAN ORIENTACYJNY

Skala Data Nr rysunku Strona
1:10000 18.08.2021 1 11




103.93.

Mapa do celow projektowych
SKALA 1:500

WOJEWODZTWO POMORSKIE
POWIAT CHOJNICKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA CHOJNICE 220201_1-M
OBREB CHOJNICE Nr 0001
MIEJSCOWOSC CHOJNICE

NAZWA UKLADU  |PROSTOKATNYCH PLASKICH 2000/6

WSPOLRZEDNYCH | WYSOKOSCI EVRF2007NH
OZNACZENIE PRACY 6640.2391.2021
AKRES OPRACOWANIA
DOTYCZY DZIALKI wg zakresu
INFORMACJE DODATOWE -

Numeryczng mape zasadniczg pozyskano z PODGiK w Chojnicach.

Aktualizacja na dzien 07.07.2021 r.

Granice zostaty przyjete zgodnie ze stanem bazy Ewidencji Gruntdw i Budynkow.

Na mapie do celéw projektowych nie dokonano ustalenia obcigzen zapisanych w KW.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych,
dla ktérych byto brak informacji branzowych.

WYKONAL: MAREK PARTYKA
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Przekroj konstrukcyjny 1-1

Kostka betonowa szara z fazg gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm c
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem | G
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12cm|&
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

[Warstwa gruntu rodzimego Warstwa gruntu rodzimego |
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mgr inz. tukasz Spica | specjalnost drogowa

Faza projektu
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Branza

DROGOWA

Tytut rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr rysunku Strona
1:50 18.08.2021 3 13




SZCZEGOL "A"

Kostka betonowa szara z fazg gr.6.cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 12cm
Warstwa mrozoochrona z gruntu stabilizowanego Obrzeze betonowe 8x30 cm
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
Warstwa gruntu rodzimego |
2,0%
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PROJEKT
Przebudowa drogi gminnej (ul. Jana Pawia I|
w Chojnicach) polegajaca na budowie
chodnika na dziatce o nr ewid. 3988

ADRES INWESTYCJl 1 ¢ ew. 3988;

obreb ewid. [0001] Chojnice;
jednostka ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE - M
INWESTOR

Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT tUKASZI §PICA ul. Bytowska 32

SPIUK S

Projekt spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY

OPRACOWUJACY Numer upr./spec;j. Podpis

. & POM/0065/PWOD/13
mgr inz. tukasz Spica | specjalnoét drogowa

Faza projektu
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Branza
DROGOWA

Tytut rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr rysunku Strona
1:10 18.08.2021 4 14




ZAELACZNIK DO ZGELOSZENIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Przebudowa drogi gminnej (ul. Jana Pawla II w Chojnicach)
polegajaca na budowie chodnika na dziatce o nr ewid. 3988

Nr dzialki: 3988

Obreb: 0001 Chojnice

Jednostka ewid.: 220201 1 CHOJNICE - M

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Adres inwestora: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Branza: drogowa

Data opracowania: 18.08.2021r.

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Adres Podpis

ul. Bytowska 32

Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice
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ZAELACZNIK DO ZGELOSZENIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej (ul. Jana Pawta II w Chojnicach)

polegajaca na budowie chodnika na dzialce o nr ewid. 3988 swoim zakresem obejmuje:

. rozbidérke chodnika o nawierzchnia z kostki betonowe;j,

. rozbidérke obrzezy betonowych,

. korytowanie,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,
. budowe chodnika o nast¢pujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara fazowa o ksztalcie prostokatnym gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu
0/31,5 mm gr. 12 cm,

- w-wa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 10 cm,

. ustawienie znakOw tymczasowej organizacji ruchu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W bezposrednim otoczeniu planowanego przedsiewzigcia znajduje si¢ zabudowa
wielorodzinna.

W pasie drogowym wystepuje zarOwno uzbrojenie podziemne jak i naziemne. Jako
uzbrojenie podziemne znajduje si¢ wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja teletechniczna i kable energetyczne, natomiast jako uzbrojenie

naziemne wystepuje oswietlenie uliczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moglyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

16



ZAELACZNIK DO ZGELOSZENIA

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Zakres robot obejmuje nastepujace pozycje:

. roboty drogowe,

. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsuni¢cie lub przysypanie
ziemia,

- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

W zwigzku z ww. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢
prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowa¢ podczas budowy, zaliczy¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szczegblng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie

prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
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sposOb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwr6ci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy 1 nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczehstwa

robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robo6t:

. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie
niebezpieczne,
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia

robot niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

. harmonizacji i takiego prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne,

. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

. zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnos$ci i stanu technicznego

wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
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. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych
podczas przerw w pracy (inz. gl¢bokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzgtu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na
budowie.

Szczegdtowy plan bioz powinien opracowac kierownik budowy zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:

. 112 — og6lnoeuropejski numer alarmowy,

. 997- Policja,

J 998- Panstwowa Straz Pozarna,

. 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-88

Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm.J, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 . Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1pkt1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r,, poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan LUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

[Il. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggo vsj Komisji Kwalifikacyjnej
inZ Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
i isjj lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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 POLSKA
l | 2 B A
INZYNIEROW
BUDUWNICTWA

Zaswiadczenie
a ramerge wenyfikacyjmym;

POM-UTW-581-2NS *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne],

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie rostale wygenerowane elektroniczinie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-02 roku przez:

Franciszek Regowice, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe) Izby Inzynierdw Budownicbws,

[Zgodmie art. 5 ust 2 wstawy @ dnla 18 wezednda 2001 1. o podpisie elektraniczrym (D2, W, 2001 Mr 130 pog. 1450] dane w postaci
elektronicane] opatrzone beiplecznym podpisern elektronicimym weryfikowanym peay pomocy wainego kwalifikawanago certyfikatu 53
rownowadne pad wegiqdemn shuthdw praswnych dokumentom apatrzomym podpisami whasnorgozoymi, |

* Werylikag) g poprawnosct danych w miniejsaym zaswiadczeniu mozna sprawdsid 73 pemacy numery wergikacoynego raswisdezenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa waw piiboorgpl lub kantaktujac sig @ biurem wiricwej Okrggowe| by Infynicrow
Budowrictw,
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