LUKASZ SPICA Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice
SPILUK Projekt

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ul. Jana Pawta Il w Chojnicach
ADRES INWESTYCJI  : dz.nrew. 513/3, 537/2, 1861, 1870/3, 1870/5, 1870/8, 1881, 3988; obreb ewid. [0001] Chojnice; jednost-
ka ewidencyjna [220201_1] CHOJNICE - M
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice
ADRES INWESTORA  :  Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
SPORZADZIL KALKULACJE : kukasz Spica (drogowa)
DATA OPRACOWANIA 1 2021-12-15
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-12-15

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[1] JPII - chodnik.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
22,6+13,4
36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05 0,1%(22,6+13,4)
) m3 3,600
RAZEM 3,600
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0202-04 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 5 km
130,0
130,0 m3 130,000
RAZEM 130,000
3 Regulacja armatury
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Boczne ograniczenia nawierzchni
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04 0,035%(7,1+80,8+83,6+11,3+51,9+1,5+39,2)
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
7,1+80,8+83,6+11,3+51,9+1,5+39,2
275,4 m 275,400
RAZEM 275,400
5 Konstrukcja chodnika
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
211,0+20,4+87,6
319,0 m?2 319,000
RAZEM 319,000
8/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gru- |m2
d.5/0109-03 bos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
analogia 211,0+20,4+87,6
Krotnosé = 0,83
319,0 m?2 319,000
RAZEM 319,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm
211,0+20,4+87,6
Krotnosé = 0,8
319,0 m?2 319,000
RAZEM 319,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce|m?2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowe;j
211,0+20,4+87,6
319,0 m2 319,000
RAZEM 319,000
6 Inwentaryzacja powykonawcza
11 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.6|kalk. wlasna |1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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