Uchwała Nr XXVI/329/2000

Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 27 grudnia 2000r.

W  SPRAWIE  UCHWALENIA  MIEJSCOWEGO  PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUG  

PRZY ULICY RZEPAKOWEJ, KOŚCIERSKIEJ, CEYNOWY, IGIELSKIEJ  W CHOJNICACH.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) 
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej i usług  przy ulicy Rzepakowej, Kościerskiej, Ceynowy, Igielskiej 



w Chojnicach w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 



zwany dalej planem.

Rozdział 1

Przepisy  ogólne

§ 2.
Plan o którym mowa w § 1 obejmuje teren położony pomiędzy ulicą Rzepakową, 
Kościerską, Ceynowy, Igielską w Chojnicach.

§ 3.
Przedmiotem ustaleń planu o którym mowa w § 1 są: 


1)
tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami MW,


2)
tereny zabudowy mieszkalno-usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami


MN/U,


3)
tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami U, UH, UK, 


U/US, U/KP,


4)
tereny zabudowy usługowo - rzemieślniczej oznaczone na rysunku planu 



symbolami  UR,


5)
teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu literami US/UO,


6)
teren schroniska dla nieletnich oznaczony na rysunku planu literami IK,


7)
tereny zieleni oznaczone na rysunku planu literami ZP, ZN, ZI,


8)
tereny zabudowy garażowej oznaczone na rysunku planu literami KS, KS/UR,


9)
teren parkingu oznaczony na rysunku planu symbolem KP/U, 


10) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu literami KL, KD, KXX, KX 



    przeznaczone na realizację celów publicznych,


11) tereny przeznaczone na poszerzenie istniejących ulic oznaczone na rysunku planu 
      symbolami  KZ, KG.

§ 4.1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.


2. Do obowiązujących ustaleń planu należą:


1)
granica opracowania i uchwalenia planu,


2)
oznaczenia  nieprzekraczalnych  linii zabudowy.
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§ 5.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:


1)
planie  - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej 


Uchwały,


2)
Uchwale  - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach,


3)
rysunku planu  - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000   

     stanowiący załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały,


4)
wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni użytkowej budynków na terenie danej jednostki urbanistycznej do powierzchni terenu tej jednostki. 

Rozdział 2

Przeznaczenie

oraz zasady zagospodarowania terenu

§ 6.1.
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 


1)
11 MW,  14 MW,


2)
25 MW, 30 MW,


3)
23 MW, 23a MW, 24 MW, 25a MW, 30a MW, 38 MW, 38a MW, 46 MW, 48 MW,



55 MW, 56 MW.


2.
Na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1 ustala się następujące zasady 



zagospodarowania:



1)
wysokość zabudowy do II kondygnacji (ew. z poddaszem użytkowym),


2)
linia zabudowy projektowanych budynków nie może wykraczać w stronę ulicy poza 


istniejącą zabudowę (z wyjątkiem np. wykuszy, okapów itp.),


3)
istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz 


zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego 

w ust. 1 przeznaczenia terenu.


3.
Na terenach o których mowa w ust.1 pkt 2 ustala się następujące zasady 



zagospodarowania:



1)
wysokość zabudowy do V kondygnacji,


2)
linia zabudowy nie może wykraczać w stronę drogi poza zabudowę istniejącą 



(z wyjątkiem np. wykuszy, okapów itp.) dla terenu 25 MW od ulicy 12 KD i 19 KD,



a dla 30 MW od strony 12 KD,


3)
teren zabudowany maks. 25 % powierzchni terenu, powierzchnia ekologicznie czynna 

min. 50 % terenu.



4)
maks. wskaźnik intensywności zabudowy dla 25 MW - Ic = 1,5, dla 30 MW - Ic = 1,3,



5)
na terenie 25 MW , 30 MW i 30a MW należy zapewnić dojazdy do istniejących stacji 


transformatorowych (służebność dojazdu poprzez działki przylegające do tych stacji)


6)
istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz 


zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego 

w ust. 1 przeznaczenia terenu.


4.
Na terenach o których mowa w ust.1 pkt 3 nakazuje się realizację zespołu zabudowy w/g 

projektu zagospodarowania terenu obejmującego cały teren danej jednostki 



urbanistycznej ograniczonej liniami  rozgraniczającymi  o następujących zasadach 


zagospodarowania:



1)
wysokość zabudowy do IV kondygnacji,


2)
zaleca się maks. wskaźnik intensywności zabudowy Ic =0,5,


3)
zostawić pod zabudowę maks. 25 %,


4) 
przeznaczyć pod powierzchnię ekologicznie czynną min. 50% terenu ( w tym place 


zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz miejsca wypoczynkowe dla osób 


starszych),
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5)
ilość miejsc do przechowywania samochodów osobowych ( garaże i stanowiska 


parkingowe) w tym dla osób niepełnosprawnych , należy przyjąć na poszczególnych 

terenach zabudowy mieszkaniowej zgodnie ze wskaźnikiem 1 miejsce postojowe 



na jedno mieszkanie,


6)
maks. 30-40 % garaży i parkingów w poziomie terenu,



7)
przy lokalizacji parkingów zaleca się wykorzystać rzeźbę terenu, stosować zieleń niską 


i wysoką , nawierzchnie ażurowe (parkingi) ew. np kolorystyczne zróżnicowanie 



nawierzchni (stanowiska postojowe i drogi manewrowe),



8)
w przypadku wzrostu liczby samochodów osobowych miejsca parkingowe 




i garażowe należy lokalizować poza terenem zabudowy mieszkaniowej (na terenach 


22 KS/UR, 54 KS/UR i 35 KS oraz miejsca parkingowe w ciągu ulic: 12 KD, 19 KD




i 28 KD (na odcinku od ulicy Igielskiej do terenu 12 b ZP),


10) 
na terenach 23 MW i 46 MW przewidzieć lokalizację stacji transformatorowych 



(orientacyjne  położenie przedstawiono na rysunku - uściślenie położenia stacji 



po uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym)  wkomponowując ją w projektowane




zagospodarowanie terenu, na terenie; do projektowanych i istniejących (istniejąca



na terenie 30a MW) stacji transformatorowych należy zapewnić dojazdy,


11) przewidzieć elementy małej architektury,



12) przewidzieć ścieżki rowerowe łącząc je z projektowanymi na osiedlu trasami 



  rowerowymi.


13) nawiązać do istniejącego lub planowanego zagospodarowania terenów sąsiednich,


14) na terenie 46 MW zaleca się wzdłuż  ulicy Igielskiej zastosować na stokach niskiej 
 

  oraz średniej zieleni. 



15) na terenie 48 MW zapewnić dojazd do terenu 51 ZN.


5.
Pomiędzy projektowaną zabudową mieszkaniową a terenami komunikacji, rzemiosła 



zaleca się stosować pasy zabezpieczeń poprzez rezerwację terenu pod funkcje nie  



związane z trwałym pobytem ludzi oraz stosować zieleń izolacyjną w ich 
sąsiedztwie.


6.
Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się wydzielenie pomieszczeń 



usługowych lub dobudowanie obiektów  usługowych o charakterze nieuciążliwym 


(patrz § 15. pkt 13 i pkt 14).


7.
Dla jednostek 23 MW, 23a MW, 46 MW, 48 MW i 55 MW należy zachować strefę ochronną od linii elektroenergetycznej zgodną z obowiązującymi przepisami.

§ 7.1.
Wyznacza się tereny zabudowy mieszkalno-usługowej oznaczone na rysunku planu 


symbolami 13 MN/U i 13a MN/U.


2. 
Na terenie o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:



1)
wysokość zabudowy do II kondygnacji (ew. poddasze użytkowe),



2)
powierzchnia zabudowana maks. 50 % powierzchni terenu,



3)
zabudowa w formie zabudowy szeregowej (w celu uzyskania jednorodnej 




architektury konieczne opracowanie projektu lub koncepcji na cały teren),



4)
usługi o charakterze nieuciążliwym dla mieszkańców (patrz § 15. pkt 13 i pkt 14)



5)
zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych,



6)
zaleca się:




a)
usługi w parterze,




b)
aby ostatnie segmenty proj. zabudowy szeregowej były bez ślepych szczytów,

c) nawiązać do charakteru sąsiedniej zabudowy.



7)
powierzchnia ekologicznie czynna min. 20% terenu.


3. Na terenie 13a MN/U dopuszcza się budowę pojedynczego budynku mieszkalno - 


usługowego, mieszkalnego lub usługowego.

§ 8.
1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami:

    
1)
2 U,  3U/US,  5 U/US,  18 U,  37 U,  42 U/KP,  49 U  - tereny zabudowy usługowej,


2)
29 UH,  32 UH,  34 UH - tereny zabudowy handlowej,


3)
40 UK - teren  usług kościelnych,
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4)
10 US/UO - teren usług sportu i rekreacji.


2. Na terenach o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:



1) 
 wysokość zabudowy do II kondygnacji,  z dopuszczeniem zabudowy wyższej 




(np. kościół 40 UK lub inne charakterystyczne budowle, dominanty itp.),


2)
istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz 


zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego 

w ust. 1 przeznaczenia terenu,


3)
zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych we własnym terenie,


4)
wprowadzić min. 30 % powierzchni ekologicznie czynnej (trawniki, zieleńce, 



zakrzewienia zadrzewienia),


5)
przyjąć maks. 50 % powierzchni zabudowanej.


3.
Na terenie 42U/KP przewidzieć lokalizację stacji transf. (orientacyjne położenie jak 



na rysunku planu - uściślenie położenia stacji po uzgodnieniu z Zakładem 



Energetycznym)  wkomponowując ją w zagospodarowanie terenu.


4.
Usługi o charakterze nieuciążliwym (patrz § 15. pkt 13).


5.
Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:



1)
 wydzielenie pomieszczeń mieszkalnych dla właściciela (patrz § 15. pkt 13 i pkt 14),



2)
obiekty małej architektury,



3)
na terenach 29 UH, 32 UH, 34 UH inny rodzaj usług, 



4)
przeznaczenie terenu 10 US/UO docelowo pod usługi oświaty, 



5)
na terenie 42U/KP parking dla terenu 40 UK,



6)
włączenie terenu 3 U/US  w granice 1 IK z przeznaczeniem na cele rekreacji,



7)
przeznaczenie terenu 5U/US (może być wraz z 10a ZP) pod tereny zieleni i rekreacji 


dla dzieci i młodzieży (np ogród dziecięcy, place gier i zabaw).


6.
Teren  10 US/UO przeznaczyć na realizację celów publicznych.


7.
Na terenie 18 U:



1)
 zakazuje się lokalizowania w odległości  mniejszej niż 50 m od istniejącej granicy 



cmentarza komunalnego pomieszczeń mieszkalnych, zakładów produkujących 



artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego i zakładów przechowujących 



artykuły żywnościowe,



2)
dojazd od ulicy 15 KD.

8.
Przy opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu 5 U/US zaleca się uwzględnić 

sąsiednią jednostkę 6 ZN.

§ 9.1.
Wyznacza się tereny zabudowy usługowo-rzemieślniczej (w tym handlu) oznaczone


na rysunku planu symbolami  21 UR, 61 UR.


2.
Na terenach o których mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:



1) 
wysokość zabudowy do II kondygnacji (ew. użytkowe poddasze),


2)
linia zabudowy jak na rysunku planu,


3)
przyjąć maks. 50 % powierzchni zabudowanej i min. 30 % powierzchni ekologicznie 

czynnej,


4)
istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz 


zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego 



w ust. 1 przeznaczenia terenu,


5)
zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych we własnym terenie,



6)
prowadzona działalność powinna spełniać wymóg  (patrz § 15. pkt 13 i pkt 14).


3.
Na terenach, o których  mowa w ust.1 zakazuje się lokalizowania w odległości 



mniejszej niż 50 m od istniejącej granicy cmentarza komunalnego zabudowań 



mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia 


zbiorowego i zakładów przechowujących artykuły żywnościowe.


4. Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
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1)
możliwość wydzielenia pomieszczeń mieszkalnych dla właściciela. w budynkach 



usługowych lub rzemieślniczych pod warunkiem spełnienia wymogu (patrz § 15. 




pkt  14),


2)
lokalizację stacji transformatorowej w przypadku zapotrzebowania mocy powyżej 


80 kW (w przypadku mniejszej mocy zasilanie ze stacji zlokalizowanej na terenie 


23 MW),


3)
usługi związane z obsługą ruchu samochodowego.

§ 10.1. Wyznacza się teren schroniska dla nieletnich oznaczony na rysunku planu symbolem

    
 1 IK.

2. 
Na terenie o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:



1) 
wysokość zabudowy do III kondygnacji,


2)
istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz 


zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania wymienionego  



w ust. 1 przeznaczenia terenu,

3) dopuszcza się możliwość powiększenia terenu o teren 3U/US z przeznaczeniem 
go pod rekreację i zieleń dla terenu 1 IK,

4) powierzchnia ekologicznie czynna min. 30% terenu.

§ 11.1. Wyznacza się tereny przeznaczone pod zieleń oznaczone na rysunku planu 



symbolami:


1)
10a ZP, 17 ZP, 17 a ZP,  45 ZP, 47 ZP, 50 ZP, 52 ZP , 12b ZP, 49a ZP - zieleń 

     urządzona,


2)
6 ZN, 51 ZN,  53 ZN  -zieleń nieurządzona,


3)
36 ZI - zieleń izolacyjna wysoka.


2. Na terenach, o których mowa w ust.1 zaleca się: 



1)
uporządkować tereny 6 ZN, 51 ZN, 53 ZN, 17 ZP, 17a ZP poprzez kompleksowe 



koncepcje zagospodarowania terenów,


2)
na terenie 45 ZP i 47 ZP zaleca się wzdłuż  ulicy Igielskiej zastosować na stokach 


niskiej oraz średniej zieleni,


3)
włączać części terenów 51 ZP i 53 ZP  do przyległych terenów projektowanej 


zabudowy mieszkaniowej z przeznaczeniem na cele rekreacji i wypoczynku 



funkcji mieszkaniowej (place zabaw, miejsca wypoczynku, skwery),


4)
adaptację istniejącej zieleni poprzez uporządkowanie, zastosowanie zabiegów 


ochronnych i pielęgnacyjnych oraz wprowadzanie zieleni niskiej i wysokiej.


3. Na terenie 17 ZP zaleca się zachować oczko wodne z jednoczesnym nakazem 



niezwłocznego jego uporządkowania, oczyszczenia i wkomponowania go



w zagospodarowanie całego terenu 17 ZP.


4.
Na terenach o których mowa w ust.1 dopuszcza się:


1)
lokalizację sieci infrastruktury technicznej oraz wprowadzenie ścieżek 
spacerowych, 

oświetlenia , małej architektury, placów zabaw dla dzieci itp.,



2)
na terenie 50 ZP  usługi, 



3)
na terenie 45 ZP zabudowę pod warunkiem wydzielenia terenu pod przepompownię 


ścieków kanalizacji sanitarnej,



4)
przeznaczenie terenu 10a ZP pod rekreację dla dzieci i młodzieży (ogród dziecięcy, 


place gier i zabaw wraz z terenem 5 U/US  (np. ogród dziecięcy) lub włączenie go



do 10 US/UO lub przeznaczenie  na inny  rodzaj usług.


5.
Tereny  17 ZP, 17 a ZP i 51 ZN przeznaczyć na realizację celów publicznych.

§ 12.1. Wyznacza się tereny zabudowy garażowej oznaczone na rysunku planu symbolami

        
 4 KS ,  35 KS,  22 KS/UR,  54 KS/UR.


2. Na terenie o którym mowa w ust.1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:


1)
wysokość zabudowy do II kondygnacji,


2)
zaleca się wykorzystać rzeźbę terenu, stosować zieleń niską i wysoką,
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3)
na terenie 22 KS/UR, 54 KS/UR dopuszcza się lokalizację usług, w tym handlu, 



rzemiosła (§ 15. pkt 13 i pkt 14) oraz parkingu dla samochodów osobowych 




(w przypadku usług - zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych we własnym 


terenie),



4)
powierzchnia ekologicznie czynna min. 10% terenu.


3.
Na terenie 22 KS/UR przed etapem realizacji inwestycji konieczne jest przeprowadzenie 

badań hydrogeologicznych w celu określenia właściwości hydrogeologicznych gruntu.


4. Na terenach 22 KS/UR i 54 KS/UR od strony projektowanej zabudowy mieszkaniowej 


zaleca się zastosować pasy zieleni średniej i wysokiej.

§ 13.1. Wyznacza się teren pod parking oznaczony na rysunku planu symbolem 24a KP/U.


2.
Teren, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się pod parking dla terenu jednostki 40 UK 

lub sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.


3.
Dopuszcza się usługi wolnostojące do wysokości  II kondygnacji  lub dobudowane



do budynków z 24 MW do wysokości IV kondygnacji.


4. 
Od strony projektowanej zabudowy mieszkaniowej zaleca się zastosować pasy zieleni 

średniej i wysokiej.

§ 14.
 Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:


1)
7 KD,  27 KD, 43 KD - ulice dojazdowe zakończona placem do 
zawracania 



o następujących parametrach:

a) 
szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, (ulica 7 KD 10,0 - 13,0 m - 


szerokość 3,0 m wynika z istniejącego podziału geodezyjnego),



b) 
szerokość pasa ruchu 2,5 m,


c) 
jezdnia szerokości 5,0 m,


d) 
plac do zawracania o wymiarach 20,0 m x 20,0 m,


e) 
chodniki obustronne, szerokości 2,0 m,


2) 19 KD - ulica dojazdowa zakończona placem do zawracania o następujących 



parametrach:

a) 
szerokość w liniach rozgraniczających  15,0 m,


b)
 szerokość pasa ruchu min. 3,0 m,


c) 
jezdnia szerokości 6,0 m,


d)
plac do zawracania o wymiarach 20,0 m x 20,0 m,


e) 
chodnik jednostronny, szerokości 2,0 m,


f)
ścieżka dla rowerów szerokości 2,0 m,


g) 
możliwość lokalizacji miejsc parkingowych bezpośrednio przy jezdni 


    
usytuowanych prostopadle do niej.


3)
28 KD - ulica dojazdowa zakończona placem do zawracania o następujących 


parametrach :


a) 
szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m - 25,0 m, (istniejące uzbrojenie), 


b) 
szerokość pasa ruchu 2,5 m,


c) 
jezdnia szerokości 5,0 m,


d)
plac do zawracania o wymiarach 20,0 x 20,0 m,


e)
chodniki obustronne szerokości 2,0 m,


f)
ścieżka dla rowerów szerokości 2,0 m, (przebieg trasy pokazany linią przerywaną 

na rysunku planu),


g)
na odcinku od ul. Igielskiej do terenu 12 b ZP istnieje możliwość lokalizacji 


miejsc parkingowych bezpośrednio przy jezdni usytuowanych prostopadle do niej 

h) 
zaleca się  zastosować pas zieleni oddzielający chodnik od trasy rowerowej),


4) 12 KD - ulica dojazdowa zakończona placem do zawracania  o następujących 


parametrach:


a) 
szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 - 20,0 m, 


b) 
szerokość pasa ruchu 2,5 - 3,0 m,


c)
jezdnia szerokości 5,0 - 6,0 m,
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d) 
plac do zawracania o wymiarach 20,0 x 20, 0 m,


e)
chodniki obustronne szerokości 2,0 m,


f)
na odcinku o szerokości 20,0 m  w liniach rozgraniczających wydzielić ścieżkę 


rowerową dwukierunkową szerokości 2,0 m,


g) 
na odcinku o szerokości 20,0 m w liniach rozgraniczających możliwość  lokalizacji 
   
miejsc parkingowych bezpośrednio przy jezdni usytuowanych prostopadle do niej,


h) 
zaleca się  zastosować pas zieleni oddzielający chodnik od trasy rowerowej),


5)
58 KD - ulica dojazdowa zakończona placem do zawracania o następujących 


parametrach:


a) 
szerokość w liniach rozgraniczających 11,0 m,


b) 
szerokość pasa ruchu 2,5 m,


c) 
jezdnia szerokości 5,0 m,


d) 
plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m,


e) 
chodniki obustronne szerokości 2,0 m,


f) 
ścieżka dla rowerów szerokości 2,0 m.


6)
60 KD - ulica dojazdowa o następujących parametrach:


a) 
szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,


b) 
szerokość pasa ruchu 2,5 m,


c) 
szerokość jezdni 5,0 m,


d) 
obustronne chodniki szerokości 2,0 m,


e) 
podłączenie do ulicy Kościerskiej tylko na prawoskręty,


7)
44 KL - ulica lokalna zakończona placem do zawracania o  następujących 



parametrach:


a) 
szerokość w liniach rozgraniczających 16,0 m (szerokość wynika z planowanego 

uzbrojenia),


b) 
szerokość pasa ruchu 3,0 m,


c) 
jezdnia szerokości 6,0 m,


d) 
plac do zawracania o wymiarach 20,0 x 20,0 m,


e) 
chodniki obustronne szerokości 2,0 m,


f)
ścieżka dla rowerów szerokości 2,0 m.


8)
59 KL - ulica lokalna zakończona placem do zawracania o następujących parametrach:


a) 
szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m (szerokość wynika z planowanego 

uzbrojenia),


b) 
szerokość pasa ruchu 2,5 m,


c) 
jezdnia szerokości 5,0 m ( z uwagi na uspokojenie ruchu ),


d) 
plac do zawracania o wymiarach 20,0 x 20,0 m,


e) 
chodniki obustronne szerokości 2,0 m,


f) 
ścieżka dla rowerów szerokości 2,0 m,


9) 15 KD - ulica dojazdowa zakończona placem do zawracania o następujących 


parametrach:


a)
szerokość w liniach rozgraniczających min. 8,0 m,


b)
jezdnia szerokości min. 5,0 m,


c) 
plac do zawracania o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m, 


d) 
chodnik jednostronny min. 2,0 m.

10) ciągi piesze oznaczone na rysunku planu symbolami: 



a)
8 KX, 16 KX, 20 KX  - o szerokości w liniach rozgraniczających 2,0 m,



b)
9 KX - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 2,0 m,
 

c)
31 KX - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 4,5 m,


d)
33 KX - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 5,5 m,


e)
39 KX - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 4,0 m,


f)
41 KX - o szerokości w liniach rozgraniczających 3,0,
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g)
przy ciągach 31 KX, 33 KX, 39 KX, 41 KX szerokości w liniach rozgraniczających 


wynikają z planowanego uzbrojenia (nawierzchnie szer. 2,0 m), dopuszcza się pas 


dla rowerów,


11) ciągi pieszo - rowerowe oznaczone na rysunku planu symbolami: 


 
a)
26 KX -  o szerokości w liniach rozgraniczających 4,0 m ( ciąg pieszy - 2,0 m, 



ciąg  rowerowy - 2,0 m ( należy  zróżnicować nawierzchnie obu ciągów),



b)
57 KX - o szerokości w liniach rozgraniczających 4,5 m ( ciąg pieszy - 2,0 m, 




ciąg  rowerowy - 2,0 m ( należy  zróżnicować nawierzchnie obu ciągów),


c)
12a KX - o szerokości w liniach rozgraniczających min. 5,0 m (ciąg pieszy - 2,0 
m, 

ciąg rowerowy - 2,0 m ( zaleca się zróżnicować nawierzchnię, zachować 



istniejący drzewostan i zastosować pas zieleni oddzielający chodnik od trasy 


rowerowej),


12) pasy terenów oznaczone na rysunku planu symbolami:


a)
62 KG przeznaczony na poszerzenie ulicy głównej (ul. Kościerska),

b)
63 KZ przeznaczony na poszerzenie ulicy zbiorczej (ul. Igielska),


c)
64 KZ przeznaczony na poszerzenie ulicy zbiorczej (ul. Ceynowy).

§ 15.  Uchwala  się  ustalenia  ogólne  dla  całego  obszaru  objętego  planem o  następującej  
treści:


1)
zaopatrzenie  w  wodę  projektowanych  obiektów  miejskiej  sieci wodociągowej  


na zasadach ustalonych przez zarządcę sieci,


2)
odprowadzenie  ścieków  do  kanalizacji sanitarnej, (w przypadku realizacji 



zabudowy na terenie 45 ZP należy przewidzieć budowę przepompowni ścieków),


3)
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej; wody opadowe 



z nawierzchni utwardzonych, dróg, placów manewrowych i parkingów przed 



odprowadzeniem do odbiornika podczyszczane powinny być w separatorach 



ropopochodnych i piasku,


4)
zaopatrzenie w gaz z sieci gazowniczej na zasadach ustalonych przez zarządcę 


sieci; dalsza gazyfikacja obszaru objętego opracowaniem uzależniona jest 



od efektywności ekonomicznej inwestycji, czyli skorzystania z gazu do przygotowania 

posiłków, ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń,


5)
ogrzewanie z istniejącej sieci ciepłowniczej na zasadach ustalonych przez zarządcę 

sieci; dopuszcza się indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem 


paliw ekologicznych (np energia elektryczna, ogrzewanie gazowe lub olejowe),



6)
zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji 




transformatorowych (orientacyjne rozmieszczenie projektowanych stacji na rysunku 


planu; dopuszcza się lokalizację stacji trafo na innych terenach niż zawarte w tekście 


niniejszej uchwały oraz na Załączniku Nr 1 do uchwały po uprzednim uzgodnieniu 




z Zakładem Energetycznym); stacje na wydzielonych geodezyjnie działkach 




o wymiarach 10 x 10 m, do których należy zapewnić dojazd.



7) 
projektowane w liniach rozgraniczających ulic uzbrojenie zaleca się układać po obu 



stronach jezdni,


8)
usuwanie odpadów stałych po segregacji według grup asortymentowych winno być 


zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; na każdej działce lub 


jednostce urbanistycznej stanowiącej własność jednego inwestora należy wyznaczyć 

miejsca do gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren 

przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji,


9)
w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekt zabytkowy prace należy 


wstrzymać do momentu wykonania dokumentacji przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków,


10) oświetlenie  wewnętrzne  i  zewnętrzne  należy  zaprojektować  i  wykonać 



z możliwością  przystosowania  dla  potrzeb  OC,
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11) wyznaczone w planie  tymczasowe orientacyjne strefy ochronne (dla  linii SN - 



po 10,0 m od osi linii , dla linii  WN - po 17,5 m od osi linii) zaleca się stopniowo 



likwidować (poprzez np. ich skablowanie); lokalizacja obiektów kubaturowych, ścieżek 




rowerowych i przejść pieszych w strefie wymaga uzgodnienia z Zakładem 




Energetycznym,


12) realizacja oraz koszty budowy lub modernizacji drogi wojewódzkiej nr 235 




(ul. Kościerska) spowodowane inwestycją realizowaną na terenach przylegających 



należą do inwestora tego przedsięwzięcia,



13) uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie mogą 




przekraczać linii rozgraniczających wydzielających teren usługi; działalność ta



nie może powodować uciążliwości  dla funkcji mieszkaniowej na działce własnej 



inwestora,



14) wszystkie obiekty mieszkalne oraz pomieszczenia przeznaczone na stały  pobyt 


 

ludzi znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności winny  posiadać 



techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami,


15) zaleca się adaptację istniejącej zieleni poprzez uporządkowanie, zastosowanie 


zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych; nowo projektowaną zieleń wprowadzać 


jako zieleń wysoką lub niską, a jej rodzaje i ilość stosować w zależności od tego 


jaką rolę ma ona spełniać (rekreacja, ochrona przed wiatrem, słońcem czy hałasem 

lub innymi uciążliwościami,



16) dopuszcza się możliwość wtórnego podziału terenu danej jednostki urbanistycznej 


wyznaczonej liniami rozgraniczającymi w zależności od potrzeb pod warunkiem 



opracowania projektu zagospodarowania terenu tej jednostki z wykazaniem 




możliwości dojazdu do wydzielonych nieruchomości i racjonalnego ich 




zagospodarowania,



17) wyklucza się tworzenie wtórnych podziałów, które mogłyby skutkować 




koniecznością urządzenia dodatkowych  bezpośrednich zjazdów z terenu KG 




i 62 KG,



18) wszelkie zamierzenia inwestycyjne, które będą kolidowały ze strefą ochronną kabli 


telekom. międzymiastowych (orientacyjny zasięg strefy na rysunku planu) należy 



uzgodnić na etapie projektu technicznego z Zakładem Radiokomunikacji




i Teletransmisji w Gdańsku - Rejon w Toruniu),



19) w uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 


Obronnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku należy (w zależności 



od potrzeb):

a) zaplanować drogi ewakuacyjne ludności na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof lub wojny,
b) w zakładach pracy, obiektach użyteczności publicznej, których funkcjonowanie 
w czasie wojny jest niezbędne do zapewnienia ludności warunków do przetrwania oraz zakładów pracy posiadających TSP i podziemnych obiektach komunikacyjnych planować budowle ochronne (schrony lub ukrycia),
c) zaplanować studnie awaryjne do zaopatrywania ludności w wodę w warunkach specjalnych, zamieszkałej na terenach nie objętych systemem wodociągowym oraz ludności objętej systemem wodociągowym, w przypadku jego unieruchomienia,
d) pompownie oraz pomieszczenia zespołów prądotwórczych stacjonarnych zapewniające dostawę minimalnej ilości wody, powinny być wykonane 
w pomieszczeniach obiektów lub jako budowle wolno stojące całkowicie lub częściowo zagłębione w gruncie o odporności konstrukcji na obciążenia wyjątkowe od gruzu (o odporności na zagruzowanie) jednak nie mniejszej niż 0,02 MPa. Wymóg ten powinny spełniać również obudowy studni ujęć wodociągowych i studni awaryjnych,
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e) planowane do realizacji zaplecze socjalno - sanitarne (natryski, łaźnie pracownicze), punkty usługowe (pralnie, farbiarnie), myjnie, zajezdnie projektować z uwzględnieniem przystosowania na Punkty Zabiegów Sanitarnych (PZSan), Punkty Odkażania Odzieży (POO), Punkt Odkażania Transportu (POT),


20) należy dokonać oceny warunków geotechnicznych na potrzeby projektów 




budowlanych, a w razie stwierdzenia złożonych bądź skomplikowanych warunków 





gruntowych oraz w przypadku zaliczenia obiektów do drugiej i trzeciej kategorii 



geotechnicznej w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,


21) przy realizacji zainwestowania należy dążyć do zachowania istniejących sieci 


rowów melioracyjnych i oczek wodnych,


22) należy zachować odległość zabudowy od istniejącego cmentarza komunalnego 


przy ulicy Kościerskiej zgodną z obowiązującymi przepisami,



23) podział terenów na różne funkcje należy tak dokonać, aby istniejące uzbrojenie 



pozostało w terenach ogólnodostępnych, komunalnych lub Skarbu Państwa, 




nie podlegających sprzedaży; w przypadku sprzedaży terenów, na których 




zlokalizowane jest uzbrojenie, należy na nich ustanowić służebność gruntową.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 16.
Traci moc  miejscowy  plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice uchwalony Uchwałą Nr XXVI /240/92  Rady Miejskiej w  Chojnicach z dnia 17 lipca 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg.  Nr 10 , poz. 171 z późn. zm.) w granicach niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

§ 17.
Uchwala się dla terenu objętego planem 30 % jednorazową opłatę z tytułu wzrostu  

wartości  nieruchomości.

§ 18.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta  Chojnice.
§ 19.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 


i wchodzi  w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr Edward Pietrzyk

